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В едином строю с другими видами Вооруженных Сил СССР зорко стоит 
на страже морских рубежей социалистического Отечества наш Военно-Мор- 
ской Флот. На море, в воздухе и на земле ведется напряженная боевая 
учеба. 


На фото: в дальнем походе (снимок вверху слева]; ракетные катера’ 


готовятся к выходу в море [снимок вверху справа}; учебная тревога 
на большом противолодочном корабле «Образцовый» (снимок внизу справа]; 
воспитанники морских школ ДОСААФ, классные специалисты, старшина 
2-й статьи О. Алексеев (справа) и старший матрос Б. Алибеков (слева) 
готовят аппаратуру связи подводной лодки к работе (снимок внизу слева]. 


Фото Н. Аряева, В. Борисова, Л. Якутина 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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риальной станини 112СЕ5. Ойн работали из с. Мазурщины Минской области 


РАДМОПРИЕМ 
В. Богданов 
СНИЖЕНИЕ ШУМОВ В ПАУЗАХ СТЕ- 
РЕОПЕРЕДАЧ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИН. 
СТРУМЕНТЫ 

38 л. Королев 
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРМЕНВОКС 
РАДИОЙЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТО?У 

40А. Чурбаков 
НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК ОБРАЗ- 
ЦОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 

42 г. Зеленко, В, Панов, С. Попов 
БЕЙСИК ДЛЯ «МИКРО-8В0» 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — РАДИОЛЮБИ- 
ТЕЛЯМ 

45 РАДИОКОНСТРУКТОР „УНЧ ПРЕДВА- 
РИТЕЛЬНЫЙ» 
ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА 

6 С. Махота 

ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР — ПРИ- 
СТАВКА К ОСЦИЛЛОГРАФУ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

48 и, Нечаев 
Конструнция выходного дни. УСОВЕР- 
ШЕНСТВОВАНИЕ РАДИОКОНСТРУКТО- 
РА «КАЛИБРАТОР КВАРЦЕВЫЙН 
«РАДИО, — НАЧИНАЮЩИМ 

49 В ПОМОЩЬ РАДИОКРУЖКУ 


50в. Борисов, А. Партин 
ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
Б. Степанов 
ПУТЬ В ЭФИР 

53 по ‹ледам нашнх публикаций, «ПРО- 
СТОЙ ИСПЫТАТЕЛЬ ТРАНЗИСТОРОВ» 
П. Головин 
ЭЛЕКТРОНИКА МАКЕТА МЕМОРИАЛЬ- 
НОГО КОМПЛЕКСА 
Б, Иванов 
БАКУ ПРИНИМАЕТ ТАЛАНТЛИВЫХ 


56 РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 


УТ А. Кияшко 
ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 
586, Алексеев 
По страницам зарубежных журналов. 
НОВОЕ В БЫТОВОЙ РАДИОАППАРА- 
ТУРЕ 


62 НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 
63 КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ! 


————————— 


16 ЖУРНАЛУ «ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ» — 
60 ЛЕТ 
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СТРУКТОРОВ 

б0рР, МОРДУХОВИЧ 
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64 ОБМЕН ОПЫТОМ 


говоряг операторы мемо 
родины 


Героя Советского Союза Елены Стемпковекой, После работы в эфире девушки решили 


сфотографироваться ни память. На нашем снимке; «И» — мистер спорта СССР 
Рая Волкова — начальник коллективной радиостанции ИСТА\МА, «2» — Наташи 
Соколова (ПИСЗАЦУ), «С» Света Хмелевская (ПСЗААК), «Е» Зина Никитний 
((С2АМУ) и «5» кандидат в мастера спорта Лена Акимова (1С2А12). См. очерк 


нас 0, 


Фото Р. Кракова 


НАВСТРЕЧУ 40-ЛЕТИК» ПОБЕДЬ: 


вице-адмирал М. КРЫЛОВ, 
начальник связи 
Военно-Морского Флота 


[1 трана готовится торжественно от- 
метить 40-петие Победы совет- 
ского народа в Великой Отечествен- 
ной войне. Прошло четыре десяти- 
летия, прожитых в условиях мира, но 
память о подвиге наших воинов, само- 
отверженности тружеников тыла не ту- 
скнеет со временем, 

На суше и на море, на фронтах, 
в крупных сражениях участвовали и 
военные моряки, внесшие достойный 
вклад в дело Победы ‘над фашизмом. 
Тесно взаимодействуя с Советской 
Армией, наш Военно-Морской Флот 
поддерживал боевые действия сухо- 
путных войск, наносил мощные удары 
по вражеским базам м коммуникациям, 
обеспечивал безопасность морских пе- 
ревозок, высадил в морских десантах 
более 250 тысяч человек с техникой 
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и вооружением, За время войны было 
потоплено более 1300 кораблей и 
почти 1400 транспортных судов фаши- 
стской Германии. Наша морская авиа- 
ция совершила около 400 тысяч боевых 
самолето-вылетов, 

Советский народ хранит память и о 
доблести связистов Военно-Морского 
Флота, которые с первого до послед- 
него дня войны непрерывно несли бое- 
вую вахту, проявляя высокую выучку, 
мастерство и отвагу в выполнении слу- 
жебного долга. Приведу лишь не- 
сколько эпизодов из их боевой дея- 
тельности. 

... Враг рвался к Севастополю. Мощ- 
ные береговые батарем и артиллерия 
кораблей нашего флота, благодаря 
хорошей радиосвязи флотских коррек- 
тировочных постов с огневыми по- 
зициями, наносили большой урон про- 
тивнику. Гитлеровцы всячески стреми- 
лись нарушить нашу радиосвязь — со- 
эздавали помехи в эфире, пеленговали 
радиостанции и открывали по ним ин- 
тенсивный артиллерийский и мино- 
метный огонь. 

В эти дни особенно отличилась бата- 
рея береговой артиллерни, которой ко- 
мандовал капитан Г. Александер. Ее 
корректировщики-радисты размести- 
лись на склонах Камышловских высот 
вблизи противника, Это позволяло 
вести точный артиллерийский огонь, 
Мощные залпы тяжелой батареи оста- 
новили врага. Он никак не мог обна- 
ружить нашу’ радиостанцию, так как 
радисты Брюховецкий, Поддубный, По- 
номарев, Шулешко передавали данные 
о целях телеграфом на большой ско- 
рости, часто. меняя рабочие частоты. 
Так мастерство радистов способствова- 
ло высокой эффективности огня, 

Радисты не только обеспечивали 
связь, но и сами вступали в бой, когда 
этого требовала обстановка. 

‚„НаБалтике мужественно сражались 
с врагом, защищая Ленинград, экипа- 
жи береговых постов службы наблю- 
дения и связи (СНиС). Они, находясь 
на островах Финского залива, забла- 
говременно предупреждали силы ПВО 
о приближении самолетов гитлеров- 
цев и появлении подводных лодок. 
Враг делал все для того, чтобы уничто- 
жить эти форпосты обороны города 
Ленина. Их ежедневно бомбили, под- 
вергали артобстрелу, Однажды на 
рассвете 12 катеров противника атако- 
вали остров, на котором несли не- 
легкую службу шесть связистов, воз- 


Связисты онеансного флота 


главляемых Н., Беловым. Тяжело 
пришлось им. Но они все же отбили 
неприятельский штурм, огнем уложили 
десятки фашистов. В неравном бою 
погиб сигнальщик поста, но его това- 
рищи продолжали нести вахту, защи- 
щая остров. 

Прошло некоторое время и наш пост 
вновь атаковали две канонерские лод- 
ки и 12 катеров противника,  под- 
держиваемые шестью самолетами, В 
этом беспримерном бою пятерка 
смельчаков смогла не только отстоять 
остров, но и сбила один вражеский 
самолет, Все это время пост СНиС 
выполнял и свою основную задачу — 
с помощью двух радиостанций 5 АК 
непрерывно докладывал обстановку, 

„. На Северном флоте большой урон 
противнику наносили наши подводные 
лодки. Эффективность их боевых дей- 
ствий прямо зависела от работы ради- 
стов. 

В марте 1944 г. подводная лодка 
«Челябинский комсомолец», действуя 
в районе м. Маккаур, приняла непо- 
средственно от самолета-разведчика 
донесение об обнаружении четырех 
транспортов, шедших из Киркенеса, 
которых охранял конвой, состоящий из 
21 корабля. «Челябинский комсомо- 
лец» дерзким маневром прорвал ох- 
ранение и потопил наиболее крупный 
транспорт. Вслед за атакой подлодки 
шесть последовательных ударов на- 
несли самолеты-торпедоносцы, пото- 
пив еще два вражеских транспорта и 
два сторожевых корабля, Они же по- 
могли субмарине оторваться от пре- 
следования противника. Победа была 
достигнута благодаря четкой работе 
радистов подводной лодки и само- 
летов... 

Подобных примеров, подтверждаю- 
щих значимость радиосвязи в боевых 
действиях, показывающих героизм ра- 
дистов при обеспечении управления си- 
лами флотов и флотилий можно при- 
вести много. Служба связи ВМФ пол- 
ностью обеспечила управление силами, 
до конца выполнив свои боевые за- 
дачи, и внесла достойный вклад в дело 
Победы. Тысячи связистов ВМФ удо- 
стоены наград Родины. Тридцати двум 
из них присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. 

Успешная деятельность службы свя- 
зи ВМФ была невозможна без высоко- 
качественной радиоаппаратуры, Кораб- 
ли и береговые части флотов и флоти- 
лий были оснащены системами радио- 
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вооружения «Блокада-!» и «Блокада- 
2», которые не уступали по своим тех- 
нНичаским характеристикам лучшим се- 
рийным зарубежным образцам, Эта 
самая современная по тем временам 
техника создавалась еще в предвоен- 
ные годы и совершенствовалась в годы 
войны под руководством замечатель- 
ного советского ученого, впоследствии 
адмирал-инженера, академика, Героя 
Социалистического Труда А. И. Берга, 

После войны трудом ученых и ин- 
женеров была создана новая система 
радиовооружения для Военно-Морско- 
го Флота, в которой был учтен опыт 
использования радиосвязи в боевой 
обстановке, Новая аппаратура значи- 
тельно отличалась от предшествовав- 
шей. В ней использовались кварцевые 
методы стабилизации частоты, радио- 
связь была беспоисковой и беспод- 
строечной, появилась возможность 
широкого внедрения буквопечатания 
и быстродействия, 


Позднее на кораблях появились 
средства связи в виде единых комплек- 
сов, в которые входили радиоприемни- 
ки, радиопередатчики, приемные и 
передающие антенно-фидерные уст- 
ройства, пульты радистов-операторов 
(ПРО), выносные посты связи (ВПС). 
Весь этот комплекс обеспечивал теле- 
фонную, телеграфную, буквопечатаю- 
щую и фототелеграфную связь. Коман- 
диры и офицеры корабля через ВПС 
могли без помощи радистов из своего 
служебного помещения включить 
радиостанцию (предварительно ском- 
мутированную на этот ВПС) и вести 
радиопереговоры, В значительной сте- 
пени была решена проблема одно- 
временности радиоприема и радио- 
передачи и борьбы с помехами, Такой 
корабельный комплекс повышал живу- 
честь и гибкость использования средств 
связи, их оперативность и надежность. 

Совершенствование кораблей, их во- 
оружения и техники, естественно вызы- 
вало необходимость совершенствова- 
ния береговых и корабельных средств 
связи. Создание мощного атомного 
ракетоносного подводного флота, ра- 
кетоносной авиации, мощных ракетных 
и авианесущих кораблей ставило новые 
проблемы перед связистами ВМФ. 
Надо было обеспечить надежную пере- 
дачу информации на многие тысячи 
километров, перейти к связи с под- 
водными лодками не только в надвод- 
ном положении, но и при действиях 
на глубине, осуществить быстрое про- 
хождение информации. 

Появились радиолинии для направле- 
ния вберег — подводная лодка», най- 
дены оригинальные технические реше- 
ния для направления «подводная лод- 
ка — берег». Подводные лодки были 
оснащень новейшими радиоприемни- 
ками, радиопередатчиками и антенно- 
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фидерными устройствами. Ручная пе- 
редача и прием на слух ушли в исто- 


рию. 
Изменились средства связи само- 
летов и надводных кораблей. Они 


становятся все более автоматизирован- 
ными. Новые технические средства 
позволяют почти мгновенно доставлять 
информацию на соответствующие 
пункты управления. 

Огромная работа, проделанная уче- 
ными и инженерами, дала возможность 
всем звеньям управления устанавли- 
вать надежную связь с силами ВМФ, 
несмотря на огромные пространства и 
различие сфер, в которых они дей- 
ствуют, Были освоены способы и тех- 
ника связи для передачи значительных 
потоков информации, появились 
многоканальные буквопечатающие си- 
стемы для передачи информации и 
электронная техника для ее обработки. 

В настоящее время Военно-Морской 
Флот имеет связь, отвечающую всем 
требованиям сегодняшнего дня. Она 
работает на базе современных средств 
и методов автоматизированной пере- 
дачи и приема информации. 

Обострение по вине США и стран 
НАТО международной обстановки, 
военной обстановки на морях и океа- 
нах резко повышают требования к свя- 
зи, Успожнение ее организации, не- 
обходимость постоянно защищать 
радиосвязь от радиоразведки и радио- 
помех противника требуюточень высо- 
кого профессионального уровня под- 
готовленности связистов и особенно 
радистов ВМФ, их дисциплинирован- 
ностк и бдительности. 

Сегодня каждый второй воин на 
флоте — отличник боевой и полити- 
ческой подготовки, более 80 процен- 
тов — классные специалисты. Среди 
них — командир отделения радио- 
телеграфистов подводной лодки Бал- 
тийского флота, старшина 2 статьи, вы- 
пускник Херсонской ОТШ ДОСААФ 
С. Иванов, радиотелеграфист узла свя- 
зи Балтийского флота матрос М. Чухи- 
на, выпускница Ивановской ОТШ 
ДОСААФ, командир отделения радио- 
телеграфистов эскадренного минонос- 
ца Северного флота, старшина | статьи 
воспитанник одной из учебных орга- 
низаций ДОСААФ В, Брзежинский, 
командир отделения сигнальщиков 
противолодочного корабля Северного 
флота, выпускник Севастопольской 
морской школы ДОСААФ старшина 
1 статьи Ю. Бражник и многие, мно- 
гие другие. 


Наглядный пример любви к своей 
специальности, беззазетной предан- 
ности избранному делу показывают 
молодежи мичманы Н. Титов, П. Утри- 
ев, Н. Нестеров, прапорщик Н. Дадаев. 
Все они отличные специалисты, масте- 
ра спорта СССР по радиоспорту, от- 


личники ВМФ, неоднократные чемпио- 
ны своих флотов и ВМФ по радио- 
спорту. 

Наиболее полно раскрываются воз- 
можности службы связи, мастерство 
связистов в дальних походах, на уче- 
ниях и маневрах. Вспомним кругосвет- 
ное плавание группы подводных лодок 
под командованием контр-адмирала 
А. И. Сорокина. Тогда, в течение полу- 
тора месяцев, было пройдено в под- 
водном положении около '40 тысяч 
километров. И на всем протяжении 
похода радисты-подводники обеспечи- 
вали надежную двустороннюю связь 
атомоходов с берегом в любое время 
суток из любых районов плавания, 

В декабре 1982 г. отправился в круго- 
светное плавание отряд океанографи- 
ческих исследовательских судов под 
командованием вице-адмирала В, Аки- 
мова, В течение 147 суток похода флаг- 
манский связист отряда, он же коман- 
дир судовой части связи ОИС «Ад- 
мирал Владимирский» капитан 3 ранга 
В. Батюх, начальник радиостанции ОИС 
«Фаддей Беллинсгаузен» В. Ибизов, 
связисты обеспечили надежную связь 
с родным берегом, хотя корабельной 
радиослужбе нелегко пришлось в по- 
лярных широтах, где магнитное поле 
Земли всегда находится в возмущен- 
ном состоянии. Известно, что «солнеч- 
ный ветер» усиливает магнитные бури 
и в силу этого радиосвязь южнее По- 
лярного круга очень неустойчива, Тем 
не менее связисты! оказались на высоте. 

Учения на флотах и в ВМФ, даль- 
ние походы проводятся постоянно. Год 
от года условия выполнения задач ста- 
новятся все сложнее, В марте 1984 г. 


во время учебного похода в Северной 
Атлантике сложились трудные штормо- 
вые условия и сложная радиообстанов- 
ка. Тем не менее связисты флагман- 
ского корабля успешно держалн связь, 
Руководил их действиями капитан. 2 
ранга В. Дружков, Отличную профес- 
сионаньную подготовку проявили мич- 
ман В. Однокос, матросы С. Грыкин, 
Н Козунов. 

Морз и океаны всегда влекут к себе 
молодых людей. Флотская служба де- 
лает их мужественными, отважными, 
закаляет фузически и духовно, вос- 
питывает е каждом не только настоя- 
щего моряка, но истинногс патриота, 
защитника Родины. 

Тысячи молодых парней ежегодно 
приходят служить на флот, Многие из 
них стремятся попасть в части и под- 
разделения связи, Их ждет радуш- 
ный прием, забота и внимание. На- 
ставники и старшие товарищи по служ- 
бе окажут им необходимую помощь в 
овладении сложной, ответственной и 
в то же время романтической специ- 
альности радиста Военно-Морского’ 
Флота. 


РАДИОЭКСПЕДИЦИЯ 


из 
ЛЕТОПИСИ 
1945 

ГОДА 


ВПЕРЕД, НА ЗАПАД! 


В марте 1945 г, наши войска одер- 
жали новые крупные победы! над гитле- 
ровским вермахтом, Под ударами 1-го 
и 2-го Белорусских фронтов был со- 
крушен «Померанский вал», Войска 
рассекли на две части восточно-поме- 
ранскую группировку врага и вышли к 
Балтийскому морю, Здесь армии 1-го 
Белорусского фронта повернули на за- 
пад, к низовьям Одера, В этих боях 
отличилась 1-я армия Войска Поль- 
ского, воины которой водрузили знамя 
Свободы над городом Кольбергом (Ко- 
лобжег), 

Войска 2-го Белорусского фронта 
при содействин Балтийского флота 
освободили Гдыню и Данциг (Гданьск). 

15—20 марта проходила Верхне-Си- 
леэская наступательная операция, В ре- 
зультате успешных действий наших ар- 
мий юго-западнее Оппельна были раз- 
громлены пять дивизий противника, и 
наши войска вышли к предгорью Судет 
на границу с Чехословакией, Армии 
4-го Украинского фронта, продолжая 
наступление в Карпатах, вышли к под- 
ступам Моравска-Остравы. 


ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ 
связистов 


Тысячи незабываемых подвигов со- 
вершили советские воины, освобождая 
Польшу, Венгрию, Чехословакию, 

У небольшого польского поселка Но- 
ва отдал жизнь за победу над фашиз- 
мом простой крестьянский паренек, 
комсомолец Петр Васильевич Костю- 
чик, до войны работавший в колхозе 
«Баратьба» Минской области, 

27-я гвардейская Черниговская диви- 
зия вела упорные бои, шаг за шагом 
преодолевая сильно укрепленную 
оборону противника. Телефонист взво- 
да связи рядовой Костючик, обеспечи- 
вая связь батальона с ротами, 46 раз 
под огнем соединял перебитые про- 
вода. 

В один из дней наступления, про- 


„ПОБЕДА-404 


кладывая пинию к выдвинувшейся впе- 
ред роте, связист заметил замаскиро- 
ванный дзот, из которого строчил 
вражеский пулемет. Огонь прижал на- 
ступавших к земле, и они несли серьез- 
ные потери, Костючик подполз к дзоту 
и дал очередь по амбразуре из авто- 
мата, потом бросил одну за другой 
несколько гранат. Но огонь не пре- 
кращался, Тогда отважный связист рва- 
нулся к амбразуре и прикрыл ве своим 
телом, поиторив подвиг “Александра 
Матросова, 24 марта 1945 г. П, В. Кос- 
тючику посмертно присвоили звание 
Героя Советского Союза. 

В этот же день Указом Президиума 
Верховного Совета СССР звание Героя 
Советского Союза было присвоено и 
радиотелеграфисту старшине Николаю 
Прохоровичу Гусеву, Он участвовал со 
своей радиостанцией в форсировании 
Северного Донца, Дона, Днепра, от- 
важно сражался на венгерской земле, 

Подвиг, за который Николай Гусев 
был удостоен высшей награды Родины, 
он совершил на Дунае. Небольшая 
штурмовая группа ночью на лодках 
начала форсирование реки, Внезапно 
вышла луна, Враг заметил десант и 
открыл яростный огонь. Но несмотря 
на потери, воины захватили плацдарм, 
окопались и более недели отражали 
атаки противника. В этом им помог 
радист, Замаскировавшись в камышах, 
он мастерски корректировал огонь ми- 
нометов, нацеливая их на подползав- 
ших гитлеровцев, Не раз смельчаку 
приходилось вызывать огонь на себя| 


«ПОИСК» 
НАЗЫВАЕТ ИМЕНА 


Однажды, во время «круглого стола» 
в эфире, который по воскресеньям 
проводит Центральный штаб радио- 
экспедиции «Победа-40» совместно с 
местными федерациями радиоспорта, 
на любительском диапазоне проэвучал 
волнующий рассказ, Ведущий Э, Фукс 
(0Е7РЯ) предоставил слово Адыгее, 
Ее представляла мемормальная кол- 
лективная радиостанция имени Героя 
Советского Союза Хусена Андрухаева 
при первичной организации ДОСААФ 
завода «Станконормаль» в Майкопе, 
Вместе с операторами в радиораз- 
говоре участвовали Герой Советского 
Союза Хамазан Газатуллин (ЦАб-102- 
334), Герой Советского Союза Ивен 
Григорьевич Донских (ЦА6-102-332), 
партийные и комсомольские работни- 
ки, 

Оказалось, что Иван Григорьевич 
Донских — участник наступательных 
боев в 1945 г. на Варшавско-Берлин- 
ском направлении, Он взял микрофон 
и обратился к участникам радиоэкспе- 


диции «Победа-40» с просьбой: «По- 
могите мне разыскать фронтового ра- 
диста Квасникова, Прошло уже 40 лет 
с тех пор, как мы с ним расстались, 
но я не забыл тяжелый бой за населен- 
ный пункт Фогельзанг на Одере. Тогда 
во время форсирования реки управле- 
ние 1-го дивизиона 538-го Неманского 
армейского минометного полка попало 
в тяжелое положение, Со всех сторон 
наседали фашисты, стараясь столкнуть 
нас в воду. Мы уже израсходовали 
все патроны и гранаты. В этот крити- 
ческий момент спасло радио, Квасни- 
ков связался с нашими огневыми по- 
зициями и вызвал огонь по своему 
квадрату, Атаки гитлеровцев захлебну- 
лись, В итоге мы выиграли бой за 
плацдарм, с которого и перешли в 
наступление на Берлин, 

А вот о судьбе отважного радиста 
я ничего не знаю...» 

В эфире прозвучал и еще один по- 
зывной участника боев в западных 
районах Польши, а затем в Германии — 
5Р1СМ. Он принадлежит большому 
другу советских коротковолновиков 
Анатолию Еглинскому из Варшавы, 

Когда началась Великая Отечествен- 
ная война, он жил в Советском Союзе 
и одним из первых вступил в ряды 
воэрождавшегося Войска Польского, в 
1-ю польскую пехотную дивизию име- 
ни Т, Костюшко, Вначале ему поручили 
готовить радистов для польских частей, 
«И надо сказать,— вспоминает он,/— 
мои воспитанники умело работали во 
время всего боевого пути наших армий, 
вплоть до Берлина», 

Сам Еглинский — участник ожесто- 
ченного сражения в районе поселка 
Ленино на белорусской земле, Тогда 
будущий 5$Р1СМ был личным радистом 
комдива Берлинга, Со своей РБМ про- 
шагал всю Белоруссию, а затем был 
переброшен в тыл врага в качестве 
радиста-разведчика. 

«Приземлился я ночью, имея две 
радиостанции, в партизанском районе 
на западе Польши,— рассказывал он 
о своей боевой жизни,— Налаживал 
контакты с партизанскими группами, 
получал от них сводки подпольной 
разведки и в заданный час передавал 
их в Центр, Здесь же в лесу прятались 
местные жители, по ночам они ходили 
домой и тоже снабжали меня ценной 
информацией, Они же предупрежда- 
ли, если поблизости появлялись авто- 
машины с радиопеленгаторами, Более 
60 разведдонесенийя передал яв Центр 
в течение 1944 и 1945 годов». 

Операция «Поиск» открыла еще одно 
имя, еще один эпизод совместной 
борьбы советского и польского наро- 
дов против фашизма. 


Матернал подготовил А. ГРИФ 
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УТОТ ДЕНЬ 


мы приближали, нак могли 


у же в первые дни войны в нашей 
стране возникло немало патриоти- 
ческих начинаний, ставших впослед- 
ствии всенародными. Они были на- 
правлены на скорейшую перестройку 
всего народного хозяйства на военный 
лад, на оказание всемерной помощи 
фронту, бойцам героически сражаю- 
щейся Красной Армии. Рабочие и кол- 
хозники трудились с высочайшей энер- 
гией, работали за себя и ушедших на 
фронт товарищей, К станку, за штурвал 
становились женщины и дети, сменяя 
своих мужей и отцов. По всей стране 
были широко известны имена совет- 
ских людей, ставших инициаторами та- 
ких патриотических начинаний, как 
борьба за освоение смежных профес- 
сий, за движение многостаночников. 
Стране нужны были рабочие руки, 
чтобы производить танки и самолеты, 
снаряды и винтовки, обмундирование 
и продукты питания. Волею партии и 
стремлением советских людей наша 
страна была превращена в единый бое- 
вой лагерь. 


Помощь фронту в годы войны вы- 
ражалась не только в ударном труде 
на заводах и фабриках, полях колхо- 
зов и совхозов, Воспитанные коммуни- 
стической партией советские люди про- 
являли свой патриотизм, находя до- 
полнительные резервы финансовой и 
материальной помощи сражающейся 
армии. Наряду с инициативой создания 
фонда обороны Родины в стране раз- 
вернулась кампания сбора средств на 
строительство боевой техники и 
оружия. В сельской местности труже- 
ники полей засевали «гектары оборо- 
ны» из личных запасов зерна. Огром- 
ное значение имела подписка на воен- 
ные займы, от реализации которых на 
оборону страны поступали значитель- 
ные денежные средства, Люди отправ- 
пяли на фронт подарки, теплые вещи 


№» 


1943 г. Тамара Александриди [справа] 
перед отъездом на фронт принимает 
радностанцию «Московский раднолюбн- 
тель» от начальника Московского город- 
ского Дома радио М. Гориной [снимок 
публмкуется впервые]. 
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бойцам. Только за три месяца 1941 г. 
фронт получил более 15 миллионов 
теплых вещей, в которые можно было 
одеть и обуть свыше 2 миллионов 
воинов Красной Армии, Трудящиеся 
страны, целые коллективы брали шеф- 
ство над семьями фронтовиков, сиро- 
тами, инвалидами войны, 


В этом всенародном движении участ- 
вовали все слом населения, все обще- 
ственные организации, в том числе и 
Осоавиахим. Как боевой приказ Роди- 
ны прозвучал для осоавиахимовцев 
всенародный лозунг: чВсе для фронта, 
все для победы над врагом!», Он про- 
низал всю работу оборонного Обще- 
ства, мобилизовал его членов на труд и 
активную общественную деятельность, 


направленную на оказание всемерной 
помощи фронту. 

Исключительно массовый характер 
в оборонном обществе приобрел сбор 
средств на строительство эскадрилий 
боевых самолетов, танковых колонн. 
Нескончаемым потоком шло из тыла на 
фронт вооружение, танки, самолеты, 
боевые корабли, построенные на на- 
родные средства, И среди них немало 
боевых машин с надписями: «Приволж- 
ский осоавиахимовец», «Московский 
осоавиахимовец», «Томский осоавиахи- 
мовец», а также названиями многих 
и многих областных, краевых организа- 
ций оборонного Общества. 


Собирали осоавиахимовцы деньги и 
на строительство другой боевой тех- 
ники. Так, небольшой коллектив работ- 
ников Московского Дома радио и шко- 
лы связи собрал пять тысяч рублей 
на приобретение боевой радиостанции. 
Начальник Дома радио Горина, секре- 
тарь партийного бюро Гущин и про- 
форг Громкова предложили своим то- 
варищам по работе назвать радио- 
станцию «Московский радиолюби- 


тель», Предложение было горячо под- 
держано. Осоавиахимовцы обратились 
в Государственный Комитет Обороны 
с просьбой вручить радиостанцию луч- 


шему воспитаннику Московского Дома 
радио. Вскоре москвичи получили от- 
вет от председателя ГКО И. В. Сталина, 
который поблагодарил коллектив Дома 
радио за внесенные средства, «Жела- 
ние коллектива будет выполнено»,— 
говорилось в телеграмме, Радиостан- 
цию решено было вручить воспитан- 
нице школы связи Т. Апександриди. 


Москвичка Тамара Александриди с 
детства увлекалась радио. Еще до вой- 
ны она изучила на курсах Московского 
городского совета Осоавиахима уст- 
ройство приемников и передатчиков, 
овладела мастерством передачи на 
ключе и приема на слух радиотеле- 
графной азбуки. В первые дни войны 
Тамара добровольцем ушла на фронт. 


Большой путь по дорогам войны 
прошла советская патриотка, Вместе с 
последней группой наших бойцов по- 
кидала она осажденный Севастополь 
и до последней минуты держала связь 
с Большой землей, В боях на Таман- 
ском полуострове Тамара проявила 
смекалку и сообразительность, Фа- 
шисты окружили и прижали к берегу 
моря группу бойцов, в которой находи- 
лась радистка. Чтобы ее рация не по- 
пала в руки врага, Тамара при помощи 
бойцов соорудила плот и морем пере- 
правилась на берег, занятый нашими 
войсками, 


В боях за Сталинград девушка под 
огнем противника обеспечивала уве- 
ренную радиосвязь штаба крупного со- 
единения с Москвой и с подчиненными 
частями, сама устраняла неисправ- 
ности, 


В мае 1943 года Тамару Александри- 
ди вызвали в столицу. Московские 
радисты-осоавиахимовцы вручили ей 
радиостанцию «Московский радио- 
любитель». С ней девушка прошла с 
боями по полям Украины, форсиро- 
вала Днепр, Вислу, Одер и приняла 
в Берлине свою последнюю боевую 
радиотелеграмму, в которой сообща- 
лось о безоговорочной капитуляции 
гитлеровской Германии, 


Орденом Отечественной войны | сте- 
пени и пятью медалями наградила 
Родина свою славную дочь — вос- 
питанницу оборонного Общества, К со- 
жалению, нам ничего не известно о ее 
послевоенной судьбе, 


Всего за годы войны осоавиахимов- 
цы собрали 272 831 200 рублей. На эти 
средства было построено 19 авиацион- 
ных эскадрилий и звеньев, восемь бое- 
вых самолетов, 20 танковых колонн, 
два танка, два торпедоносца, катер, 
бронепоезд, артиллерийский дивизион 
и много другого вооружения. 


' Д. КУЗНЕЦОВ, 
генерал-майор, 
канд. мст. наук 


РАДИОЭКСПЕДИЦИЯ «ПОБЕДА-40» 


Ты С Нами, 
Пена! 


Минск. Радиостанция образцовой ра- 
диотехнической школы ДОСААФ, Один 


поворот ручки, одно движение — и ты 
в новой стране... Слушая разноголо- 
сый эфир, я думал о сестре — 


радистке Герое Советского Союза Еле- 
не Слтемпковской, Стук двери прервал 
мои мысли, На пороге стояли девушки. 

— Здравствуйте} — говорит одна из 
них, — меня зовут Лена, а это Наташа, 
Света, Зина и капитан команды Рая 
(см. 1-ю с. обложки). Так я познако- 
мился с моими землячками, вместе 
с которыми в дни празднования 40-ле- 
тия освобождения Белоруссин от фаши- 
стских захватчиков мне предстояло 
выйти в эфир с меморнальной станции 
в память о подвиге сестры. 

..С незапамятных времен стоит на 
Белорусской земле село Мазурщина 
Солигорского района, Отсюда до Мин- 
ска «сто верст с гаком» говаривали 
в етарнну. И вот те, с детства родные 
места. Кажется сейчас скрипнет ка- 
литка и ко мне побежит Елена... 
Зашемило в груди. 

Здесь в крестьянской семье родилась 
девочка. Назвали ее Леной. Шел 
1921 год. Голод и интервенция, кулац- 
кие банды и разруха. Нелегкое детст- 
во было у „Лены. 

Она росла бойкой девчонкой. Как-то 
укладывая дочку спать, мать сказала: 

— Никогда не ходи в лес одна. Там 
водятся злые и страшные волки! 

И вдруг рано утром Лена исчезла. 
В деревне переполох — леса вокруг 
глухне, рядом Случь река... Нашли 
девочку далеко за полдень, в самой 
лесной глухомани, 

— Зачем пошла в лес одна? — в сле- 
зах причитала мать. 

— Искала злого волка! 

Твердый будет характер, подумали 
в семье, 

Росла девочка, Пришло время — 
пошла в школу. Вступила в комсомол. 
После окончания школы решила стать 
историком — поступила в институт 

И тут 22 июня 1941 года. Страшный 
рассвет увидела белорусская земля. 
Великие муки принес этот день наро- 
дам... 

Сестра уже в июле была зачислена 
на курсы радиотелеграфистов. Потом — 
216-й полк 76-й горнострелковой ди- 
ВИЗИИ. ,- 


А сегодня пять девушек попросили 


меня показать, где был дом, в котором 
ты росла, Лена, школу, где училась. 

Мягкое утреннее солнце лежит на 
кронах вековых дубов н белых бере- 
зок. Рядом с лесом школа. На стекле 
золотыми буквами: «Здесь училась Ге- 
рой Советского Союза, радистка Елена 
Стемпковская», Выходим на поляну. 

— Ты здешний, хлопец? — спра- 
шиваю у паренька лет двенадцати. 

— Нет, из соседнего села. 

— Скажи, что за поляна, 
не застроена? 

— Это «урочище  Стемпковских». 
Здесь жила наша Лена! — с гордостью 
говорит паренек, 

Дом не сохранился. Но вот беседка 
во дворе, где мы играли с Леной, 
старая сосна, качели... Скрип коло- 
дезного «журавля»... Священным стало 
это место, а подвиг Лены — легендой, 

В пионерских дружинах, комитетах 
комсомола, в исполкоме Совета народ- 
ных депутатов нам рассказывали, что 
каждый год в твоей родной школе, 
Лена, первый урок начинается с расска- 
за о тебе, что десяткам пионерских 
дружин присвоено твое имя. Учрежде- 
ны призы лучшим в учебе, спорте, 
труде. Самый первый, много лет назад, 
был вручен Нине Новак, снявшей 
зерна со своего поля почти в четыре 
раза больше, чем по плану, а потом 
Владимиру Ильину — сварщику, пере- 
крывшему годовую норму в пять раз, 

Во многих школах Белоруссии изуча- 
ют радиолело. От твоего села рукой 
подать до Старобина, где уже много 
лет в школьные программы введен 
курс подготовки радиотелеграфистов- 
спортсменов. Почти три тысячи ребят 
прошли его — тебе на смену. 

Пятеро моих спутнин поклялись у 
школы твоей: быть всегда готовымн 
выполнить долг перед Родиной так, 
как выполнила его ты. 


..Всего 12 часов, правда, без единой 
минуты отдыха, понадобилось опытным 
раднолюбителям из Минска Николаю 
Никитину, Леониду Занину, Роману 
Сологубу и Павлу Веринскому - из 
с. Мазурщины, чтобы установить, прак- 
тически, на пустом месте, антенны и 
обеспечить надежную работу меморн- 
альной радиостанции. 

30 июня 1984 года. На весь мир 
прозвучали слова; «Всем, Всем. Рабо- 
тает  меморнальная радностанция 


02СЕ$ Герой Советского Союза, 
военная радистка Лена Стемпковская 
погибла на подступах к городу Сталин- 
граду. На станции пять девушек — 
радиооператоров и брат Лены, участ- 
ник обороны Сталинграда...» 

Трое суток непрерывно работала 
радиостанция, Среди ее корреспонден- 
тов были коротковолновики из Англин 
и Японии, Франции н Испанни, парни 
из Соединенных Штатов Америки. 


почему 
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И, конечно, радиолюбители ‹о всех 
уголков нашей великой Родины. Почти 
каждую минуту у нас появлялся 
новый корреспондент, который хотел 
узнать побольше о тебе, Лена, иметь 
()$1.-карточку с твоим портретом. 

..Портрет маслом. На меня смотрит 
Лена в военной форме, 

— Его написал девятиклассник Ача- 
толь Петрович,— рассказывает Ядвига 
Степановна Ванчукевич — директор 
музея, в который мы пришли в свобод- 
ное ОТ «вахты» в эфире время. Она 
вместе с мужем Вячеславом Констан- 
тиновичем создавала этот музей, найдя 
для него, как еще недавно считалось, 
навсегда утраченные документы о Лене. 

— Комсомолка, радистка Елена 
Стемпковская была настоящим солда- 


том,— продолжает рассказчица, — она 
была хорошим товарищем. «Наша 
Алена!» — говорили в полку. В сво- 


бодное время, которого на фронте так 
мало, она научилась метко стрелять 
из пулемета. В тяжелую минуту не раз 
брала винтовку в рукн. 

Письма, написанные рукой Лены, 
«Милые мои! Я нашла свое место в 
жизни, место, которое дало мне возмож- 
ность защишать любимую Родину! — 
читаем в одном из них, адресованном 


родным.— Я счастлива, как никогда 
раньше!» Документы, фотографии... 
..Скоро начнется «показательный 


час» работы нашей мемориальной стан- 
ции в эфире, В зрительном зале Двор- 
ца пионеров г, Солигорска почти триста 
ребят и взрослых. На сцене — в пре- 
зидиуме — руководители города, почет: 
ные людин.. Море цветов у портрета 
Лены. 

Рассказываем, отвечаем на вопросы, 
Нам вручают Почетный знак города. 
Началась показательная работа стан- 
ции, Васил Терзиев из Болгарии просит 
к микрофону меня. Зал замер, слушая 
вопросы и ответы, а Васил все спра- 
шивает и спрашивает: 

Мне нужно знать подробности о 
жизни твоей сестры и о ее подвиге, 
сообщи их побыстрее. 

Буквально через пару часов в Со- 


фнию было отправлено письмо. Оно 
заканчивалось так; 
«Пять долгих ночей и дней шла 


борьба за хутор Зимовеньки, в донских 
стелях под Сталинградом. Это было 
в 1942 году. На шестые сутки в дом, 
где располагалась Лена с рацией, 
забежал связной: 

— Лена! Отходим, слишком много 
навалилось фашистов... Сообщи коман- 
дованию, проси помощи! 

— Сорок четвертый, сорок четвер- 


тый...— полетело в эфир. 
Лена одна. Эфир молчит и рядом 
никого — хоть плач! А в дверь уже 


ломятся: «Русс, сдафайса!» Прикладом 
ударила по рации, уничтожила доку- 
менты. Рванула дверь и в упор стала 
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расстреливать фашистов. Один, вто- 
рой... Падают! Лена побежала к при- 
горку: «Там свои. Уйду огородами.» 

Отлушил удар по голове. Потеряла 
сознание... Очнулась на полу. Немец- 
кий штаб. 

— Встать! — 
русски, 

— Где находится штаб, номер части, 
шифр, сколько солдат? 

— Я ничего не скажу, — прошептала 
она разбитыми губами. 

Удар в лицо. Бросили на пол. Чер- 
ный сапог бьет в живот. Рвут волосы... 
Лена потеряла сознание. Ее облили 
водой, и все началось сначала. Лена 
не пронзнесла ни слова. 

Ее выволокли во двор. Прижали руки 
к бревну. «Руби!» —  раздалась 
команда, 

‚.В полдень Лену вели на казнь. 
Каштановые волосы слиплись от крови. 
Вместо одежды — клочья, Вмеето рук... 
пустые рукава. 

За пригорком загрохотали пушки. 
«Наши наступают!» — подумала Лена. 

— Шнель, шнель! — торопили кон- 
воиры. 

— Мерзавцы! Не уйдете от расплаты! 

Может вспомнила Лена в этот миг 
родной дом, мать... ее слова: «Никогда 
не ходи в лес одна. В лесу водятся 
страшные и злые волки!». Рассказы- 
вают, она крикнула фашистам: 

— Волки! 

Офицер начал в упор стрелять из 
парабеллума. Но Лена стояла, 


заорал офицер по- 


ФОТОДОКУМЕНТЫ 
РАССКАЗЫВАЮТ... 


Фронтовые фотографни.., 
Каждая деталь 

на них — строка в летопмсь 
мужества народа. 

В огне пожарищ, 

под градом пуль 

н артобстрелов, в окопах 
и землянках, день и ночь 
работалм на свомх аппаратах 
девушки-связмстки, 

Эта фотография 

сдепана на Брянском фронте 
в 1942 г. фронтовым 
фотокорреспондентом 

Г. Санько. 

Срочное донесенне 
передают М. И. 
м Р. Л, Гезатулина. 
Лица серьезные. 
Ошибнться нельзя, 
Сурова 

обстановка в землянке, 
Но как трогательна 
веточка зелени, 
прнкрепленная в 
девчоночьен рукой... 


Царева 


уголке 


— Звери!... 

Три автомата, захлебываясь от 
злости, полоснули смертельным огнем. 

‚.Вспомннаю портрет в музее. Как 
живая Лена на нем! Кажется, что слы- 


шит и видит она дела нынешних 
сверстников своих. 
..Телеграфный бланк «ПРАВИ- 


ТЕЛЬСТВЕННАЯ». От твоего земляка, 
Лена. Дважды Герой Советского Сою- 
за, летчик-космонавт Георгий Тимофее- 
вич Береговой поздравляет комсомоль- 
ца Михаила Трухана, получившего приз 
твоего имени, х...С большой ‘гордостью 
узнал © твоих трудовых победах на 
хлебном фронте», — написано в теле- 
Грамме, 

Бригада штукатура Ивана Сакови- 
ча из Солигорска работает за себя 
и за Елену Стемпковскую. Имя твое, 
Лена, навечно в списках бригады. 

Ежегодно в дни Всесоюзных сорев- 
нований женшин-радисток на приз 
в твою честь в эфире твои подруги. 
Их теперь очень много, тех, в чьей 
памяти ты живешь, кому стала родной. 
Это родство и есть, наверное, чувство 
Родины. Оно вело нас в бой, Оно 
объединяет нас и в трудовых делах. 
Повинуясь ему, новые поколения воз- 
дают дань вечного признання погиб- 
шим героям, обессмертив их дела вечной 
Памятью! 


А. СТЕМПКОВСКИЙ (0А41С) 


Мазурщина—Куйбышев 


ТЕХНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, 


МОРСКИЕ РАДИОСТАНЦИИ 


Раздел ведет лауреат Государственной премни СССР пице-адмирал запаса 
Г, Г, ТОЛСТОЛУЦКИЙ 


В 3 часа 34 минуты 22 июня 1941 г. 
сигнальщик рейдового поста Крон- 
штадт матрос Повзин заметил четыре 
самолета чХейнкель-!!1», сбросившие 
мины на Большой Кронштадский рейд. 
Это было начало войны... 

К началу войны среди родов войск 
Красной Армии флот отличался на- 
иболее хорошо организованной служ? 
бой связи, Для моряка в его едино- 
борстве со стихией радио — незримая, 
но реальная нить, связывающая его с 
берегом, Поэтому именно на флоте, 
где началась история практического ис- 
пользования радио, всегда уделяли 
особое внимание вопросам организа- 
ции связи, оснащения кораблей и бере- 
говых служб современной радиоап- 
паратурой. 

До середины двадцатых годов ра- 
диостанции выборочно устанавливали 
на некоторых наиболее крупных судах. 
С ростом мощи нашего флота возникла 
проблема обеспечения всех судов, 
всех береговых служб современными 
средствами радиосвязи, Для решения 
этой задачи требовалось создать це- 
лую систему радиовооружения, вклю- 
чающую в себя приемники, передатчи- 
ки и радиостанции различной мощно- 
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Корабельный раднопередатчинк иШторм М» 


сти, работающие в различных диапазо- 
нах волн, 

Разработка такой системы, назван- 
ной «Блокада |», была поручена Науч- 
но-испытательному полигону связи и 
Секции связи Научно-технического ко- 
митета морского ведомства. Работу 
возглавил крупный ученый, стоявший 
еще у истоков отечественной и миро- 
вой радиотехники, Аксель Иванович 
Берг. 

Особо удачными оказались кон- 
струкцим радиостанций «Бухта» (мощ- 
ность 50 Вт, рабочий диапазон 30,.. 
120 м) и «Рейд» (5 Вт, 4,..5 м), пере- 
датчика «Бриз» (75 Вт, 250...1100 м) и 
средневолнового приемника «Дозор», 
Этой радиоаппаратурой были вооруже- 
ны все надводные корабли, все батареи 
береговой обороны. На флотах была 
создана единая система связи. 

Год от года росла мощь советского 
военного флота, СССР стал крупней- 
шей морской державой. На новые про- 
сторы вышли Тихоокеанский и Север- 
ный флоты, Радиосвязь на средних вол- 
нах уже не обеспечивала надежного 
управления кораблями, В 1933 г, в 
Научно-исследовательском морском 
институте связи (НИМИС) под руковод- 
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ством видного ученого, впоследствии 
академика А. Н, Щукина начались ра- 
боты по изучению распространения 
коротких волн, Оказалось, что надеж- 
ную связь на большие расстояния 
можно обеспечить, если перейти на 
хри коротковолновых диапазона 
волн — 18...20, 28...30 и 47 м. Создание 
новой системы радиовооружения было 
поручено объединенной группе инже- 
неров НИМИС и завода им. Козицкого, 
Работами руководил А. И, Берг, 
Перед разработчиками — стояли 
серьезные проблемы. Прежде всего 
необходимо было повысить стабиль- 
ность частоты задающих генераторов, 
уменьшить габариты и вес аппаратуры, 
А это потребовало разработки новых 
схемных и конструктивных решений, 
создания необходимой элементной ба- 


зы, измерительной — аппаратуры и 
многого другого, 
В рамках системы «Блокада ||» было 


создано семь типов передатчиков — 
«Ураган МК», «Шторм-М», «Шквал-М», 
«Скат», «Щукал, «Бриз-МК» и «Окунь». 
По сравнению с прежними они выгод- 
но отличались более высокой точно- 
стью установки и стабильностью рабо- 
чей частоты, В передатчиках «Шквал- 
М» и «Шторм-М» уход частоты не пре- 
вышал 0,05 %, ау «Щуки» и «Ската» — 
0,1 %. 

Конструкция передатчиков, качество 
применяемых деталей были значитель- 
но улучшены, В задающих устройствах 
применялась новейшая для того вре- 
мени элементная база: термокомпен- 
сированные детали, высококачествен- 
ные конденсаторы, катушки на керами- 
ческих каркасах, Удалось значительно 
повысить КПД антенных контуров пере- 
датчиков, 

Приемники системь «Блокада ||», 
разработкой которых руководил 
В, К. Осипов, имели высокую чувстви- 
тельность, повышенную точность уста- 
новки частоты, Наличие преселектора 
в приемниках позволяло работать 
в дуплексном режиме, 

К началу войны почти весь наш воен- 
но-морской флот был вооружен пере- 
датчиками, разработанными по про- 
грамме «Блокада ||». А вот выпуск 
приемников промышленность не успе- 
ла освоить, Лучшие из них, «Пурга», 
«Вихрь» и «Гроза», были выпущены 
серией всего в 200 штук. С началом 
войны в связи с эвакуацией завода 
им. Козицкого их производство было 
приостановлена. 

Много славных побед одержали со- 
ветские военные моряки в годь! Вели- 
кой Отечественной. И везде — под 
Ленинградом и Севастополем, в Одес- 
се и за Полярным кругом помогала 
бить врага техника связи, внесшая свою 
лепту в победу над врагом. 


Д. ШЕБАЛДИН 


РАДИО № 3, 1985; Ф 


В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ —————— оо 


Уходят на Флот 


лучалось, когда уставшие от вахты 

моряки разойдутся по кубрикам, 
радиотелеграфист матрос Виктор Лит- 
винов мысленно возвращался к собы- 
тиям последнего года. Он его провел 
на дважды Краснознаменном Балтий- 
ском флоте. Нелегко было привыкать 
к службе, к норову морской стихии, 
осваивать разнообразную технику со- 
временной корабельной связи. Сейчас 
это позади. Корабль стал для Виктора 
домом родным. Об этом не скажешь 
лучше Леонида Соболева: «Корабль — 
это особое существо: и живое, и ласко- 
вое, и суровое, и благодарное, Ко- 
рабль — и дом твой и крепость, 
и университет...» И все же нет да нет 
полоснет душу матроса тоска по бере- 
гу, по родным. В дальнем походе 


Ф РАДИО но 3, 1985 | 


«аждому нелегко. Когда Виктор узнал, 
что за отличную службу командова- 
ние поощрило его отпуском домой, он 
не скрывал своей радости. 

Вокзальная площадь Херсона. Сесть 
бы на автобус — и скорее в родное 
село! Но Виктор направился к Нико- 
пзевскому шоссе в морскую объеди- 
ненную техническую школу ДОСААФ. 
Не терпелось повидать своих настав- 
ников, поблагодарить за прекрасную 
выучку, рассказать новичкам, какая же 
она на самом деле интересная и труд- 
ная специальность морского связиста... 

Много юношей ежегодно перед 
службой на флоте проходяг подготов- 
ку в Херсонской ОТШ, И почти все, 
как и Виктор, приезжая домой, обяза- 
тельно приходят в родную школу. 
Это стало традицией. 

Хорошей славой на флоте поль- 
зуются воспитанники Херсонской мор- 
ской ОТПШ. Они умело работают на 
радиостанциях, хорошо знают мате- 
риальную часть, быстро становятся 
классными специалистами — отлични- 
ками боевой и палитической подго- 
товки, Недаром титул «обраацовая» 
школа носит уже более 10 лет. 


Причастность Херсонской школы к 
морю ощущаешь сразу, переступив 
ее порог. У входа — дневальный, 
на стенах — мозаичное панно, картины 
морских боев, портреты знаменитых 
флотоводцев, На некоторых дверях 
таблички: «Рубка-1», «Рубка-2»... В од- 
ном из коридоров электрифицирован- 
ный шлюпочный стенд, В перерывах 


между занятиями курсанты с его по- 
мощью изучают устройство шестиве- 
сельного яла, 

В этом просторном здании, классы 
которого никогда не пустуют, а учеб- 
ный процесс отлажен, как часовой 
механизм, невольно приходишь к мыс- 
пи — здесь поработал умелый руко- 
водитель, 

19 лет жизни отдал школе капитан 
первого ранга запаса Валентин Тимо- 
феевич Синев. Он ее создавал и со- 
вершенствовал, Сколько требовалось 
энергии, настойчивости, убежденности, 
что делаешь нужное дело и, значит, 
тебя поймут, поддержат, когда Синев 
боролся за новое здание школы. 
А потом с головой ушел в ее проект. 
Здесь проявились его способности ин- 
женера, Построив школу в 1976 г., 
Синев с коллективом взялся за ее 
оборудование, Ни одно техническое 
решение не обошлось без него, Посте- 
пенно пустые комнаты превращались 
в радиоклассы и радиополигоны, клас- 
сы с корабельной приемо-передающей 
аппаратурой, учебно-боевыми поста- 
ми. Появился кабинет для изучения 
военно-морского дела с непремен- 
ными атрибутами быта и службы моря- 
ка: корабельным колоколом, прожек- 
тором, компасом и т. д. Есть здесь 
стенд с морскими узлами, макеты бое- 
вых кораблей, экзаменатор. 

В одной из комнат центральный 
пульт, в панель которого вмонтирова- 
ны 18 магнитофонов. Это сердце шко- 
лы, откуда осуществляется управле- 
ние учебным процессом. Отсюда тре- 


Мастер производственного обучения Н. Маслов проводит практическое занятие с кур- 
сантами. 


Фото Н. Дьяченко 
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нировочные тексты подаются в классы. 
Мастера имеют возможность включить 
пюбой из магнитофонов пульта не- 
посредственно со своего рабочего 
места. Идея создания этой конструкции 
принадлежит Синеву. В позапрошлом 
году он ушел на заслуженный отдых. 
Ответственный за пульт, Н, А. Рузанов 
продолжает начатое вместе дело, со- 
бирается усовершенствовать пульт, пе- 
ревести всю его автоматику на микро- 
схемы, 

Техника — техникой, но главный 
секрет успеха Херсонской ОТШ в силе 
ее коллектива, Синеву удалось подоб- 
рать людей, сплотить их в единый 
организм, болеющий за общее дело. 
Добросовестность и деловитость — 
этим вроде бы обычным для трудового 
человека качествам здесь придают 
особое значение. По традиции на смену 
старшим приходят молодые, часто в 
прошлом воспитанники школы. Из 21 
мастера производственного обучения, 
ведущих подготовку специалистов для 
Вооруженных Сил, 13 — бывшие кур- 
санты!. ь 

Длительное время после ухода 
В. Т. Синева руководство обкома 
ДОСААЧ> подбирало нового начальни- 
ка школы — ведь найти Синеву 
замену трудно. Сейчас руководителем 
школы назначен Юрий Алексеевич Ры- 
жов, имеющий большой опыт подго- 
товки специалистов для Вооруженных 
Сил. 

Для тех, кто занимается с отрывом 
от производства, обучение в школе 
длится три с половиной месяца, 
кто без отрыва — шесть. За этот ко- 
роткий срок курсанты не только осва- 
ивают работу на радиостанциях и при- 
обретают строевую выправку, но и 
учатся гребле на ялах, сдают нормы 
ГТО, участвуют а соревнованиях по 
приему и передаче радиограмм, 
стрельбе, посещают места боевой сла- 
вь! Херсона, 

Есть при школе Совет ветеранов. 
Один из его активных членов — Нико- 
пай Гаврилович Ершов, Во время войны 
он был шифровальщиком на катерах 
5-го дивизиона морских охотников 
дважды Краснознаменного Балтийско- 
го флота, Когда Николай Гаврилович 
рассказывёет курсантам о буднях вой- 
ны, го морских боях и походах, 
в класс словно врываются вспышки 
ракет и зарево пожарищ, тяжелый 
грохот бомбежки и удушливый запах 
гари. Ребята слушают внимательно. 
Воцаряется атмосфера сопереживания, 
в которой у парней рождается чувство 
сопричастности к героической душе 
нашего народа, После этих бесед с ве- 
теранами ребята лучше осознают, что 
военная служба — это допг каждого 
юноши перед Родиной, что отныне они 
эго будут носить в душе и сердце, 
нак завет отцов. 
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Мужают ребята на глазах. На тор- 
жественном построении по окончанию 
школы они стоят подтянутые, с по- 
серьезневшими лицами. В этой школе 
большинство выпускников награжда- 
ются грамотой и значком «За отличную 
учебу». А во вззодах Ивана Ивановича 
Гусака нередко все курсанты сдают 
экзамены строгой комиссии на отлич- 
но. У`него и лучшая посещаемость 
на занятиях, Дело, видимо, не только 
в том, что он самый опытный — препо- 
дает в школе уже 15-й год, а в его 
умении завоевывать авторитет. 

Скромный и простой человек, Иван 
Иванович любит свою профессию. Он 
был старшим мастером производствен- 
ного обучения, но попросился у на- 
чальства снова в мастера — поближе 
к курсантам, как он говорит, Он им 
пример во всем: подтянутый на заня- 
тиях, ловкий и сильный на спортпло- 
щадке, добрый и чуткий во внеурочное 
время. Он и отличный спортсмен — 
у него первые разряды по боксу и по 
тяжелой атлетике, к мастер на все ру- 
ки — в школе сам белил и красил 
классы, монтировал оборудование. 

— У него методика своя,— говорит 
с его занятиях бывший воспитанник, 
а ныне мастер производственного обу- 
чения А, Ф. Горбенко,— очень до- 
ходчиво объясняет и показывает. Сра- 
зу все понятно. А успеваемость в его 
взводах высокая потому, что основное 
внимание уделяет практике, трениров- 
кам. 

— Был у нас курсант из'Суворов- 
ского района, — вспоминает другой 
бывший ученик Гусака а теперь 
старший мастер В, Л. Микитась,— на 
первом построении вел себя вызываю- 
ще, сквернословил. Попал он во взвод 
к Ивану Ивановичу и узнал в нем сила- 
ча, которого видел на городских со- 
стязаниях по поднятию гирь. Парень 
притих. На занятиях не безобразничал, 
а потом втянулся, успешно окончил 
школу. 

Таких примеров можно было бы при- 
вести много. Сколько трудных парней 
прошли через руки вдумчивого педа- 
гога. И ко всем он подобрал «ключик», 
вывел в люди. 

Подстать Гусаку многие мастера 
школы. Среди них Н. А. Маслов, 
Н. В. Бараниченко, В. Л, Микитась 
и другие. Они хорошо понимают важ- 
ность и ответственность порученного 
им дела. Им доверено заложить ос- 
новы воспитания будущих воинов, под- 
готовить умелых специалистов, кото- 
рые смогут защитить свою Родину, 
как спасли ее от смертельного врага 
их доблестные отцы и деды в суровые 
годы Великой Отечественной, 


Н. ГРИГОРЬЕВА 
Херсон — Москва 


БУДЕТ ли : 
радиолюбителей 


аганрога 
СВОЙ НЛУб ? 


Радиоспортеменов Таганрога знают 
не только в нашей стране, Добрая 
слава о них, как о высококлассных 
мастерах связи м на коротких, и на 
ультракоротких волнах, не один год 
идет в мировом радиолюбительскам 
эфире. 

Всего в Таганроге работают десять 
коллективных и более ста индивиду- 
альных радиостанций. Считалось, что 
< развитием радиоспорта здесь все 
обстоит благополучно. И вдруг в редак- 
цию журнала «Радио» приходит тре- 
вожное письмо. Его автор — радиолю- 
битель В. Шурко (ЦЧАбЕОХ) сообщает, 
что дела у таганрогских радиоспорт- 
сменов стали идти хуже, что они 
предоставлены самим себе, находятся 
на положении беспризорников, 

«Я занимаюсь радисспортом с 1968 
года,— написал В. Шурко,— сначала у 
нас коллектив был дружный, я имею 
в виду радиолюбителей с индивидуаль- 
ными позывными, Собирались каждую 
неделю, обсуждали свом дела, обща- 
лись между собой. А теперь встреча- 
емся раз в месяц, в маленьком 
коридоре СТК комбайнового завода, 
где на нас смотрят как на посторонних 
людей. У нас нет своего помещения», 

Признаться, сообщение таганрогско- 
га радиолюбителя вызвало в редакции 
некоторое недоумение. Не сгущает ли 
его автор краски? Запросили дополни- 
тельные сведения. Оказалось, что оза- 
боченность автора письма имеет вес- 
кие основания. И тогда корреспондент 
журнала выехал в Таганрог 


яхжхя 


Мачты антенн радиостанции 476-2В 
видны издали. Рядом с ними — 
приземистое ветхое здание СТК ком- 
байнового завода, Сюда по вечерам 
после работы один раз в месяц 
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приходят те, кто посвящает свой досуг 
любимому занятию — радиоспорту: 

Сегодня на просторном дворе собра- 
лось более 30 человек. Время уже 
начинать собрание, а спортсмены все 
еще толпятся во дворе, Спрашиваю: 
почему не заходят в помещение? Отве- 
чают: там мы все не поместимся. 
Действительно, коридорчик, куда меня 
пригласили зайти, — единственное аза- 
конное»х помещение, предоставленное 
городским радиолюбителям завод- 
ским СТК, Здесь висит разделенный 
на гнезда-клеточки ящик с ОУ-кар- 
точками, стоят два стола; один — для 
вахтера, другой — для радиолюбите- 
лей. На нем разбирают поступившую 
почту, невольно толкая друг друга, 
6—8 человек. Большему числу людей 
сюда не втиснуться. 

После некоторых колебаний решили 
явочным порядком занять класс для 
подготовки водителей автомашин, Со- 
брание началось. Обычное, ничем не 
примечательное, Первым с краткой 
информацией о текущих делах высту- 
пил председатель городской федера- 
ции радиоспорта, мастер спорта меж- 
дународного класса В, Гренчихин. Вот 
так! У радиолюбителей Таганрога есть 
и своя городская организация, и свой 
руководитель! Но оказывается, что 
городская федерация радиоспорта, из- 
бранная год назад, по сути дела только 
приступает к работе. Ею еще ничего не 
сделано для активизации спортивной 
жизни в городе, Владельцы индивиду- 
альных позывных по-прежнему чувст- 
вуют себя сиротами. Никто ими не ру- 
ководит и не заботится о них, А ведь 
на городском собрании радиолюбите- 
лей, избравшем федерацию, были на- 
мечены радикальные меры по улучше- 
нию радиолюбительской работы. 

Радиолюбители вспоминают, что 
собрание то прошло бурно, никого 
не оставило равнодушным. Выступав- 
шие критиковали городской комитет 
ДОСААФ за недостаточное внимание 
к нуждам радиолюбителей, слабую 
воспитательную работу с радиоспорт- 
сменами, что привело к ослаблению 
дисциплины, к нарушениям правил ра- 
боты в эфире. 


Чтобы решительно исправить поло- 
жение, — говорилось тогда на собра- 
нии,— надо создать городскую феде- 
рацию радиоспорта, городской клуб, 
коллективную радиостанцию. Отсутст- 


вие клуба, разобщенность радио- 
спортсменов — основной тормоз в 
дальнейшем развитии массового ра- 
диоспорта, 


Выступивший на собрании председа- 
тель горкома ДОСААФ Иван Ефимо- 
вич Ковалев признал серьезные не- 
достатки и упущения в развитии радио- 
любительства в Таганроге. Он пообе- 
щал поставить вопросы перед испол- 
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комом городского Совета народных 
депутатов о выделении помещения для 
радиолюбителей города, а перед Ро- 
стовским обкомом оборонного Об- 
щества — о штатной единице началь- 
ника коллективной радиостанции, 

Я спросил председателя Таганрог- 
ского горкома ДОСААФЬ, что же сдела- 
но с тех пор для выполнения данного 
им на собрании обещания? Иван Ефи- 
мович Ковзлев — человек активный, 
опытный организатор, болеющий за по- 
рученное ему дело, кстати, депутат 
таганрогского городского Совета — 
в ответ только развел руками, 

— С помещениями в нашем городе 
трудно, — посетовал он, — Их еще не 
имеют многие организации оборон- 
ного Общества, 

— А вы ставили этот вопрос перед 
исполкомом горсовета? 

Оказывается, не ставил, Как и не об- 
ращался в обком ДОСААФ за штатной 
единицей начальника коллективной ра- 
дностанции, Занятый повседневными 
заботами, а их у председателя Таган- 
рогского горкома ДОСААФ много, он 
не нашел времени для этого. А радио- 
любители, члены ФРС, долгие месяцы 
пассивно ждали и ни разу не напомнили 
ему о данном обещании. 

Понимаю, что проблемы, волнующие 
таганрогских радиолюбителей, кое- 
кому из наших читателей могут пока- 
заться частными, Но это не так, 
Правильно писал в редакцию Валерий 
Шурко; «Проблема эта не только 
Таганрога, но, судя по материалам 
вашего журнала, многих городов. Ведь 
даже в областном центре и то хуже 
стало, чем было раньше, Ростовский 
областной радиоклуб занимал в 1968 
году очень хорошее помещение, туда 
приятно было ездить. А теперь...» 

Теперь спортивный радиоклуб, рабо- 
тающий при Ростовской РТШ, и его кол- 
лективная радиостанция вынуждены 
довольствоваться маленьким и неудоб- 
ным помещением в подвале соседнего 
с РПИШ дома, Но, к чести ростовских 
радиоспортсменов, они не стали ждать, 
когда им дадут лучшее. Вооружились 
мастерками, построили на радиополи- 
гоне кирпичное здание, пусть неболь- 
шое, но удобное, Перевели в него 
коллективную радиостанцию, а рядом 
установили высокие мачты антенн. на 
все радиолюбительские диапазоны. Те- 
перь здесь коллектив /761\УУА прово- 
дит все соревнования в эфире, доби- 
ваясь новых спортивных успехов, А в 
старом, подвальном помещении оста- 
лись О $1 -бюро и мастерская, где про- 
водится работа с конструкторами и на- 
чинающими радиолюбителямн. 


— Да, удобств в нашем клубе еще 


мало,— говорит Сергей Иванович 
Вартазарян,— начальник У76-\МУ/А и 
председатель ФРС области. — А к нам 


КОМАНДИРОВКА ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 


приходят очень много радиолюбите- 
лей не только из Ростова-на-Дону, 
но и из других городов и районов 
области. И если учесть, что только 
в Ростовской области десятки коллек- 
тивных радиостанций и сотни инди- 
видуальных, то станет ясно, что всем 
оказать помощь советом и делом не 
так-то просто. Для лучшей организации 
работы мы пошли по такому пути: 
Новочеркасской РТШ поручены органи- 
зация и проведение областных сорев- 
нований по многоборью — радистов, 
Шахтинской — по приему и передаче 
радиограмм, Ростовской — по кохоте 
на лис», на КВ и УКВ. Эти школы 
имеют соответствующую матермально- 
техническую базу. Конечно же, об- 
ластная ФРС осуществляет общее ру- 
ководстао, 

Сейчас в Ростовской области стре- 
мятся активизировать радиолюбитель- 
скую работу в районном и городском 
звене. И сталкиваются все с той же 
проблемой — нехватной помещений 
для спортивных организаций, В некото- 
рых городах и районах недостает и 
хороших, инициативных руководите- 
лей. А они, без сомнения, есть. 
Их только нужно по-активнее искать, 
воспитывать и учить на практической 
работе с людьми, | 


х*жх*ж 


Таковы успехи и проблемы развития 
радиолюбительства в Ростовской об- 
ласти. Знают ли © них в областном 
комитете ДОСААФ: Конечно. Что же 
касается трудностей и пожеланий ра- 
диоспортсменов Таганрога, то © них 
шла речь при встрече с председателем 
обкома ДОСААФ генерал-майором 
авиации Иваном Гавриловичем Кондра- 
товым. Он отнесся к ним с понима- 
нием, обещал помочь. И не тольно 
таганрогцам, % и другим радиолюби- 
телям области. Это не были просто 
слова, В конце нашей беседы генерал 
снял телефонную трубку и отдал 
распоряжение — передать Таганрог- 
скому городскому комитету ДОСААФ 
имеющуюся штатную должность на- 
чальника коллективной радиостанции, 

Хорошо, но это только часть про- 
блемы дальнейшего развития радио- 
любительства в Ростовской области, 
А как и когда будут решаться другие 
вопросы? Наконец, будет ли у радио- 
любителей Таганрога свой клуб? 


Н. ЕФИМОВ 


Таганрог — Ростов-на-Дону — 
Москва 
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РАДИОСПОРТ 


Радноаврора, как известно, отноентея к 
вномальному виду распространения УКВ. 
Малоязученность этого явления, особенио в 
средних широтах, определила одну из за- 
дач спортивно-научного эксперимента «Ра- 
диоаврпора» разработать методологию 
долгосрочного и краткосрочного прогнозн- 
рования периодов появления ралноаврары. 
Эта задача и была решена в ходе СНЭРА. 

Прежде всего необходимо назвать важ- 
нейшую особенность радябавроры — су- 
ществование определенной связи между 
временем ее появления и периодами гео- 
магиитных возмущений поля, прогноз ко- 
торых ведется специальными службами. 
Иллюстрируют эту связь приведенные на 
рис. |--3 экснериментальные данные, ко- 
торые были получены в рамках СНЭРА. 
На эгих рисунках даны зависимости от 
суточного балла геомагнитного поля $ (по 
данным среднеширотной обсерватории 
ИЗМИРАНа) вероятности появления ра- 
диоапроры (в процентах) в течение суток 
(рне. 1); среднего времени существования 
радноавроры в течение суток [ (рис. 2); 
минимальной геомагнитной широты® (ус- 
редненная величина, рис. 3). Эти данные 
относятся к пунктам. находящимся на гео- 
магнитной широте Ф=55° и ниже ве 

Однако ниформацня, которую дает про- 
гноз состояния магнитного поля, недо- 
статочна для надежного предсказания рз- 
диоавроры. Во-первых, как видно из этих 
графиков, взнимосвязь характеристик ра- 
дноавроры и состояния поля не остается 
неизменной в течение года. Во-вторых, ме- 
сячиые магнитные прогнозы пока ме об- 
ладают высокой подтверждаемостью. 

Методнка прогноза радиоавроры, о ко- 
торой расскалывается в этой статье, была 
создана на основе анализа 872 случаев 
наблюдения радиоавроры в периоде 1975-го 
по 1983 гг. 

Суть этой методики состоит в следую: 
щем. Очень грубо суточную вероятность 
появления раднолпроры можно оценить (о 


среднегодовой вероятностн р, котороя 
равна: 
и 
р= = р 
365-366 
гдейл — чнело дней с радиоавророй в году, 


На предстоящий год величина пл, конеч- 
но, неизвестна, но се можно попытаться 
предсказать, например, экстраполяцнонным 
методом по уже имеющимся таким данным 
зи прошедшие несколько лет с учетом фа- 
зы солнечной актияности (се возрастания 
или убывания), Известно, в частности, что 
число радионврор возрастает в годы мак- 
еимума солнечной активности 

Однако сутки суткам рознь. и вужно бы 
ло найти способ вычислении некото ого Ио» 
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СНЭРА: 


ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РАДИОАВРОРЫ 


правочного коэффициента В, с помошью 
которого можно прогнознровать суточную 
вероятность ралиовроры ру на какой-то 


предстоящий период на основе данных о р: 
рА=Ер 


Коэффициент В, в принципе, может быть 
как больше, так и меньше единицы. Оя 
учитывает, во-первых, изменение вероят- 
ности в завиенмости от сезона (летом ра- 
дноаврора бывает гораздо реже) и, во-вто- 
рых, то, что радиоаврора повторяется че- 
рез определенное число суток, 

В описываемой методике весь возмож: 
ный диапазон изменения К разбит на шесть 
участков, каждому из которых присвоен 

«бюлл от ( до 5. Полученная таким об- 
разом шкала прогноза идентична той, что 
используется в прогнозе состояния геомаг- 
нитного поля. Это удобую для сравнения 
обоих метолик, что мы и сделаем в конце 
этой статьи. Заметим, что чем больше будут 
пределы изменения В, тем эффективнее (ко- 
нечно, при удовлетворительной оправды- 
ваемост) методика прогнозирования, 

Тенерь об вычислении собственно веди» 
чины К. По данной методике год разби- 
вается ие на обычные месяцы, а на 28-су- 
точные © началом отечета © | января. Та- 
ким образом, год состоит из |3 такнх «ме- 
сяцев». Последний в тоду «месяц» насчи- 
тывает 29 суток, а в високосный год — 
30. Для каждого такого «месяца» на пер - 
вом этяне выведения формулы для расчета 
К по имеющимся статистическим данным 
за девять лет были определены коэффициен- 
ты [. характеризующие отклонение месяч- 
ной вероятности появления радноапроры от 
среднегодовой. Вот эти значения |.- 1,4 для 
2. 4 ин 11-го месяцев; 119 для 13-го; 
1,15 для 3, 10 ин 12-10, 0,97 для 1-го 
и 5-го; 0,58 для б-го и 9-то; 0,48 для 7-го 
н Вто Пример месичного хода вероятио- 
сти радиоявроры р,, который имел место 
с середины 1982-го до середины 1983 г. 
с нанесенными чмичениями |., показан на 
рис, 4 

Второй этаи создания формулы для’ рас- 
чети К учет периодичности появления 
радиопироры. Обработка иакоплениой ста- 
тистики на ЭВМ показала, что симая высо- 
кая повторяемость радиоавроры бывьет че- 
рез 26. 27, 28 и. 55 суток, Это так на- 
зываемые критические дни, Тог или нной 
критический день в будущем может быть 
«порожденх не только идной радипавророй, 
соетояншейся, скажем, 27 лет низал, но 
и двумя (например, 27 и 55 дней назад), 
тремя и даже четырьмя. Различных соне- 
ганий этнх четырех пернодой новторения 
получается 15. Достоверно их расиреде 
лить в порядке возрастания веромтности 
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оказалось пока сложно из-л4я того, что Не- 
которые «типы» критических дней за укя- 
занный выше девятилетиий пернод наблю- 
5 дались не так уж часто. Поэтому асе 
критические дни разбиты ин пять групп: 

— принадлежащие только одному любо- 
му из четырех периодов (№=1|); 

— принадлежащие только двум 
периодам (№=2); 

— принадлежащие только трем любым 
пернодам (№=8); 

— принадлежащие всем четырем пермо- 
дам (№==4); 

— оставшиеся некритические дни (М№М= 

Имеющиеся цпанные позволяют сделать 
предположение, что вероятность радноав- 
роры линейно растет от группы с пара- 
метром №=(0 до группы с №==4, ностояйно 
увеличиваясь примерно на 30 процентов. 

С учетом вышесказанного формула Аля 
риснета В выглядит так: 


4 
5 баллы 


любым 


ОВ. (1+ 0.3 Е 
в= —ШШШ о, ще 
ХЕ 1,Зу-+ 1,64 1,9,-+ 2,91 
х чнело дней, принадлежащих групие 


с №=0 в том или ином 28-диевном меся- 
цегу — тоже группе с №= |, # — тоже 
вруние © №М=8; и -_ тоже группе е №=3; 
| — тоже группе с М№М=4. 

При значительном числе дней © радно- 
авророй в году (это. например, имело ме. 


т $ 5 ов 1983 '.— первом году СНЭРА) по- 
0 ! г КУ / является еще большее количество критиче- 
Рис. 5 ‚ оеллЬ ских цией. В итоге число | увеличивается, 


Ф РАДИО № 3, 1985 г, 


а х ну уменьшаются. За счет этого, прн 
относительно большом дначений рд, диана 
зон изменения вероятности радноявроры су- 
жаетея и эффективность прогиоза они- 
жается. 

Как известно, с уменьшением геомагнит- 
ной широты пероятность появления радно- 
авроры уменьшается. В свете сказанного 
выше можно предиоложить, что ‘ффектип. 
ность прогноза для более низких геомаг» 
нитных широт будет лучше. Эксиерименты 
подтверждают это предположение (по 
крайней мере, до 52°). 

Днаиазоны изменения К, рассчитанные по 
данной методике для каждого билла но 
широтам 56° и 52°, привелены о таблице, 

а графике рис. ба, 0 показаны фик 
тические значения К для каждого балла, 
прогиозироваешегося по двум Методикам 
на обеих широтах, за первые тринадцать 
месяцев СНЭРА, Из приведенных зависи 
мостей видно, что оправдываемость прогио- 
за по предложенной методике возрастает 
с ростом балла (в отличие от методики 
магнитном» прогноза). Кроме того, она не 
илихо вписывается в облисть изменения КВ, 
Вее это позволяет сделать вывод 90 эф 
фективности новой методики, 

В 1984 г., во второй гол СНЭРА, про- 
воднлаеь контрольная ее проверка, измо 


жение основ которой было опубликопано 
в газете «Советский патриот» 28 марта 
С января в ней публиковалиеь результаты 
раечетов прогноза на три ближайшие не. 
делн. При их подготовке было сделано 
предположение, что 1984 г. «принесет» 
170 суток с радиоявророй — несколько 
меньше, чем предыдущий, когадл было за 
регистрировано 198 таких дней, 

Сейчас уже мажно подвести предвари- 
тельные игоги, оценивающие подтверждае 
мость Новой методики за этот год. За иг 
рнод @е ниваря но декабрь зпрегистриро 
вяно 1602 дня с радиоаиророй (общее чне- 
ло дней предсказано, ио-видимому, весьма 
точно! ), а фактическое значение В за этот 
период для широты 55° по каждому баллу 
составило: 0- ОТ, | — 0,935; 9 1,020. 
$ — 1,271; 4 1.354; 5 — 1,806. 

В заключение еще несколько практиче- 
секнх выводов, сделанных также па осио- 
вании результатов СНЭРА. Ралиозврора п 
течение суток наблюднется ие цее время, 
суммарное времи всех се сейнеов колеб- 
лется от десятков минут до нескольких 
часов (ем. рие. 2). Нанболье вероятное 
время — вечер и ночь, Это иллюстрирует 
рие, 6, где показан процент трехчасовых 
периодов суток е радиойврорьй в различ. 
ные такие пернолы суток на епропейской 
части СССР. 


С. БУБЕННИКОВ, 
мастер спорта СССР 
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РАДИОСПОРТГ 


СОРЕВНОВАНИЯ «МИРУ — МИР» 


Международные соревнования по радиосвязи на КВ под девизом 
иМиру — ммр» проводятся ФРС СССРс 1957 г. За это время они завоева- 
ли большую популярность среди радиолюбителей мира, В «СО-М» 1984 г, 
помимо советских радиоспортсменов, приняли участие представителн 
52 стран. Призы журнала «Радио» за абсолютные первые места средн 
индивидуальных и коллективных радностанций получили болгарские 
раднолюбители — Дерко Златанов [171ОУ\У] и операторы 171КОР. 

В адрес ФРС м ЦРК СССР имени Э. Т. Кренкеля приходит много 
писем от зарубежных коротковолновиков с благодарностью за органи- 
зацию интересных и полезных соревнований, способствующих укрепле- 
нию дружеских связей между радиолюбителями всех стран мира. 
Сегодня мы приводим одно из них, присланное испанским радио- 
любителем Хуаном Фернандесом. 

Недавно ФРС СССР утвердила новое попожение о соревнованиях 
«Миру — мир» (его изложение приводится ниже]. 


ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 


Соревнования «Миру — мир» проходят ежегоднос 21.00 ИТ субботы до 21.00 ИТвоскре- 
сенья второй недели мая. Радиосвязи могут проводиться как телеграфом, так и телефо- 
ном с однополосной модуляцией в диапазонах 3,5; 7; 14; 2Т и 28 МГц, а также через 
раднолюбительские спутники Земли с ретрансляцией сигналов ‹ днапазона 144 на 28 МГц. 
Связи через спутники засчитываются, как проведенные на отдельном дополнительном 
диапазоне, и дают множители. 

Смешанные связи не допускаются. Общий вызов — „СО-Ми. Связи могут прово- 
диться только в следующих участках любительских диапазонов: телеграфом — 
3505...3600, 7005,..7040, 14 010,..14 100, 21 010.,,21 150 м 28 000...28 200 „Гц; телефоном — 
3600...3650, 7040...7100, 14 150...14 350, 21 200...21 450 и 28 400...29 100 кГц. 

Контрольные номера состоят из ®$Т (или #5) м порядкового номера связи (например, 
579 001 или 57 001). 

Группы соревнующихся: «один оператор — один днапазон», «один оператор — 
несколько днапазонов», «несколько операторов — несколько диапазонов — один пе- 
редатчик», наблюдатели. 

Коротковолновикам за каждую связь, проведенную внутри континента, начисляется 
одно очко, между континентами — три очка. Наблюдателям за одностороннее наблю- 
дение — одно очко, за двустороннее — три, При одностороннем наблюдении должны 
быть приняты оба позывные н контрольный номер одной мз радиостанций, при деуето- 
роннем — оба позывные и оба контрольных номера. 

Повторные связи (наблюдения), независимо от вида работы, засчитываются только 
на разных диапазонах. Связи внутри своей страны дают только множитель. 

Количество стран н территорий мира для множителя определяется по списку диплома 
«Р-150-С». Одна страна (территория) дает одно очко для множителя на каждом диапа- 
зоне, Общий множитель определяется как сумма множителей на всех диапазонах, 

Общий результат получается перемножением суммы очков, набранных участником 
на всех диапазонах, на общий множитель, 

Победители определяются среди всех участников, среди участников по континентам 
и средн участныков по странам, 

Операторы радиостанций групп соревнующихкся кодин оператор — несколько 
днапазоновь и «несколько операторов — несколько диапазонов — один передатчик», 
занявшие первые маста в зачете среди осех участников, награждаются призами 
журнала «Радио», дипломами и медалями первой степени; занявшие 2—3-е места — 
дипломамн и медалями второй и третьей степеней соответственно, а занявшие 4—6-е 
места — дипломами. 

Победители (1—3-го места) на своем континенте награждаются дипломами и медаля- 
ми первой, второй и третьей степеней соответственно. Участник, занявший первое 
место в своей стране, награждается дипломом. 

Иностранные участники, установившие более 10 связей с советскими радиолюбите- 
лями, 8 также советские участники, проведшие более 300 связей с иностранными 
радиолюбителями, награждаются памятными значками. 

Иностранные участники, выполнившие во время соревнований «Миру — мир» условия 
дипломов «Р-150-С», «Р-100-О», «\/-100-Ц», «Р-15-Р», «Р-6-К», если об этом будет 
указано в отчете соревнующихся, получают их без представления заявок и @5\-карточек, 


Отчеты о соревнованиях следует высылать до | июля текущего года по адресу: 


иностранным участникам — Контест Комитет, п, я. 88, г. Москва, СССР; советским 
участникам — 123511, Моснва, Д-511!, Походный пр., 23, ЦРК СССР им. Э. Т. Кренкеля. 
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ТО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ — 
ОЧЕНЬ ВАЖНО... 


Дорогие друзья! 

Недавно с радостью узнал, что стал 
победителем соревнований Со-М 
1983 г. Я впервые принял участие 
в иих, поскольку обычно в мае бываю 
в служебных командировках. Мне 33 го- 
да. В эфире работаю с 1979 г. Моя 
жена — тоже коротковолновик. Ее 
позывной ЕАЭАМ. Как правило, я ра- 
ботаю в крупнейших КВ соревнова- 
ниях в составе команды г. Сеуты, 
лидером которой являюсь, и рассылаю 
карточки за ее работу. Мы исполь- 
Зуем позывные ЕОБУЕА и ЕРЭСМ, Но 
в СО-М я предпочел работать в под- 
группе «один оператор — всё днапа- 
зоны», 

Мне очень дорога победа в этих 
соревнованиях. Я от всей души хочу 
поблагодарить организаторов радио- 
спорта в СССР за полученные лниплом 
и медаль, Они займут почетное место 
на моей радиостанция. Обязательно по- 
стараюсь снова выступить в соревно- 
ваниях 1985 г. 

Мне нравятся соревнования СО-М, 
прежде всего, из-за девиза «Миру 
мир». Многие люди во всем мире, 
в частности и в моей стране, недо- 
оценивают той огромной работы, кото- 
рую ведет народ вашей страны на 
пользу мира. То, что вы делаете — 
очень важно, и весь мир должен быть 
вам благодарен за это. Соревнования 
СО-М — это один из путей проведения 
такой работы. Пожалуйста, продолжай- 
те ее, поскольку людям во всем мире 
нужен мир, 

В СССР у меня много друзей по 
эфиру. И это искренние друзья. Они 
оказали мне большую помощь в связях 
с радиолюбителями восточной и южной 
Азии, помогли выиграть СО-М. Но 
самое главное не победа. в участие 
в соревнованиях во имя мнра. 

Я не знаю. сможем ли мы с женой 
когда-нибудь посетить СССР, но я 
искренне хочу побольше узнать о вашей 
замечательной стране и ее чудесном 
народе. Поездка требует денег, а в на- 
шей стране рабочим людям приходит- 
ся экономить на всем. Но мы будем 
стараться накопить денег, н, кто знает, 
может быть наступит день, когда мы 
сможем лично поблагодарить , русских 
за их деятельность на благо мира!. 


ХУАН ФЕРНАНДЕС (ЕАДУЕ) 
г. Сеута. Испания 


РАДИО № 3, 1985: Ф 


ЕО - РО - ЕО 


ИЗМЕНЕНИЕ 
ГРАНИЦ ДИАПАЗОНА 


С1 января 1985 года изменены 
границы 160-метрового люби- 
тельского диапазона для радио- 
любителей СССР. Им выделен 
(как и раньше — на вторнч- 
ной основе) участок 1830...1930 
кГц. На частотах 1830...1860 
кГц, разрешено работать толь- 
ко телеграфом, 1860...1900 
кГц — телеграфом н однопо- 
лосной модуляцией (нижняя бо- 
ковая полоса), 1900...1930 кГц 
телеграфом, однополосной 
(нижняя боковая полоса) и 
амплитудной модуляцией. 


НОВОСТИ ТАКИ 


®Ф Список радиолюбитель- 
ских маяков, работающих в 
диапазоне 28 МГц (см, раздел 
«СО-Ц» в «Радно», 1984, № 10, 
е. 12). пополнился еще несколь- 
кими позывными, а у некоторых 
маяков сменились позывные (от- 
мечены зэвездочкойя). 


28,175 МГц — УЕЗТЕМ 
28,2075 МГц КЕАМ* 
28,210 МГц — 3В8М5 
28,2275 МГи — ЕАбАЦ 
28,245 МГц — А92С 
28,250 МГц — 7271АМВ 
28,2575 МГи — ОКОТЕМ* 
28,262 МГи — УК2к5у* 
28,264 МГц — УК6К\А 
28.266 МГц — УКбВТ\У 


ПРОГНОЗ ПРОХОЖДЕНИЯ РАЛИОВОЛН НА МАЙ 


0 |2 [4 Ш 
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28,2725 МГц  — ЭМЕТМ 
28,284 МГи — КМУЕ/В 
28,2875 МГц — Н445$1 
28,296 МГни \\зур 
28,300 МГы — РУЗАМ! 
28,3025 МГц — 7515ТВ. 


® У югославских коротковол- 
новиков постоянные позывные 
начинаются с сочетаний У и УТ. 
Далее следует цифра, указываю- 
щая на местонахождение радио- 
станции: | — Сербия, 2 — Хор- 
ватня, 3 — Словения, 4 — Бос- 
ния и Герцоговина, 5 — Маке- 
дония, 6 — Черногория, 71 — Вое- 
воднна, 8 — Косово, Цифра 9 
обозначает, что позывной при- 
надлежит специальной станции, 
работающей с выставки, ярмар- 
ки, слета н т. д, Его выдают 
без привязки к «географии», 
Позывные с цифрой 0 имеют 
центральные радиостанции Сою- 
за радиолюбителей Югославии, 
Позывные серий У и УМ исполь- 
зуются в основном в специзль- 
ных позывных. Цифра, пере 
данная через дробь после позыв- 
ного югославского радиолюбн- 
теля, обозначает, что он рабо- 
тает из другой республики или 
эвтономного края 'Югославии- 
С июня 1984 года расшя- 
рен участок диапазона 160 мет- 
ров, который могут использо- 
вать голландекие радиолюбите- 
лн. В интервале частот 1825... 
1835 кГц теперь им разрешено 
работать С\. $5$В и КТТУ 
с выходной мощностью 10 Вт 
(или 40 Вт пиковой выходной 
мощности в режиме $58) В пре- 
делах 1835...1850 кГц они могут 
выходить в эфир только теле- 
графом с максимальной выход- 
ной мощностью 10 Вт. В этом 
участке им нельзя работать 
в соревнованиях, 


ОХ 09$. ОТ... 
А?20Х \а АК1Е, А222М уаз 


255С0. АПЕЁЬ ума м4ОК, 
АР22А \а \/6 М.С. 
СЕОЕВУ у1а \ве\ор. 


СКВУ\/\ у1а ИНТАСЦИ, 
О07ВЕС у/а УЕЗРС$. 
ЕМОНОК у!а КбУКА. РО03Е 
уа ЕЗ]Е, РУ\УЗСС \\а ЕбС$К. 


СОЗОЁВ \1а ОК971. 

НВОР у!а ЕБРОК, НОВОЕ у!а 
\ЗНМК, НН2\\ уа МАМ. 

120МК/1Е7 у!а 12МОР, 
1КОСАК/ОХ у!а 101АУ. 

]28ОТ у!а ОЕБАО, 488 АС \у!а 
МОАБ\". 


К2ВОУ/007 ута КАРТ, 
КС2ТУ/ТЕ ума К2$00, Кб40Х 
уа \В2СРУ. КНбО! ута 


\УЗНМК, КХ6РО \а \/4ЕКИ, 
Р471.ТА уа КАЕТА. РВ у!а 
уга 


М8. 

$У0СВ/9 \\А7ОАК, 
5У00Е/9 у!а К8С\. 

ТЗОСН \ла \!95Т.Т, ТЗООВ уга 
\7ЕВО, Тб9МХ уа М4ЕКЯИ, 
ТОЗХНО уа ЛАЗЕСО, ТЕЗУО 
\уа Р6РУО, ТУ29Т ма Е6СХУ, 
Т071 уа Т02]0, 1172 ума 
ТО2МУ, ТУ73 ша ТОЗМ\. 

У2АК ма \ АЗ \УТа, УЗАЦ ма 
ОЕЗАЕ\, УК9ХО ума УКбВи, 
УР2ЕАС у!а К100, УРЗКВУ у1а 
УЕзЗо$, УРЗКСА \а КОЗИ. 
УРЗМКУ уа КУБЗК, УРЗУШЮ 
у1а \4.УМ, УР8КЕ ма ОЗУР\, 
УВбТС у!а \/6П.. 


ХЕ!У1С у КУ\УЗИ, ХЕЗО у!8 
ХЕЗЕР, 

УВЗАОО у!а РАОЕ$Н. 

ВАА у1а 1ЛААЗ, 


71.3АМО ча 71. 1АМО, 218 В90 
уа ДВОР, 72104А3\/ 218 ма 
ГЫвВОО, 2У8ВИ ма РУЗВТ, 

ЗВ8СУ ма НВУМУ\, 3020Х 
\а УЕБКА, ЗО2ЕВ \а М№Е4$, 
ЗХ4ЕХ ма №4С). 

БУТОС ма ОЕ7СС, 524СУума 
\\2КЕ 

6У57Р$ уа С\УЗУОХ, 6С1АО 
уа УКТАО. 

7Р8ОО у!а С4СЕЕ. 

ЗРЕКЕ у1а КСЗЕК, 8090701 у!а 
КЗ. 

ЭСТЕА уа М!АОК, 932 ума 
АСК. 


ГМИ. $ - АИ 


дипломы 
ПОЛУЧИЛИ... 


0С?2-005-265: «Беларусь» 
И ет., «Памир», Р-10-Р (тлф). 


Прогнозируемое число Вольфа — 29. 
Расшифровка таблиц приведена в «Радио» № | за 1984 г 


т Де] вен. 


120 


[5 
|< 
В 

| 
[2 
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Р-100-О Ш ст. (тлф), Р-6-К 
ИГ ст. (тлф), «Иверия»х. 
ЦАЗ-121-2140: р Вррбнаки, 


«Мирный Атом», «Красный гал- 
стук», «Красный Север», «Ку- 
бань», «Армения», НЕС, Р-100-0 
ПТ ст. (тлф). \-100-И в нак- 
лейки «300» и 500» к нему, 
Р-6-К ПГ и ИП ст (тлф), 
Р-10-Р (тлф). 

ЦАЗ-137-126: «Касинй» 111 ст, 
наклейку «1000$ к \-100-0, 
Р-100-О Ин Т ст. (тлф), «40 лет 
Сталииградской битвы», «Де- 
сант бессмертия», «Томск-375», 
«Беларусь» | ст., «Измаил — 
город русской славы», «200 лет 
Георгиевскому трактату», «Вла: 
димир>, Р-15-Р (тлг), «Совет- 
ский Север», «Закарпатье», 
«Курская битва — 40 лет». 
«КБГУ-50», «Мордовиху», «Ко- 
мандарм Буденный». «Ашха- 
бад», «Воронеж-4(0», «Киев-40» 
«Иристон», «Ровно-700». НЕС, 
Р-ЁМТ, 


ОХ 9$ ПОЛУЧИЛИ... 


ЧС2-005-265: А4Х/К, СРБЕЕ,, 
О68АМ. ЕАЭКЕ, ЕВ72 М, Н1ЗОВ, 
НКЕМС, МРАСС, КА2М75$/ 
$\9, Т2О5Н, ТЗОБВ, ТО4ВЬ, 


УКэм$, УКЭУВ, УРЗАМТ, 
СЗААЕ/Ур9, У$607, УК!АА 
6Т1УР. 

0С2-009-643: СХтОй. 
РИ]РКА,  ЕЛУЕН, — ЕКВСЕ, 
НРЗ/КР, НУ|АММ, КО5ОХ, 
МЕТЕ, ОР51М, ОХЗИО, РЗ9МЕ, 
ТЕЗВА. ТЕЗВР/М, ХЕХЕ, 
УК1АО, ИРЬМУ, УКЗНА. 
ЗА2СС. 

ПАЗ-142-1254: ОХЗАЕ, ТИ214, 
РЕ1СВ, ЕА4УО/ЗС1, 5У7\Е, 
94205, ЭУТУРЕ. 


117-031-130: СО2НО, СТЗАЕ, 
РШТВХ, КНбСК/О02, 4280Х, 
ОХЗУЕ, у56СТ, укуув. 


Раздел ведет А, ВИЛКС 
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ЖУРНАЛУ 
«ВОЕННЫЕ 
ЗНАНИЯ» — 60 ЛЕТ 


В марте 1925 г. вышел первый номер 
журнала «Доброхим» — органа Общества 
друзей химической обороны и кими- 
ческой промышленности. Открывался он 
статьей члена редкоплегии, видного во- 
енного деятеля И. С. Уншлихта — 
«Доброхим и заветы Ильича». Статья 
призывала читателей к бдительности про- 
тив происков империалистов, к готовности 
защитить завоевания Октября, Реше- 
ние этих задач и определило основное 
содержание нового издания, 

В предвоенные годы журнал, став ор- 
ганом Осоавиахима, выходил под назва- 
нием «Химия и жизнья, «Авиация м хи- 
мия» «Химия и оборона, 

В годы Великой Отечественной войны 
журнал назывался «За оборонух. На своих 
страницах ом рассказывал о многогран- 
ной деятельности организаций Осоавиахи- 
ма по подготовке резервов для Красной 
Армии, освещал героические подвиги вос- 
пиганников оборонного Общества на 
фронтах, распространял военные знания, 
помогая советским людям овладевать 
практическими навыками борьбы с врагом. 
Об этом наглядно свидетельствуют заго- 
ловки статей и подборок: «чУмей обез- 
вреживать немецкие мины», «Как приме- 
наться к местности», «Умей строить укры- 
тия» ит. п. 

С августа 1948 г. журнал выходит под 
названием «Военные знания». Ныме — 
это ежемесячный научно-популярный мас- 
совый журнал Гражданской обороны и 
ДОСААФ СССР, 

Пропаганда ленинских заветов о защи- 
те социалистического Отечества, воен- 
но-патриотыческое воспитание трудящих- 
ся, в первую очередь молодежи, на ге- 
роических традициях Коммунистической 
партии, старших поколений советского на- 
рода — одна из пажнейших задач жур- 
нала в наши дни, Большое внимание 
«Военные знания» уделяют работе органи- 
заций ДОСААФ, пропаганде гражданской 
обороны, военно-прикладных видов спор- 
та, опыта многогранной деятельности ко- 
митетов оборонного Общества на местах, 
показу жизни армии и флота. 

За плодотворную работу по пропаганде 
военных знаний среди трудящихся, воспи- 
танию их в духе советского патриотиз- 
ма и готовности к защите социалисти- 
ческого Отечества и в связы с 50-лети- 
ем со дня выхода первого номера жур- 
нал «Военные знания» был награжден ор- 
деном Красной Звезды, 

Каждый номер журнала открывается 
эпиграфом: иНи в мирное, ни в военное 
время нельзя забыть... о науке стрель- 
бы, о распространении вширь и вглубь в 
массах азбуки военного дела. В. И. Ленин». 
Эти указания вождя — генеральная линия 
журнала, готовящегося достойно встретить 
40-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне и 
ХХУ!| съезд КПСС, 


Ф. ПОПЕНКО, 


ответственный секретарь 
редакцым журнала «Военные знания» 
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«АЛТАЙ» НА АВТОМАГИСТРАЛИ 


На разделительной полосе но- 
вой скоростной автомагистрали 
Вильнюс — Каунас Клайпе- 
да установлены небольшие ко- 
лонки с вертикальными антенна- 
ми. На них в виде пиктограм- 
мы — телефонная трубка. Это 
пункты так называемой «Ли- 
нейной связи», которая внед- 
ряется на магистрали по реше- 
нию Министерства связи Ли- 
товской ССР. 

Система разработана на базе 
комплекса автоматической ра- 
диотелефонной связи «Алтай- 
ЗМ» связистами республики сов- 
местно с сотрудниками Куйбы- 
шевского отделения НИИ радно. 
В нее входят абонентская аппа- 
ратура, смонтированная в колон- 
ках, установленных через каж- 
дые три кнлометра вдоль магист 
рали, и дополнительное оборудо- 
вание на центральной станции 
«Алтай» в Клайпеде. 

Из любого пункта можно быст- 
ро через ретранслятор и цен 
тральную станцию связаться с 
ГАИ, вызвать техническую по- 
мощь, «скорую помощь», пере- 
дать информацию дежурному по 
управлению внутренних дел 
г. Клайпеды. Новая раднотеле- 
фонная система «Линейная 
Связь» важное звено улучше- 
ния эксплуатации автомагист- 
рали Вильнюс — Каунасе — 
Плеаде: 


Э. ЗИГЕЛЬ, 
начальник службы «Алтай» 


г. Клайпеда 


Электромонтеры Ю. Ромашевич [справа] нм А.Паш- 
ков проводят профилактические работы на пункте 
«Линейной связи». 


Дежурный инженер центральной станцим Е. Бан- 
кузова проверяет блоки аппаратуры «Алтай. 
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КОРОТКО О НОВОМ 


«ДОН» 


Реле времени «Дон» предназначено для включения 
осветительной системы фотоувеличителя «Дон-103» (или 
другого ему аналогичного) на заранее установленное 
время экспозиции фотоснимков. Диапазон дискретно (через 
0,1 с) устанавливаемых выдержек 0,1...99,9 с. Значение 
установленной экспозиции и отрабатываемое время конт- 
ролируются по светящемуся цифровому табло. Погреш- 
ность отсчета времени в интервале 0,1....1 с не превышает 


10 %, ав интервале 1,1...99,9 — 1 %. 


«ЯУЗА-220-СТЕРЕО» 


Стационарный кассетный магнитофон-приставка «Яу- 
за-220-стерео» предназначен для записи музыкальных 
и речевых программ на магнитную ленту и последующего 
их воспроизведения через внешний усилитель ЗЧ. Допол- 
нительно к обязательным эксплуатационным удобствам, 
предусмотренным ГОСТом 24863—81 для магнитофонов 
второй группы сложности, в «Яузе-220-стерео» имеется 
световая индикация основных режимов работы, контроль 
записываемого сигнала прослушиванием его на телефоны, 
раздельная (по каналам) индикация уровня записи 
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с возможностью его синхронного регулирования, индика- 
ция уровня воспроизведения, временная остановка ленты 
и автостоп, регулирование громкости при прослушивании 
воспроизводимой фонограммы на телефоны. Новый аппа- 
рат может работать с тремя типами лент, имеет шумо- 
понижающее устройство системы «Маяк». 


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Скорость ленты, см/с. р к а 4,76 
Коэффициент детонации, %..... . 0,15 
Рабочий диапазон частот на линейном выходе, 

Гц, при работе с лентой: 

Ге›О 40...12 500 

СгОо 40...14 000 

РесСт 40...16 000 
Коэффициент гармоник на линейном выходе, %, 

при работе с лентой: 

Ее.Оз и СгО 3 

Бест 2 
Относительный уровень шумов и помех в канале 

записи — воспроизведения с системой шумо- 

понижения, дБ, при работе с лентой: 

Ее.О —54 

Сто —58 
Номинальный диапазон частот на телефонном 

выходе, Гц, при неравномерности АЧХ 4 дБ 

и выходной мощности | мВт. 40...16 000 
Габариты, мм 430х315 

Хх 136 

ПАЛ в ка нь я ох 5 7 


«ОДИССЕЙ-010-СТЕРЕО» 


Стационарный стереофонический усилитель ЗЧ «Одис- 
сей-010-стерео» предназначен для усиления сигналов от 
проигрывателя, радиоприемника, магнитофона и других 
источников. Возможна запись сигнала с любого источника 
одновременно на два магнитофона. Имеются плавные 
регуляторы тембра по низшим и высшим звуковым часто- 
там, стереобаланса, ступенчатый регулятор громкости; 
предусмотрена возможность включения тонкомпенсации 
и переключения магнитофонных входов на запись сигнала 
от любого подключенного к усилителю источника сигнала. 


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Номинальная выходная мощность, Вт, на нагруз- 


ке 8 Ом. Рав БТ 2х 50 
Номинальный диапазон частот, Гц... . . 20...20 000 
Коэффициент гармоник при номинальной выход- 

ной мощности в номинальном диапазоне час- 

тот, %, не более . 0,05 
Габариты, мм. 460х 360Х 

Хх 120 
Массае, ЖЕ ела дл : 16 
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СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА 


МНОГОДИАПАЗОННАЯ 
НАПРАВЛЕННАЯ КВ АНТЕННА 


2х 


АНТЕННА НА 7 МГц 


После двухлетней эксплуатация трех- 
днапазонная система была дополнена 
антенной на диапазон 7 МГц, состоя- 
щей из двух активиых вибраторов 
(ДАВ). Каждый из них представляет 
собой симметричный проволочный ди- 
поль длиной около 0,5 А, натянутый 
в форме неполного ромба на каркас, 
образованный пассивным элементом ан- 
тенны на 14 МГц с изолированными 
удлиняющими секциямя и вертикаль- 
вой штангой. Детали конструкции по- 
казаны на общем виде антенны (см. 
рис. |). 

Форма проволочных вибраторов, най- 
денная экспериментально, обеспечивает 
малое вляянне на элементы Ди: (Ри), 
причем вносимое в эти элементы со- 
противление имеет чисто реактивный 
характер и легко компенсируется при- 
мерно однопроцентным укорочением их 
длины. По отношению к антеннам 
21 и 28 МГц проволочные вибраторы 
оказываются в стороне от направления 
главного лепестка их ДН, слабо связа- 
ны с полями этих антенн и практи- 
чески. не влияют на их работу. 

Расстояние между вибраторами зада- 
но местоположением Дн и Ри и равно 
6130 мм (4=0,145^). Резонаненая 
длина одиночного вибратора описанной 
формы на частоте 7,05 МГц — около 
21,5 м, входное сопротивление — около 
55 Ом. 

В нэвестных конструкциях ДАВ 
(антенна НВУСУ, «швейцарский квад- 
рат») настройка антенны связана с ре- 
гулировкой Г-согласователей н измене- 
нием размеров вибраторов. Учитывая, 
что в данном случае подобные регу- 
лировки на рабочей высоте антенны 
крайне затруднены, был разработан 
способ, при котором все необходимые 
настроечные операции осуществляются 
в одном блоке настройки и согласо- 
вания (БНС), расположенном в легко- 
доступном месте вблизи крепления 
траверсы к ‚мачте, 


^ 
Окончание. Начало ем. в «Радно», 1985, 


№1 
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Эквивалентная схема, Электрическая 
схема антенны приведена на рис. 4,а. 
Индексы «д» и «р» обозначают прн- 
надлежность элементов к цепям дн- 
ректора и рефлектора соответственно. 
Оба вибратора, представленные состав 
ляющими входных сопротивлений К», Ху 
н К» Х» соединяются с БНС крат- 
чайшим Путем симметричными линиями 
примерно одинаковой длинны [= 
=1,,=0,085), имеющими волновое со- 
противление около 600 Ом, Эти линии 
трансформируют входные сопротивле- 
ния вибраторов в сопротивление Вл, 


{4 
Ха и Кл» Хр В точках а — аи 
Ьь — Б' (рис, 4,0). Сдвоенными кон- 
денсаторами С, и С,, включенными 


в соединительйые лнния, приблизитель- 
но компенсируют большие реактивные 
составляющие индуктивного характера 
1а И Х/р с таким расчетом, чтобы 
остаточные значения Х.=Х,.--2Х.л 


ар Хар 2Х.р (рис. 4, в) обеспечи" 
вали, соотношения фаз и амплитуд 
токов в линиях и соответственно 


в вибраторах, при которых получает- 


ся оптимальная настройка антенны, 

Отношенне амплитуд токов в вибра- 
торах примерно равняется отношению 
амплитуд токов на входах линий 


1 РЕ рад / Ла (1) 
а разность фаз соответствующих токов 
отличается на 18(0° за счет перекре- 
щивания концов одной из соединитель- 
НЫХ ЛИНИЙ 
Яр Фд= (Фар Флд) = 180°. (2) 
Например, ии, м = 26° и ф/р= — 26° 
и= —52°= 
Для согласования фидера, подклю- 
чаемого ‘к разъему Х$|, с антенной 
применен симметрирующе-согласую- 
щий автотрансформатор Т], Входное 
сопротивление внтенны, нагружающее 
Т] в точках с — с”, может быть пред- 
ставлено в виде последовательной цепи 
К нь, Хьх (рис. 4,г). 


Особенности настройки ДН антенн 
типа ДАВ. Полное подавление излу- 
чения назад (вдоль траверсы антенны) 
будет в случае, когда поля от обоих 


ГА 
вх 


Г 
Хи дат 
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СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА 


2687 287 


Рис. 5 


вибраторов в пространстве за рефлек- 
гором равны по значенню и противо- 
положны по знаку. Для этого необхо- 
димо, чтобы токи в вибраторах, соз- 
дающие эти поля, удовлетворяли тре- 
бованиям 


= р, (3) 
ое фр”- фа 180” -—360° 4/^А. (4) 

Выбранному расстоявию между виб- 
раторами (9=0,145 А) будут соответ- 
ствовать а==128° или а==---232° (оба 
значения равноценны). Соответствую- 
ная ДН в горизонтальной плоскости 
приведена на рис. 5,а. Глубокое подав- 
ление излучения «назад» получается 
только в узком секторе. задние лепест- 
кн достигают уровня ---15...—18 ДБ, 
ширина переднего лепестка ДН — 
около 70°. 

Еслн изменить условие {4) в сторону 
увеличения а, взаимное уничтожение 
полей будет происходить не вдоль 
оси антенны, а под некоторым углом 
В к ней (рис. 5,6). При этом в тыль- 
ной части ДН вместо одного появятся 
цва глубоких минимума, ширина перед- 
него и уровни задних боковых лепест- 
ков уменьшатся, т, е. возрастут усили- 
тельные и защитные свойства антен- 
ны. Значение В легко контролируется 
по ДН н может быть принято за пара- 
метр антенны. а н В связаны между со- 
бой соотношением 

и=180°—-соз В.360° Ч/А. (5) 

При В, равном 30° (соответственно 
и==135°), К.„ превышает 20 дБ, 
20.) приблизительно равно 65°, При 
дальнейшем увеличении В ширина пе- 
реднего лепестка ДН продолжает 
уменьшаться, но возрастает задний 
лепесток и при 26,:=6!° К,‚„ ухуд- 
шается до 10...12 дБ. Значению В==90° 
соответствует противофазная антенна 
(4=180°) с равнымн лепестками ДН. 

Приведенные значения получены на 
макете из двух линейных горизон- 
тально расположенных на расстоянии 
0,145А друг от друга вибраторов с 
помощью описанной в первой части 
статьи установки. Вибраторы были 
соединены по схеме рис. 4. В процессе 
настройки последовательной регули- 
ровкой конденсаторов С, Ср нужно 
было получить минимальный выходной 
уровень при расположении макета 
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рефлектором в сторону датчика сиг- 
нала (телецентра), причем угол В 
между осью (траверсой) макета и на- 
правленнем на датчик определял поло- 
жение минимумов на ДН (рис. 5,6). 
Практически одинаковые ДН были по- 
лучены при длинах вибраторов, изме- 
нявшихся в пределах 3-10 % и более 
от резонансной длины. При всех 
вариантах настройки уровни задних 
минимумов ДН достигали —-35...—45 дБ 
от в и тах 

На макете были также опробованы 
внбраторы согнутой формы, аналогич- 
ные примененным в реальной конст- 
рукцни. В этом варнанте ощутимо — 
на 10 дБ и более — ухудшилось 
отношение вперед/вбок, однако основ- 
ные параметры — 26,7, К,„ практи- 
чески не изменились. 

Расчетные формы ДН в вертикаль- 
ной плоскости для антенны в свободном 
пространстве показаны на рис. б5,в 
(при В==0) и рис. 5г (прн В>0). 
Ширина лепестка 20,7 при изменении 
Вот О до 45° сужается со 140° до 125°. 

Оптимальной можно считать настрой- 
ку при В==30...40°,- Расчетное значение 
коэффициента уснлення при В=40° при- 
мерно на { дБ вышЕ, чем у двухэле- 
ментной антенны с пассивным реф- 
лектором. 

Применнтельно к известным антен- 
нам типа ДАВ увеличение угла В на 
ДН достигается или уменьшением раз- 
ности длин линий, питающих настроен- 
ные в резонанс вибраторы (НВЭСУ, 
21..ВЕАМ), или уменьшением раз- 
ности настроек (длин) самих вибрато- 
ров («швейцарский квадрат»). 

Отметим, что при увелнчении угла В 
уменьшается активная составляющая 
входного сопротивления и дДиапазон- 
ность антенны. С учетом (2) и (5) 
разность фаз токов на входах линий 
должна составлять 


Фад— Фар: 180°--- дз=с05В -360° 4 /%. (6) 


Входное сопротивление антенны на 
7 МГц. Для получения равных по вели- 
чине токов в вибраторах согласно усло- 
вию (1) должны быть равны входные 
сопротивления линий, т, е. 


УХ = УВ. (7) 


Сопротивления К) и В., зависят от 


тот 


конструктивных данных — длин соеди- 
нительных линий (ди /„„, вибраторов 
а н/о н расстояния 4 межлу ними. 
Составляющие Хил, и Х,р определяются 
в процессе настройки антенны конден- 
саторами СзиС,, Эти величины должны 
одновременно удовлетворять фазовым 
{6) и амплитудным (7) условиям нполу- 
чения глубоких минимумов в тыльной 
части ДН антенны. 

Если В „д равно Вл» условия. настрой- 
ки выполняются при РХ = р- В р=- 
зультате входное и будет 
содержать только активную составля- 
ющую В ,х. В антеннах типа ДАВ с рав- 
нымн длинами вибраторов / де (АО, 5А 
при 4. равном 0,1454, сопротивление 
К, больше К › ориентировочно на 15 %. 
Для выполнения условия К, =, 
следует придерживаться соотношения 

=, 03... 1 ‚05) 1 1. Длнны элементов мо- 
Гут быть попарно как меньше, так и 
больше резонансных, причем последнее 
предпочтнтельнее, так как в этом слу- 
чае получается более высокое входное 
сопротивление, что увеличивает широ- 
кополосность антенны и улучшает КПД. 
К сожалению, габаритные ограничения 
не позволяют непользовать это обстоя- 
тельство. 

Если К„д не равно Вл, входное со- 
протнвление антенны будет комплекс. 
ным. В зависимости от соотношения 
между Кан Вр составляющая Х,„, 


может иметь как индуктивный, так 
= емкостный характер. Влияние Х,„, 
может быть компенсировано подключе- 
ннем между входом антенны и выхо- 
дом автотрансформатора ТЁ дополни- 
тельных реактивных элементов с сопро- 
тивлением 2Х = -—Хь, (см. рис. 4, г). 
При этом ии фазовые соотно- 
щения токов в вибраторах не изменятся. 


При питании антенны через согла- 
сующий автотрансформатор приходит- 
ся считаться с влнянием его паразитной 
вндуктивности рассеяния, также ухуд- 
шающей согласование. Действие индук- 
тивности рассеяния можно скомпенсн- 
ровать, включив последовательно со 
входом антенны емкостные сопротивле. 
ния Хи с определенным значением 
(сы. рис. 4, г). Оптимальным будет 
такое соотношенне В) и Кл» при кото- 
роы реактивная составляющая Х,„. бу- 
дег равна 2Х/,, и вся входная ‘пепь 
окажется настроенной в резонанс прн 
Х=0. На практике удобно иметь со- 
отношение К ди Вр, несколько отлича- 
ющееся от оптимального с таким рас- 
четом, чтобы настройка в резонанс 
осуществлялась изменением длины (ин- 
луктивности Х„.и) короткой соединн- 
тельной линии между выходом авто- 
трансформатора и входом антенны. 
(С учетом отмеченных обстоятельств в 
антенне применены вибраторы © длина- 
ми =217 ми 1,22 м. 
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Измерения антенны показали, что ее 
входное сопротивление на частоте 
7,05 МГц составляет около 16,5 Ом 
при В=0 и приблизительно 13 Ом при 
В—=40°, 

Х,х может быть полностью скомпен- 
сировано только на какой-то одной 
частоте Г. Этой частоте будет соответ- 
ствовать минимальный КСВ в питаю- 
щем кабеле (К„, в пределах диапазона 
изменяется незначительно, и рост КСВв 
основном определяется ростом Х,„,) 
Желательно, чтобы {, находилась в се 
редине днапазона, в этом случае значе- 
ния КСВ на крайних частотах будут 
примерно одинаковыми, 


Конструкция БНС, Автотрансформа- 
тор (АТ) изготовлен на магнитопроводе 
из четырех сложенных вместе феррито- 
вых колец 50ВЧ (типоразмер 
КЗ2х 16Х 8). Намотка выполнена скру- 
ченными в тугой жгут 12 многожильны- 
мн проводами диаметром | мм в фторо- 
пластовой изоляции наружным днамет- 
ром 1,5 мм. Число витков — 4. Провода 
соединены параллельно в группы. В пер- 
вых трех группах — по два провода, 
в двух последних — по три. Группы 
включены последовательно (соединения 
должны быть максимально короткими), 
как показано на рис, 6. Выводы групп 
1Уну располагают симметрично. Таким 
образом, входная часть АТ содержит 
16 витков, выходная — 8. Выходное 
напряжение симметрично относительно 
точки 0. Коэффициент трансформации 
п равен 0,5. Согласование на входе Х$] 
с 50-омным фидером произойдет при 
нагрузке В. ==п*В=0,25.50=12.5 Ом 
(без учета потерь в Т!). Коэффициеит 
трансформации можно — увеличить, 
уменьшив число витков во входной 
обмотке, отматывая их из первой груп- 
пы. При уменьшении на один виток 
согласованная нагрузка будет В..= 
= (8/15)*.50= 14,3 Ом, прн уменьшении 
на два витка — К. = (8/14)*.50= 
=16,4 Ом. 

Соединение концов групп должно 
быть максимально коротким. Выводы 
групп 4 н 5 располагают симметрично. 
Намотка на магнитопровод плотная, 

Проверка — автотрансформатора с 
входной обмоткой из 15 витков, нагру- 
женного на эквивалент антенны, состоя- 
щий из 10 параллельно включенных 
резисторов (МЛТ-2) сопротивлением 
150 Ом, показала, что КСВ по входу 
Х$| на частоте 7 МГц равнялся 1,3. 
При подключении последовательно с на- 
грузкой компенсирующего конденсато- 
ра емкостью 3000...4000 пФ КСВ в очень 
широкой полосе частот получался не 
хуже 1,05. Измерения с помошью ВЧ 
вольтметра показали, “уто асимметрия 
выходного напряжения относительно 
точки 0 не превышала 2 %. Допустимое 


Ф РАДИО № 3, 1985 г 
2* 


Рис. 6 


/ 
Ги Колода — СоебиНИтТЕельная ЛИНИЯ бр 


рые. 7 


напряжение частотой 7 МГц на входной 
обмотке, определенное расчетным пу- 
тем, — не менее 300 В. 

Каждый из конденсаторов С,„|.1, 
С.1.2, Ср!.1, Ср.2 представляет собой 
группу параллельно соединенных кон- 
денсаторов, состоящую из подетроеч- 
ного емкостью 5...15 пФ с зазором меж- 
ду пластинами 1,5 мм и двух постоянных 
К!5У! (ТКЕ М750) суммарной ем- 
костью 82 пФ для директорной и 93 пФ 
для рефлекторной цепей. Оси подстро- 
ечных конденсаторов для упрошения 
конструкции не объеднняются и при 
настройке должны вращаться попарно 
сенмметрично. 

Конденсаторы и АТ размещены в 
пластмассовой коробке (ее внутренние 
размеры — 150 100% 50 мм) со слем- 
ной крышкой (рис. 7). В центре дна 


расположен разъем СР-50-165Ф, на 
противоположных краях -- латунные 
шинлькн с резьбой М4 для подключения 
соединительных линий. Антенный вход 
и выход АТ подключены к отдельным 
клеммным колодкам с креплением под 
винт, которые соединены между собой 
короткой внутренней соедннительной 
линией, одновременно выполняющей 
роль компенсирующей реактивностн 
Хоп (см. рис, 4, г). Коробка размещена 
на вертикальном П-образном кронштей- 
не в средней части траверсы (см. рис. 1) 
крепление легкосъемное. 


=% “^ 
АТВ | А 
| 


Антенные вибраторы и соединитель- 
ные линии выполнены из провода 
ПЭВ 1,67, расстояние между провода- 
ми линий 130 мм. Изолирующие вставки 
на концах пассивных элементов диапа- 
зона 14 МГц изготовлены из стекло- 
текстолита. Остальные данные приведе- 
ны на чертеже общего вида антенны 
(см. рис. 1), 


Методика настройки. Антенну удобно 
настраивать в режиме приема, исполь- 
зуя на передающей стороне горизон- 
тальную антенну и измерительный ге- 
нератор. дающий сигнал максимально- 
возможнога уровня (0,5...2 В) частотой 
Гор 7:05 МГц. На время настройки в БНС 
следует установить конденсаторы с та- 
ким расчетом, чтобы иметь возмож- 
ность оперативно регулировать емкость 
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СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА 


каждой группы в пределах 70...120 пФ. 
Настранваемую антенну поворачивают 
рефлектором в сторону датчика сигнала 
так, чтобы угол В между направлением 
на датчик н траверсой антенны равнял- 
ся оптимальному значению -- 30°. 
Антенну подключают к приемнику, НЧ 
сигнал с выхода приемника «выводят» 
на мачту, к месту расположения ВНС, 
где контролируют с помощью головных 
телефонов. Последовательной регули- 
ровкой конденсаторов Сли С, (длинной 
диэлектрической отверткой) добивают- 
ся минимальной слышимости сигнала. 
Затем к выходу приемника подключают 
милливольтметр и, вращая антенну, 
снимают ДН. Следующий этап —- КСВ- 
метром при пониженной мощности из- 
меряют КСВ на нескольких частотах 
диапазона 7..7,1 МГц и определяют 
частоту [„, на которой КСВ минимален. 

При правильном и симметричном ис- 
полненийи антенных вибраторов, соеди- 
нительных линий и БНС удовлетвори- 
тельная днаграмма направленности 
должна получиться сразу. Согласова- 
ние по питанию скорее всего потребует 
дальнейших действий. 

Разберем их порядок на примере. 
Предположим, измерения показали, что 
минимальное значение КСВ-=1,3 полу- 
чилось на частоте {, 7,08 МГц. Так как 
на частоте компенсации {!, реактивная 
составляющая нагрузки равна нулю, 


Азимут, 
град. 


Относит. 
уровень 


считаем, что сопротивление на входе 
(разъеме Х$1) автотрансформатора 
Кьх атвВ 1,3 раза отличается от волново- 
го сопротивления о питающего кабеля. 
Чтобы определить характер отличия 
(больше или меньше), следует произ- 
вести описанную выше процедуру на- 
стройки антенны при другом значении 
угла В, например пры (?. Если в этом 
случае минимальный КСВ будет больше 
измеренного при В==80°, можно сделать 
вывод, что К,, больше и, так как с 
уменьшением угла В входное сопротив- 
ление антенны возрастает. Следователь- 
но, для улучшения согласования необ- 
ходимо уменьшить К вх. ат изменив коэф. 
фициент трансформации п в МТ, 3 = 1,14 
раза. Это можно получить, уменьшив 
входную обмотку АТ на два витка, 
Возможен и другой вариант —- обмотку 
уменьшают только на один виток, и 
антенну перестраивают‘при В==40...45°. 

Для понижения частоты компенсации 
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'„ до значения 7,05 МГц следует, как 
отмечалось ранее, повысить индуктив- 
ность линии, соединяющей АТ н вход 
аитенны, увеличивая ее длину. Индук- 
тивность линии также зависит от рас- 
стояния между ве проводниками. Она 
уменьшается при их сближении (при- 
менительно к линии из проводов ди- 
аметром 1,5 мм и расстоянием между 
ними около 20 мм, изменение длины 
в пределах 50...200 мм приводило к 
смещению [„ на 35 кГц). 

После настройки БНС измеряют зна- 
чение емкостей Сзи С, и устанавли- 
вают конденсаторы для постоянной 
работы. При подводимой к антенне 
мощности 200 Вт амплитуда напряже- 
ния на конденсаторах может достигать 
900 В. Так как БНС будет находиться 
под открытым небом, следует применять 
конденсаторы на напряжение не менее 
2 кВ с допустимой реактивной мощ- 
ностью 2 квар. 

В описываемой антенне при В==30°, 
П=8/15 и питающем кабеле РК-50 
КСВ менялся от 1,05 на средней частоте 
до 1.75 на краях диапазона. Быстрый 
рост КСВ объясняется в основном ис- 
пользованием вибраторов малого диа- 
метра. Если применить вибраторы 
с пониженным волновым сопротивле- 
нием, например из трех параллельно 
расположенных проводов прн расстоя- 
ниях между ними 150 мм, можно ожи- 


дать уменьшения КСВ на краях диапа- 


зона до 1,4. Измеренная на частоте 
7.05 МГц ДН приведена в табл. 4. 
На нижнем краю диапазона она близка 
к приведенной, на верхнем краю отно- 
шение излучения «вперед/назад» ухуд- 
шается до 16 дБ. Ширина переднего 
лепестка ДН в пределах всего дианазо- 
на составляет 64...66°, 

Еслн предполагается использовать 
фидер с волновым сопротивлением 75 Ом, 
коэффициент трансформации АТ следу- 
ет уменьшить, увеличив его входную 
обмотку на один-два витка, 

После настройки антенны на 7 МГц 
были проверены основные параметры 
(КСВ,20, ;,К.д) антенн верхних днала- 
зонов с целью выявления возможных 
изменений. Измерения, проведенные 
прежними техническими средствами, по- 
казали, что ДН на всех трех, а КСВ 
на диапазонах 21 и 28 МГц остались 
практически неизмененными (см. 


табл. 3). Изменению пришлось под- 
вергнуть цепи согласования на актив- 
ном элементе антенны на 14 МГц — 
уменьшить емкость конденсаторов С. 
со 130 до 115 пФ и сдвинуть перемычки 
в Т-согласователе до [= 1160 мм. После 
перестройки КСВ на частоте 14,15 МГц 
был 1,05, на краях диапазона — 
1,4...1,5, 

При подготовке к установке проволоч- 
ных вибраторов директор и рефлектор 
антенны 14 МГц былн укорочены соот- 
ветственно до 9330 и 10480 мм. При 
необходимости эти элементы можно 
подстроить в сторону нониження часто- 
ты. Для этого к ним перпендикулярно 
их оси Я-образными хомутами при- 
крепляют дюралюминиевые планкн раз- 
мерами 300Ж20Ж2 мм. Действие план- 
ки, размещенной на конце элемента, 
эквивалентно его удлинению примерно 
на 9,7 длины планки. При отодвигании 
планки ее влияние уменьшается. 

Направленная антенна на 7 МГц 
сравнивалась при проведении связей с 
«1МУЕКТЕР УЕЁЕ», размещенной на той 


‘же высоте на расстоянии 35 ми имею- 


щей КСВ 1,2. В светлое время суток, 
когда на диапазоне преобладают ближ- 
нне станции и радиолучи прнходят 
под большим углом к горизонту, выиг- 
рыш первой антенны невелик, в преде- 
лах 0...6 дБ. В темное время, по оцен- 
кам многочисленных корреспондентов, 


Таблина 14 


находившихся на расстоянии более 
1500 км (ПАГ, ЦА9, ЗА, \, УК), вынг- 
рыш составлял 1...2 балла, причем нан- 
больший эффект отмечался при связях 
с корреспондентами, также применяв- 
шими направленные антенны. Анало- 
гичные результаты получены и пры 
работе на прнем. Подавление сигналов, 
приходящих © тыла антенны, в сущест- 
венной мере зависит от отмеченных 
выше факторов (времени суток, рассто- 
яния, поляризации} и находнгся в пре- 
делах 10...30 дБ. 

Температурная стабильность параме- 
тров антенны контролировалась в тече- 
ние длительного времени путем измере- 
ния КСВ. При изменении температуры 
воздуха от —15 °С до +40°С частота, 
на которой фиксировался минимальный 
КСВ, равный 1...115, изменялась соот- 
ветственно от 7035 до 7065 кГц. 

Общие замечания. Усилительные свойст- 
ва антенны принято оценивать ее коэффн- 
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циентом усиления К, который можно рас- 


считать, если известны ДН в горизонталь-. 
ной и вертикальной плоскостях. ДН в вер- 
тикальной плоскости существенно зависит 
от высоты антенны над подстилающей но- 
верхностью (земля, крыша и т. п.) н ее 
свойств; измерить ее в любительских усло- 
виях практически невозможно. Кроме того, 
К, определяется в направлении главного 


лепестка пространственной ДН антенны, 
угол наклона которого по отношению к под- 
стилающей поверхности для разных антенн, 
например, одиночного днполя и направлен- 
ной антенны, даже в случае расположе- 
ния на одинаковой высоте, будет различ- 
ным. Поэтому рассчитать или измерить К, 
реальной антенны в любительских условиях 
весьма затруднительно, и часто встречаю- 
щшееся применение термина К, в описаниях 
любительских антенн представляется не- 
правомерным. 

Достаточно полно усилительные свойства 
поворотной антенны характеризуются легко 
нзмеряемым нараметром — шириной перед. 
него лепестка в горизонтальной плоскости 
20,-. Если для изготовленной конструкции 
получены характерные для нее значення 
28. х {нанример, для двух-. трех-, четырех- 
и иятиэлементного «волнового канала» при 
межэлементном расстоянии 0.15А соответ- 
ственно значения 70°, 62°, 55° и 48°}, мож- 
но считать, что усилительные возможности 
удалось реализовать. 

Если на стороне генератора-датчнка ис- 
пользована антенна, направление основно- 
го излучения которой значительно отли- 
зается от направления на настранваемую 
антенну или в излучении которой сущест- 
венна вертикальная составляющая, при из- 
мерении К, и отношения излучений «впе- 
ред/вбок» могут возникнуть ощутимые 
ошибки. Наилучший вармант —- передача 
сигнала датчика через направленную ан- 
тенну, 

В заключение автор выражает свою ис- 
креннюк признательность Ю. Голенкову 
({СВМРА}, Ю. Авдееву (ИВ5МИ сх 
ИВ5МВЕ) и Л. Белоусову (УТБУТ), ока- 
завшим существенную помошь на разных 
этапах разработки и настройки антенны. 


Э. ГУТКИН (ОУВБСЕ). 
мастер спорта СССР 


г. Ворошиловерад 
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РАДИОСПОРТСМЕНЫ О СВОЕЙ ТЕХНИКЕ 


УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА 6П45С 


Линейный усилитель для КВ радио- 
станции {| категории можно сделать 
на двух лучевых тетродах 6П45С 
(см. рисунок), включенных по схеме 
с заземленными сетками. Его коэффи- 
циент усиления (по мощности) равен 8. 
В качестве возбудителя следует исполь- 
зовать любительский трансивер (пе- 
редатчик}) `с выходной мощностью 
20...30 Вт. 

При отсутствин входного снгнала 
режим работы ламп УЁЕ и УЁ2 опре- 
деляется падением напряжения на 
стабилитронах УБ! н У02. На сетках 
тетродов будет напряжение —- 7 В, 


РА А  1/ ГОбинГи 


На 
м 00! Я 
Г й к ТМ 6145 


5008 


+7008 


а суммарный анодный ток обеих ламп 
при анодном напряжении --600 В ра- 
вен 5 МА. При передачи нажатия 
анодный ток может достигать 800 мА. 
Эквивалентное сопротивление уснлите- 
ля — 500 Ом. Чтобы предотвратить 
выход лами из строя в случае, когда 
средняя мощность, рассеиваемая на 
аноде, достигает нредельно допусти- 
мого значения. необходимо нспользо- 
вать принудительное воздушное охлаж- 
дение, 

В усилителе, применены конденса- 
торы КСО на рабочее напряжение 


500 В (СЬ, С2, ©6--С19). Дроссели 
Ы, 15 должны быть рассчитаны на 
протекание через них тока 800 мА, 
16, 17 — 2,5 А. Последние наматы- 
вают на кольцевом (КЗ2Ж20Ж6) маг- 
нитопроводе из феррита 50ВЧ-2 двумя 
проводами МГШВ сечением 1 мм? 
{20 витков). Катушки 1-2, 13 наматы- 
вают на резисторах К!, К2 посеребре- 
ным проводом (3 витка) диаметром 
1 мм. Элементы И-контура (04, 14, 
5) для эквивалентного сопротивления 
усилителя 500 Ом и сопротивления 
нагрузки 75 Ом рассчитаны по мето- 
дике, описанной в статье Ю. Куриного 


63 4300*25 кв 


Номиналы элементов Й-конгура 


СБ. вФ | 1.4. мкЁН 


Диавазон, 


МГ С4, нФ 


3.5 2100 3,5 
т 1050 1.75 
14 325 0,88 
2! 350 0,6 
35 эй 0.44 
<О помехах телевидению» («Радио», 


1983, № 10). Их номиналы приведены 
в таблице. 

Г. ИВАНОВ (КАЗАЙ) 
г. Москва 


«ДВОЙНОЙ КВАДРАТ» ПЛЮС «ВОЛНОВОЙ КАНАЛ» 


Для работы на 10-метровом днаназове я использую антенну. активный элемент и рефлек- 
тор которой представляют собой общеизвестный «двойной квадрат», а директор — 
линейный вибратор длиной 472 см. Директор находится от активного элемента на 


раестоянин 0.22 (около 200 см}. 


Такая модификация «двойного квадрата» позволила повысить уснление приблизи- 


тельно на 20%, 
подавление излучения назад. 


г. Нрокапьевск 
Кемеровской обл. 


сузить передний лепесток диаграммы направленности и увеличить 


А. ШЕБОТНЕВ (ВАЗОАО) 
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ГОРИЗОНТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 


775) бетАни и завтра 
© 


а —. 


ще — 


- ———_ 
ЭЛЕКТРОНИКА 5 


Е -чааАРЬь 


ЭЛентронных 
Часов. | 
Модели выпускаемые 
и осваиваемые 


Функциональные возможности се- 
рийно выпускаемых - электронных на- 
ручных часов (ЭНЧ) достаточно много- 
образны. Они показывают время одно- 
го или двух часовых поясов, год, 
месяц, число, день недели, Некоторые 
модели имеют табель-календарь, пря- 
мой и обратный секундомеры, таймер, 
программируемую звуковую сигнали- 
зацию. Обеспечивают и такие «услуги», 
как подсветку жидко-кристаллического 
индикатора (ЖКИ) микролампой нака- 
ливания для считывания показаний при 
низкой освещенности, выбор шкал 
времени 12/24, ускоренную установку 
точного времени, выбор различной по- 
стоянно выводимой на индикатор ин- 
формации (секунды/число), звуковое 
указание 00 минут каждого часа, 
музыкальную звуковую сигнализацию. 

Выпускаются часы с 4—7-разрядны- 
ми индикаторами, электронными бло- 
ками диаметром 18, 22, 29 мм. Суточ- 


ный уход ЭНЧ при температуре 
25=5°`С — 0,5 с, автономность 
работы — один, полтора, три года. 


Вновь осваиваемые модели ЭНЧ име- 
ют более информативные индикато- 
ры — 9—10-разрядные, автономность 
работы до 5 лет. В них осущест- 
вляется автоматический переход на 
летнее и зимнее время, цифровая 
подстройка хода, контроль нижнего по- 
рога напряжения питания. Эти модели 
имеют простой алгоритм управления. 


Характеристики серийных и вновь 
осваиваемых моделей ЭНЧ представ- 
лены в таблице, Фотографии некото- 
рых из них показаны на фото 1—5, 


\ 


*” Окончание. Начало см. в иРадиось. 
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От часов «вообще» 
к часам в «частности» 


Как мы убедились, в результате 
вторжения последних достижений 
электроники в часовое производство 
происходит непрерывное наращивание 
функциональных возможностей часов. 
Сейчас сложные модели ЭНЧ скорее 
напоминают наручный прибор, осу- 
ществляющий измерение, накопление, 
обработку и вывод различной инфор- 
мации. Вот несколько примеров. 

За рубежом созданы часы-телеви- 
зор. Они имеют дополнительный от- 
дельный блок — радиоприемнсе уст- 
ройство размерами 110%65Ж10 мм, 
Телевизионное изображение выводит- 
ся на ЖКИ размерами 25Ж%17 мм, 
число элементов разложения изобра- 
жения 210Ж152. 

Выпускают часы, с помощью кото- 
рых можно переводить отдельные сло- 
ва и фразы на разные языки. Объем 
их словаря — 1700 слов на двух языках 
м 40 фраз на пяти языках. Выбор не- 
обходимых слов и фраз осуществля- 
ется двумя кнопкали управления, 

Разработаны ЭНЧ -- персональный 
микрокомпьютер с матричным ин- 
дикатором, содержащим 4 строки по 
10 знакомест, каждое из которых 
состоит из 5Х7 элементов (всего 1400). 
Программируют такие часы-компью- 
тер с помощью выносной клавиатуры. 

Приведенные часы, созданные в 
рекламных целях, демонстрируют воз- 
можности микроэлектроники. Вместе 
с тем, они являются отражением ‘поис- 
ков новых направленмй развития элек- 
тронных наручных часов. Действитель- 
но, перед разработчиками стоит во- 
прое — расширять до фантастических 
масштабов функциональные возмож- 
ности часов (иногда в ущерб удобству 
пользования) или искать другую аль- 
тернативу? На наш взгляд, более рацио- 
нальным и оправданным является пе- 
реход к производству специализиро- 
ванных часов. 


Рис. 1. Электронные наручные часы «Эльнт- 
роника $-29 358» 


Ё.--——`4аы5<-- 


Рис, 2 «Электроника $-209ы 


ДАЛИ 
Рис. 3 «Электроммка 5-29 367» 
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Разрядность ЖКИ 
Функциональные ночможности 


\. Функции часов, календаря 


2. Функини часов, двух временных поясов. Ка- 
лендаря, табель, календаря 


3. Функции часон, календьри, ирумого и обрат- 
ного секундомеров 


4. Функцин чипсов, прогриммируемой звуконой 
сигнализации (в том числе мулыкальной) 


5. Функции часов, календаря, секундомера, про- 
граммируемой звуковой сигнализации (в том 
числе музыкальной} 


Сернйно выпускаемые и осваиваемые модели ЭНЧ 


5-203А (222; 1 =6,9; 1,5} 5-206А (0==29; №=24,8; 
5-2066 (1)==29; В==7,5. 


5-29358 (2=29. №=7.5, 8) 


5-207 (==30; (1225.9; 1.5) 


Б.З04А (0=29: п=4,8; |) 
5.183511 (018; №=4,9; 1} 


эи 


5.29366 * 
(12=29; Н=.6: 3) 


5.30364 (0=30; п=ёТ 
5-29364 (0:=29; №=4.5; 


6. Функции часов двух временных ноясов, килен- 5.20301* (099; Н=4.6; |} 
даря, два звуковых сигнала 
* Модели, осваипаемые в серийном производстве: 1) и № — днаметр и высота электронного блови п мм, долее аотономность иботы в годых 


—=:— 


аль 
/ ЭЛЕКТРОНИКА 


Рис. 5 «Электронмка 5-29 361» 
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Сейчас микроэлектроника, а также 
зе технология и схемотехника прошли 
очередной этап, сделав возможным 
массовое производство перепрограм- 
мируемых микропроцессорных СБИС. 
Тем самым во много раз сокращено 
время получения модификаций базо- 
вой СБИС. То есть стал возможным 
переход от разработки м производства 
часов общего применения к специа- 
плизированным, Учитывающим профес- 
сиональные и другие особенности раз- 
личных групп населения, Совершенно 
ясно, что часы автолюбителя должны 
по своим функциональным возможно- 
стям отличаться от часов, скажем, 
преподавателей или спортсменов, а 
часы общего применения — от часов 
деловых людей, связанных с команди- 
ровками, совещаниями ит. д. Это зна- 
чит, что часы должны отвечать инте- 
ресам разных групп населения, а в 
идеальном случае — соответствовать 
индивидуальным требованиям заказ- 
чика, 

Классифицировать население по 
группам, отличающимся профессио- 
нальными и другими признаками, мож- 
но по-разному. Мы преднамеренно 
ограничились лишь общей постановкой 
задачи, не навязываем своей точки 
зрения, а предлагаем читателям при- 
нять участие в увлекательном поиске 
и формировании требований к таким 
специализированным часам. 

Описанный подход к развитию ЭНЧ 
может встретить возражения у тех, кто 
рассматривает часы только как средст- 
во воспроизведения времени — часов, 
минут, секунд и критикует ЭНЧ за их 
функциональную «избыточность», циф- 
ровой способ индикации и сложность 


управления. Такая точка зрения, на наш 
взгляд, также правомерна. Возразить 
здесь можно лишь то, что электронные 
наручные часы адресуются той части 
населения, которая имеет дело с техни- 
кой и для которой переход на новые 
поколения часов также естественнен, 
как замена, например, счетов каль- 
кулятором, Конечно, в их число мы 
включаем и многомиллионную армию 
радиолюбителей. 

А теперь заглянем в недалекое бу- 
дущее и представим, как будет про- 
исходить покупка электронных наруч- 
ных часов по индивидуальному заказу 
в фирменном магазине-салоне «Элек- 
троника». Вы приходите и заполняете 
(кодируете) карту технических характе- 
ристик изделия, то есть выбираете из 
представленного перечня функцио- 
нальных возможностей, типоразмеров 
индикатора, блоков те, которые отве- 
чают вашим требованиям. Аналогично 
выбираете вариант внешнего оформле- 
ния часов и его исполнение по степени 
водонепроницаемостн. Далее вводите 
карту в считывающее устройство и вза- 
мен получаете карточку-распечатку 
< выбранным перечнем технических 
характеристик, точной датой изготов- 
ления и стоимостью изделия. Оплачи- 
ваете заказ и, придя в указанное время 
в магазин, получаете часы, 

Фантастика? Нет — закономерный 
ход развития электронной техники, ее 
будущее! 


В. БОБКОВ, 
А. МАПАШКЕВИЧ 
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9) 


Н аиболее трудоемкая операция ири 

монтаже многопроводных  кабе- 
лей — последовательный поиск нуж- 
ного проводника для подключения к 
разъему или контактному полю. Во вре- 
мя ремонта кабеля на поиск дефект- 
ной пары проводинков простым инди- 
катором уходит очень много времени, 
так как требуется «прозвонить» каж- 
дый проверяемый проводник со всеми 
остальными. 

Для облегчения этой работы исполь- 
зуют специальные кабельные пробники. 
Однн из таких приборов описан, на- 
пример, в статье А, Епифанова «Проб- 
ник монтажника-кабельщика»  («Ра- 
дно», 1980, № 3, с. 26, 27). 

Устройство, о котором рассказано ни- 
же, более просто в изготовлении и на- 
лаживании. Оно позволяет сразу опре- 
делить условный порядковый номер 
любого проверяемого проводника ка- 
беля, уменьшить число «прозвонок» 
при ремонте кабеля до числа провод- 
ников в нем, а также определить ха- 
рактер дефекта — обрыв или замыка- 
ние. Пробник рассчитан для работы 
с кабелем длиной в несколько сотен 
метров, содержащим не более 99 про- 
водников, 

Устройство состоит нз трех блоков: 
управления, индикации и питания. 
Блок управления формирует на выхо- 
дах для подключения кабеля пернодн- 
чески повторяющиеся пачки импульсов, 
причем чнсло импульсов в пачке соот- 
ветствует номеру вывода. Так, каждая 
пачка на проводнике, подключенном 
к выходу 10-го блока, состоит из де- 
сяти импульсов, к выходу 99-го — из 
девяноста девяти импульсов. Блок инди- 
кации, поочередно подключаемый к про- 
водннкам дальнего концё кабеля, под- 
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считывает число импульсов в пачке н 
показывает на табло номер соответст- 
вующего выхода блока управления, 
а значит, н номер проводника кабеля. 

Схема блока управления показана 
на рис. 11а. Блок содержит задающий 


генератор на логических элементах 
001.1—001.3 (частота — около 
10 кГц), инверторы на микросхемах 


202,005,201)—0014, узел установки 
триггеров на микросхеме 203, триггере 
0089.2 и.элементе 004.1, двоично-де- 
сятичный счетчик на микросхемах 
006,207, двончно-десятичный дешиф- 
ратор на микросхемах 208,009, узел 
обнуления триггеров на микросхемах 
2015—0039, узел триггеров 01040— 
2089 и узел выходных ключей на мик- 
росхемах 2090-- 00114. 

Импульсы генератора после инвертн- 
рования элементами микросхем 
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002,005 поступают на вход счетчика 
и выходные ключи. Счетчик работёет 
в циклическом режиме (режиме деле- 
ния на 100). При нулевом состоянии 
счетчика на счетный вход триггера 
0089.2 поступает сигнал с низким ло- 
гическим уровнем ин триггер переклю- 
чается. Дифференцирующая цепь С3В2 
и элемент 004.1 за каждые два цикла 
работы счетчика формируют один им- 
пульс установки триггеров в состояние, 
при котором выходные ключи пропус- 
кают импульсы генератора. После про- 
хождения одного импульса с генерато- 
ра триггер 01540.1 переключается сиг- 
налом логического 0, поступающим с 
элемента 2О15.1, иключ 2О90.| закры- 
вается, Ключ 2190.2 закрывается после 
прохождения двух импульсов с тене- 
ратора и т. д. 


В связи с тем, что счетчик 0107 пе- 
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ШИ КЭЗЛАУ; 
102,005 КИЗЗИЕ?; 
204, 005 КУЧИД!; 
ИС, Нб2 АЛОЗЧА; 
УМ КДБРБ 
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Рис. 2 


реключастея выходным сигналом счет- 


чика 006, на выходах элементов 
микросхем 2О15---2039 может обра- 
зоваться сигнал помехи, связанный с 
суммарной задержкой импульсов со 
счетчика 007. Для подавления поме- 
хи включены конденсаторы СА4А—С103. 

Во втором цикле работы счетчика им- 
пульс установки триггеров не выраба- 
тывается, и выходные ключи остаются 
закрытыми. Этот цикл необходим для 
увеличения времени свечения цифро- 
вых индикаторов блока индикации, так 
как в первом цикле для индикацин ‘ис- 
пользовано время, оставшееся после 
счета импульсов, и яркость цифр чисел 
50—-99 оказалась бы недостаточной. 
Временная диаграмма сигналов на 
выводах некоторых элементов блока уп- 
равления изображена на рис. 1,5. 

Проводники кабеля подключают к 
гнездам блока, начиная с первого. 
К проводникам на втором конце кабеля 
прикасаются входным штырем блока 
индикации. 

Схема блока индикацин показана 
на рис. 2,а. Блок сдержит вход- 
ной фильтр С1В!, инвертор ина эле- 
менте [121.1, двоично-десятичный счет- 
чик 202, 203. узел обнуления счетчика 
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на элементах 201.2, 201.3, дешифра- 
торы 204, 205 и цифровые индикато- 
ры НОГ, НО2. 

В исходном состоянии при отклю- 
ченном входе блока на выходе элемен- 
тов 0201.2,001,3 -- низкий логический 
уровень, а на выходе 201.1 — высо- 
кий и индикаторы погашены. Светится 
лишь точка на индикаторе Н@2, ин- 
дицирующая наличие напряжения пи- 
тания. Если входным штырем индика- 
тора прикосиуться к одному из проводов 
кабеля, подключенного Вторым концом 
к блоку управления, из фронта первого 
входного импульса дифференцирующая 
цепь СЗЗ и элемент 201.3 сформи- 
руют положительный импульс сброса 
счетчика. От спадов входных импуль- 
сов, проинвергированных элементом 
201.1, переключается счетчик. При 
наличии входных импульсов с выхода 
элемента 01.2 поступает сигнал ло- 
гического 0, индикаторы На1,Н@2 пога- 
шены, й 

После прохождения входных импуль- 
сов на выходе элемента 001.2 уста- 
навливается высокий логический уро- 
вень, разрешающий индикаторам вы- 
светить содержимое счетчика. Индика- 
тор гаснет только в начале третьего 
цикла работы счетчика блока управ- 
ления, так как во втором цикле имлуль- 
сы в кабель не поступают. При про- 
верке кабелей большой длины в блоке 
индикации следует установить конден- 
сатор С1 большей емкости для’ подавле- 
ния емкостных помех, образующихся от 
импульсов, подаваемых на другие про- 
водники. 

Временная диаграмма сигналов на 
некоторых элементах блока индикации 
в начале первого цикла показана на 
рис. 2,6. Частота циклов счетчика равна 
50 Гц, поэтому на глаз незаметно мер- 


цание цифр на индикаторах при гаше- 
нии во время счета импульсов в нечет- 
ных циклах работы счетчика узла уп- 
равления. 

Схема блока питания представлена 
на рис. 3. Стабилизатор блока построен 
по традиционной схеме параметриче- 
ской стабилизации. 

Конструктивно блоки управления и 
питания собраны в одном кожухе, Эле- 
менты блока управлення размещены 
на двух печатных платах. На боковой 
стенке кожуха расположены гнездовые 
части нескольких разъемов, вместо 
которых можно установить один разъем 
ХР1 на 99 контактов. К штыревым 
частям разъемов присоединяют провод- 
ники испытуемого кабеля. 

Блок индикации собран в виде мало- 
габаритного щупа. На одну из стенок 
корпуса шупа выводят цифровые инди- 
каторы НОГ и Н@2. Для большего 
удобства пользования блок индикации 
питается от встроенной батарен акку- 
муляторов, но предусмотрена возмож- 
ность питания и от общего сетевого 
блока. Вход блока выполнен в виде 
заостренного штыря. 

Использование в приборе микросхем 
различных серий позволило умень- 
шить их число, так как при подключе- 
нии, иапример, входов элементов мик- 
росхем серни К134 к выходам элемен- 
тов микросхем серии К133 в 8 раз увс. 
личивается коэффициент разветвления 
по выходу. Триггеры на микросхемах 
К!34АТВ!4 можно заменить на К5-триг- 
геры из двух элементов микросхемы 
К134ЛБИ. Сетевой трансформатор бло- 
ка питания собран на магнитопрово- 
де Ш20Ж20. Обмотка | содержит 
2700 витков провода ПЭВ-1 0,2, обмот- 
ка П — 100 витков провода ПЭВ-1 1. 

При монтаже кабеля его провод- 
ники в любом порядке присоединяют 
к разъему ХР1. Затем этот разъем 
подключают к блоку управления и вход- 
ным штырем индикаторного блока ка- 
саются оголенных проводников на вто- 
ром конце кабеля. Индикатор высве- 
чивает номер проводника. Оборваиные 
проводники индикатор не высвечивает, 
а замкнутые -- высвечивает одним, 
наибольшим из замкнутых порядковым 
номером. например, замкнутые провод- 
ники 20, 35 и 90 будут высвечены 
номером 90. Это происходит потому, что 
на все замкнутые проводннки постулают 
импульсы с проводника с большим но- 
мером. 

Следует отметить, что если число 
замкнутых проводников в кабеле более 
пяти, оказываются сильно нагруженны- 
ми выходные ключи блока управле- 
ния, подключенные к проводникам с 
большими номерами, 


Н. ДРОБНИЦА 
г. Запорожье 
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Термостабилизатор 
АЛЯ элентропаяльнина 


В радиолюбительской практике элек- 

тронные термостабилизаторы для 
мнниатюрных электропаяльников не 
нашли широкого применения в связи 
с трудностью размещения термочувст- 
вительного элемента на  паяльном 
стержне, вблизи жала. К неудобствам 
следует отнести и необходимость соеди- 
нения такого паяльника с блоком пи- 
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тания четырехпроводным кабелем (два 
провода для питания нагревателя н 


два — к датчику температуры). 
Однако эти недостатки можно устра- 
нить, используя последовательное вклю- 
чение нагревателя паяльника и термо- 
электрического датчика температуры, 
что позволяет разместить их непосред- 
ственно в канале 


паяльного стержня 


КТ. 


ЛА’, ПА? 
КЗОУАТБ ; 


паяльника и управлять нагревом по 
двупроводному кабелю. Конструктивно 
такой паяльник мало отличается от 
обычного. В текстолитовую (или эбо- 
нитовую} ручку 5 (см. рис. 1} ввинчен 
переходник 4 из металла с низкой 
теплопроводностью (например, стали 
12х18 НОТ). На втором конце лереход- 
ника на резьбе укреплен медный паяль- 
ный стержень |, покрытый снаружи 
слоем никеля или хрома толщиной 
5..8 мкм для зашиты от обгорания. 
Спираль нагревателя 3 намотана нихро- 
мовым проводом диаметром 0,1 мм на 
керамическую трубку и имеет сопротив- 
ление 10 Ом. Один конец спирали 
(правый по рисунку) приварен к 
нихромовому подводящему проводнику 
диаметром 0,5 мм, а другой -—— к нике- 
левому такого же днаметра, образуя 
спай 2 термопары. Нихромовый и нике- 
левый проводники с надетыми на них 
керамическими трубками 6 выведены 
в ручку паяльника, где припаяны к кон- 
цам лвупроводного гибкого медного 
шнура, полключенного к электронному 
блоку. Спираль обмотана тонкой асбес- 
товой нитью н плотно вставлена в ка- 
нал паяльного стержня. 


Никелевый проводник, нихромовая 
спираль и проводник из нихрома об- 
разуют электрическую цепь нагрева- 
теля н одновременно термоизмеритель- 
ную цепь -—. датчик температуры. Соб- 
ственно датчик представляет собой 
термопару из никелевого и нихромояо- 
го проводников. Протекающим током 
нагревается только спираль. Для эф- 
фективной работы термопары практи- 
чески достаточно длины подводящих 
проводников 6...8 см при диаметре ни- 
хромового проводника, в 3...5 раз боль- 
шем, чем диаметр провода спирали. 
При этом обеспечивается независи- 
мость температуры концов термопары, 
выведенных в ручку паяльника, от теп- 
лового режима спирали. 


А быв, 14 
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До темнературы 350 °С ЭДС, разви- 
ваемая термопарой никель-нихром, со- 
отнетствует типовой для термопары хро 
мель-алюмель и практически линейна, 
Вместо никелевого можно использо- 
вать подводящий проводник и из дру- 
гого металла с хорошей электропровод- 
ностью, однако при выборе следует 
учитывать окисляемость термопарного 
спая, стойкость его к разрущению при 
рабочей температуре паяльного стерж. 
ня и значение развиваемой ЭДС. 


Ирннинаиальная электрическая схе- 
ма электронного блока показана на 
рис. 2. В исходном состоянии к ниж- 
нему по схеме входу логического эле- 
мента 203.2 приложен сигнал логиче- 
ской 1. разрешающий прохождение 
импульсов с другого входа на выход 
этого элемента. Генератор на злемен- 
тах 21. 1--- 201,3 вырабатывает после. 
довательность симметричных прямо- 
угольных тактовых импульсов (меандр), 
триггер 202 формирует фронты и спады 
этих импульсов, а элементы 0Т3З.1. 
Рр3.3 — их скважность. Частота гене- 
ратора при указанных номиналах вре- 
мязадающей цепи КТС —- около. 2 кГи. 
К выходу элемента 003.2 подключен 
вход усилителя тока на транзисторах 
УТ. УТ2. Импульсы периодически от. 
крывают транзисторы, и мошиый тран- 
зистор УТ2 пропускает импульсы тока 
к нагревателю ЕК. 


Котла через цепь ЕК1,ВК! протекает 
ток нагревателя, днод УО? ограничи- 
вает дифференциальное напряжение 
между входами ОУ РА!. При этом 
вследствие большого коэффициента 
усиления ОУ входит в насыщение, 
напряжение на его выходе становится 
отринательным относительно общего 
провода. 


Ири закрытом транзисторе УТ2 на 
вход ОУ поступает очень малое на- 
пряжение, равное разности ЭДС термо- 
пары и падения напряжения на нагре- 
вателе от тока утечки закрытого тран- 
зистора. На выходе ОУ появляется 
уснленное входное напряжение. 


Такнм образом, на выходе ОУ 
Рл! действует импульсная последова- 
тельность, напряжение положительных 
импульсов которой увеличивается с 
увеличеннем температуры. Компара- 
тор ОА? сравнивает этн положитель- 
ныг импульсы с образцовым напряже- 
нием, снимаемым с делителя ВЭК1ОК11. 
Как только импульс превысит образцо- 
вое напряжение, полярность напряже- 
ния на выходе компаратора изменяет- 
ся с положительной на отрицатель- 
ную. Сигнал с днодной цепи УОБЗУО4 в 
виде уровня логическоге, 0 закрываег 
элемент 1203.2. Транзистор УТ2 закры- 
вается, отключая нагрев. Как только 
напряжение на выходе ОУ ОА! станег 
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меньше образиового, свова включается 
нагреватель. 


Количество тепла, выделяемого в на- 
гревателе, пропорционально времени 
протекания через него тока. Следова- 
тельно, для повышения скорости разог- 
ревания паяльника необходимо увели- 
чивать скважность тактовых импульсов. 
Скважность можно плавно изменять в 
пределах 2.10 переменным резисго- 
ром В2. причем верхнему пределу со- 
ответствует верхнее по схеме полаже: 
ние движка резистора. 

Сопротивление нагревателя ЕК! и на- 
пряжение его питания выбирают таки- 
ми. чтобы обеспечить требуемую мощ- 
ность паяльника. При большой мощ- 
ности нагревателя необходимо транзи- 
стор \УТ2 установить на теилоот- 
вод. Напряжение питания нагревателя 
стабилизировать не требуется. 

Перед  полключением собранного 
паяльника к электронному блоку нало 
проверить полярность термоЭД с. Для 
этого паяльник подключают к ЛАТРу н, 
осторожно увеличивая напряжение, 
разогревают паяльный стержень. Затем 
паяльник отключают и милливольтмет- 
ром измеряют значение термо ЭДС и ее 
полярность на концах шнура питания. 
Полярность ЭДС должна соответство- 
вать указанной на схеме. Последова- 
тельность включения нагревателя н 
гермопары в ипспи ЕК!.ВК! значения 
не имеет. 


Индикаторная лампа 1111 служит для 


визуального контроля работы термо- 
регулятора. Нериолическое  мигание 


лампы еоответствует режиму стабили. 
зации заданной температуры. 


Резисторы КЗ и ВИ соответлетвен- 
но определяют верхнюю и нижнюю 
границы регулирования температуры, 
а рабочее значение температуры задают 
переменным резнетором ЮО (труп- 
пы А) Ручку установки температуры 
целесообразно снабдить шкалой ин от- 
градуировать ®е, измеряя температуру 
паяльного стержня в режиме стабили- 
зации стандартной термопарой. 

В паяльнике опнсываемой конструк- 
ции термопару ВК! иеобходимо элект- 
рически изолировать от стержия асбес- 
товым шнуром Отеутствие непосред- 
ственного теплового контакта термопа- 
ры со стержнем нриводит к тому, что, 
строго говоря, термостабилизатор под- 
держивает температуру нагревателя, 
а не стержня. Поэтому нужно стремить- 
ся к тому, чтобы обеспечить нанлучший 
тепловой контакт между нагревателем 
и стержнем.н между термопарой: и 
стержнем, 


Л. КУЗИЧЕВ 
г. Фрязина 
Московской абл. 


В ФРС СССР 


НЕ ОБОЛЬЩАТЬСЯ 
ДОСТИГНУТЫМ! 


В декабре 1984 г. в Москве состоял- 
ся очередной пленум Федерации радио- 
спорта СССР. С докладом об итогах ра- 
боты за последние два года и перспек- 
тивах развития радиолюбительства высту- 
пил председатель ФРС СССР, заместитель 
министра связи СССР Ю. Зубарев. 

Докладчик отметил, что радиоспорт с 
каждым годом находят все новых и новых 
приверженцев. Сейчас им занимается око- 
ло полумиллиона человек, Из них более 
100 тысяч посвящают свой досуг радио- 
связи иа КВ и УКВ. Ежегодный при- 
рост станций составляет 4000—4200 про- 
тив 1500—1800 в предыдущие годы. 
Радиоспорт культивируют в 1036 СТК, 
160 спортивных клубах. 


Немзлый толчок в развитии радиолю- 
бительства дала \У!!| Спартакиада наро- 
дов СССР. В ее рамках прошло свыше 
55 тысяч соревнований по радиоспорту, 
в которых стартовало более 1,7 миллиона 
человек, 

Успех сопутствовал советским спортсме- 
нам на чемпионате мира и Европы по 
спортивной радиопеленгации и чемпионате 
континента по скоростной радиотелегра- 
фии. 

Важной вехой в жизни коротковолнови- 
ков в отчетный период стала радиоэкспе- 
диция «Победа-40», в рамках которой про- 
ведено более 150 крупных мероприятий 
общественно-политического характера. 

Однако развитие радиолюбительства 
еще не в полной мере отвечает тре- 
бозаниям Постановления ЦК КПСС и Со- 
вета Министров СССР «О дальнейшем 
подъеме массовой физической культуры 
и спорта» и решениям !Х Всесоюзного 
съезда ДОСААФ. 

В частности, радиолюбительством еще 
недостаточно охвачены школьники, уча- 
щиеся ПТУ, студенты, молодежь на селе. 
На местах не уделяется должного вни- 
мания техническому творчеству. В боль- 
шинстве РТШ и ОТШ ДОСААФ, СТК нет 
конструкторских секций, Коллективные 
станции не являются до сих пор настая- 
щими центрами радиолюбительского дви- 
жения, Медленно растет число станций, 
работающих через ИСЗ (сейчас их немно- 
гим более 350). 

Особую тревогу вызывает состояние дел 
в многоборье радистов, где заметно по- 
низилось мастерство спортсменов. Тан, 
например, на последнем чемпионате стра- 
ны почти 40 % многоборцев получили 
«баранки» в том или ином упражне- 
нии. 


В принятом постановлении перед все- 
ми федерациями поставлена задача до- 
биться дальнейшего развития радиолюби- 
тельского движения, роста мастерства ра- 
диоспортсменов, улучшения военно-пат- 
риотической и воспитательной работы, 

Пленум ФРС СССР призвал радиолю- 
бителей стра, ознаменовать 1985 год -- 
год 40-летия Великой Победы — новы- 
ми успехами в труде, учебе, спорте, вое!- 
но-патриотической работе. 


А. ГРЕКОВ 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ 


Антенна предназначена для приема 
в диапазоне метровых волн (МВ) 
сигналов нескольких телевизионных ка- 
налов. значительно отличающихся по 
частоте, Напомним, что каждый канал 
занимает полосу частот 8 МГц, каналы 
с 1-го по 5-Й (назовем их условно низ- 
кочастотными) расположены в интер- 
вале 48,5...100 МГц, а с 6-го по 12-й 
(высокочастотные) — в интервале 174... 
230 МГц (см. табл, 1). 

В случае, если телевизионный центр 
ведет передачи одновременно на низ- 
кочастотных (НЧ) и высокочастотных 
(ВЧ) каналах, приемная антенна 
должна удовлетворительно работать 
в широком интервале частот. На прак- 
тике в подобных случаях широко при- 
меняют индивидуальную телевизионную 
антенну ИТА-12, обладающую хорошей 
диапазонностью. Однако она имеет 
низкий коэффициент направленного 
действия (не более |,9 дБ для 1-—5-го 
каналов и не более 4 дБ для 6— 12-го), 
что ограничивает ее использование на 
большом удалении от телецентра. Бо- 
лее высокий коэффициент направлен- 
ного действия (КНД) — у антенн «вол- 
новой канал», зигзагообразных и т. п., 
но они обладают недостаточной диа- 
пазонностью. Поэтому для приема зна- 
чительно отличающихся по частоте ка- 
налов применяют сложные антенны, 
состоящие, например, из двух «волно- 
вых каналов», олин из которых рабо- 
тает в НЧ, а другой — в ВЧ интервале. 

Известны также диапазонные лого- 
периодические антенны (ЛПА) с непре- 
рывной структурой, электрические па- 
раметры которых не так критичны к 
точности выполнения элементов конст- 
рукции, как у антенн «волновой ка- 
нал», Однако они не нашли пока ши- 
рокого применения. Это обусловлено 
тем, что ЛПА содержат большое чис- 
ло вибраторов, и стремление обеспе- 
чить необходимую механическую проч- 
ность конструкции приводит к увели- 
чению размеров и массы. Уменьшение 
же такой антенны до приемлемых га- 
баритов неизбежно влечет за собой 
снижение КИД. Кроме“тгого, ЛПА с не- 
прерывной структурой имеют во всем 
рабочем диапазоне практически посто- 


янный КНД. Но известно, что чем ко- рие. 1 
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Логопернодичесная 
уменьшенных размеров 


роче принимаемая волна, тем больше 
она затухает в процессе распростра- 
нения и тем меньше сигнал на выходе 
приемной антенны, а это требует, 
чтобы ЛПА обеспечивала на ВЧ кана- 
лах более высокий КНД, 


Указанные требования (уменьшенные 
размеры при требуемом изменении 
высокого КД) удалось достичь в 
ЛПА с совмещенными структурами, од- 
на из которых рассчитана для приема 
НЧ, а другая — ВЧ каналов [1] 


Таблица | 


Номер Интервал 


частот, МГи 


1 
2 
з 
З 84.92 
5 


ЕЕежче 
5 
> 


Такая ЛПА и варианты конструк- 
тивного исполнения се основных уз- 
лов изображены на рис. | 2-й с, вкладки. 
Она содержит собирательную линию из 
двух труб, к которым привинчены 
(или приварены) вибраторы в точках, 
делищих их на две неравные части. 
Большие части вибраторов образуют 
логопериодическую структуру, работаю- 
щую на НЧ каналах (в НЧ поддиапа- 
оне), а меньшие — структуру, функ- 
ционирующую на ВЧ каналах (в ВЧ 
поддианазоне). Вибраторы могут быть 
подсоединены к линии н обычным 
способом — торцами, но в этом случае 
они участвуют в приеме сигналов толь- 
ко в одном из подднапазонов (в част- 
ности, на рис, | вкладки показаны 
два вибратора, подключенные торцом, 
которые работают только в НЧ нитер- 
вале), Коаксиальный кабель проло- 
жен в одной из труб (на вкладке в 
нижней) и подсоединен центральным 
проводником к верхней трубе собира- 
тельной линии, а оплеткой — к нижней, 
Как и в обычной ЛПА, расположен- 
ные рядом пары вибраторов подклю- 


ый структура 


==. _ ИЧпрабление приема —=Ъ= 


ву структуре 


чены к линии с изменением полярности. 

Трубы собирательной линии жестко 
скреплены несколькими днэлектричес- 
кими вставками. Центральная вставка 
одновременно играет роль опорного эле- 
мента, соединяющего антенну с мачтой 
(см. вкладку}. Его целесообразно вы- 
полнить таким, чтобы антенну можно 
было устанавливать в любой из двух 
взаимно перпендикулярных плоскостей 
по направлению на. телецентр, что 
позволит принимать электромагнитные 
волны с вертикальной или горизон- 
тальной поляризацией. Если предпола- 
гается прием вертнкально лоляризо- 
ванных волн, верхний участок мачты 
необходимо изготовить из диэлектрика 
(например, из древесины). Его высота 
должна быть не менее длины плеча 
нанбольшего вибратора, что устранит 
влияние мачты на параметры антенны. 

Для симметрирования антенны концы 
труб собирательной линии со стороны 
ввода коакснального кабеля замкнуты 
между собой металлической вставкой, 
удаленной от точек подключения нёи- 
большего вибратора, на половину дли- 
ны его плеча (см. вкладку). 

ЛПА изготовляют из дюралюминие- 
вых (можно стальных) труб или угол- 
ков. Диаметр труб и размеры уголков 
выбирают из условия обеспечения тре- 
буемой механической прочности конст- 
рукции. 

Методика расчета размеров ЛПА с 
непрерывной структурой подробно опи- 
сана в литературе |2, 3]. Особенность 
расчета ЛПА с совмещенными струк- 
турамн —- необходимость получения 
приемлемых электрических характери- 
стик в обоих поддиапазонах частот. 
Характеристики зависят от геометриче- 
ских параметров ЛПА, к которым от- 
носятся длина наибольшего (щ..} и 
наименьшего (|н:и) вибраторов. общая 
длина Г. и угол структуры а, а также 
параметры б== 4/1 и т= 1/11, смысл 
которых очевиден из рис. 1 в тексте. 
Индексами ни в на рисунке обозначены 
элементы, относящиеся соответственно 
к НЧ и ВЧ структурам. 

Параметры о ит каждой из структур 
определяют не только общую длину Ги 
угол а, но и предельно достижимый 
КНД. На рие. 2 показана зависимость 
КНД антенны (относительно изотроп- 
ного излучателя) от этих параметров. 
Там же нанесено семейство прямых 
{2а. Из рис. 2 следует, что каждому 
значению т соответствует оптималь- 
ное значение а, при котором КНД мак- 
симален. Кроме того, больший КНД 
получается при увеличенни д и т. Одна- 
ко с ростом а возрастает общая длина 
структуры 1, а с увеличением т — число 
вибраторов.  Штриховымн линиями 
Стих Й бы ограничена область значе- 
ний, в пределах которой рекомендуется 
выбирать параметр ©. При других а 
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(за пределами этой области) увеличи- 
ваются боковые ‘и задний лепестки 
диаграммы направленности илн ухуд- 
шается согласование антенны (сни- 
жается коэффициент бегущей волны — 
КБВ). что неблагоприятно сказывается 
на качестве приема. 

Для расчета необходимо знать гра- 
ничные частоты принимаемых каналов 
и требуемый КНД. Последний, как 
известно, зависит от условий приема: 
удаления от телецентра, мощности пе- 
редатчиков, высоты приемной и пере- 
дающей антенн, рельефа местности. 
Из этого и исходят при предваритель- 
ном выборе необходимого КНД. Следу- 
ет также учесть, что неискаженные 
диаграммы направленности получаются 


при выполнении условия Г. пах 
<=0,51, пн» где Ты тах и е ит соот- 


ветственно нанбольшая и наименьшая 
частоты НЧ и ВЧ поддиапазонов. Если 
это условие не выполняется, совме- 
щать структуры нельзя. 


МЕТОДИКА РАСЧЕТА 


1. Ориентировочно выбирают долу- 
стимый размер антенны |, который 
определяется длиной НЧ структуры ЕЁ. 
из табл. 2. В случае, если прием наибо- 
лее низкочастотных 1-го и 2-го каналов 
не предусматривается, указанные в таб- 
лице размеры Г., уменьшают на 0,5 м. 


Таблица 2 


Предельно достижимый КНД, 
дБ, при Ё.,. м 


Номер 
канала 


2. Вычисляют необходимую длину 
плеч наибольшего и наименьшего виб- 


р для НЧ (1, пах 
(1 тах. | в шины) структур: 
та ‚хе А. и а«/4; ии 0.7А ны! { 1 ) 


где А пак== З00/ Е ть Анни==З 00/1 пах. (А 
в метрах, { —- в мегагерцах). 
3. Рассчитывают ; 


15а == (1 тах ша) И. {2) 

4. По рис. 2 находят параметры 
бнит,. Для этого, перемещаясь сверху 
вниз по прямой, соответствующей фас- 
считанному 2 а,„, останавливаются на 
минимальном (но не менее 0,25) уровне 
в„, при котором еще достигается требу- 
емый КНД. Найденное значение т, — 
это одновременно и параметр ВЧ сту 
туры, т. е. ть==Ти. 

Может оказаться, что при рассчитан- 
ном (га, невозможно достичь требуе- 
мого КНД. В этом случае необходимо 
либо увеличить общую длину антен- 
ны |, либо смириться с меньшим КНД. 

5. Определяют длину плеч |,. виб- 


ни) И ВЧ 


раторов н интервалы Ч„„ между ними: 
Е пах* ыы а ат ит. д. 
= ь — : = - 
Чин: и ное Ч ти; Ч из ти (3) 
и т. д. до наименьшего вибратора. 
6. Рассчитывают параметр 


б5== Ч ни/ а шах {4) 
В формулу (4) последовательно. начи- 
ная с наибольшего (4,;), подставляют 
значения интервалов между вибратора- 
ми НЧ структуры до тех пор, пока пара- 
метр а, не станет по рис. 2 наиболее 
близким к оптимальному для найден- 
ного ранее значения т,. Номер и интер- 
вала 4;;, соответствующий выбранному 
значению параметра о„. определяет и 
номер вибратора НЧ структуры, с ко- 
торого начинается совмещение с ВЧ 
структурой. 

При значительном (более чем в 3 ра- 
за) отличии частот НЧ и ВЧ поддиа- 
пазонов может оказаться, что при всех 
Чип значения параметра а, лежат выше 
оитнмальной области, т. е. @,>0 тах. 
В этом случае необходимо вычислить 
новое значение -_ для ВЧ структуры 


а (5) 
а затем ато 0, по формуле 
Ч. Ч ний 5 ЕТ) 1. 66) 

Для найденных значений т, и 9, 
по рис. 2 определяют КНД на ВЧ ка- 
налах. 

7. Вычисляют длину плеч вибраторов 
ВЧ структуры 

ВЕ ах; ое ить; == от, (7) 
ит. д. Если а, определен из соотноше- 
ния (4), то интервалы ВЧ и НЧ струк- 
тур совпадают, а если —— из соотноше- 
ния (6), то они получаются разными. 
В этом случае дополнительно определя- 
ют интервалы 4,„ для ВЧ структуры: 

Ч = б,; Чон ть; Ч ==Ч,2 Тв (8) 
итд. 

8. Выбирают радиус г труб собира- 
тельной линии и расстояние Б между их 
осями (см. рис. | вкладки). при которых 
обеспечивается требуемая механиче- 
ская прочность конструкции и входное 
сопротивление антенны, близкое к 75 Ом. 
Эти условия выполняются, если г== 
==1.,/ (100...120), а Б== (3...4} г, где об- 
щая длина ].„ равна сумме всех интер- 
валов Чи. 

Рассмотрим три нанболее типичных 
случая расчета ЛИПА с совмешенными 
структурами: для прнема по одному 
НЧ и ВЧ каналу. частоты которых отли- 
чаются не более чем в три раза, не- 
скольких НЧ и ВЧ каналов и для прие- 


- ма НЧ и ВЧ каналов, частоты которых 


отличаются более чем в три раза. 


Пример | 
Рассчитаем ЛЛА с КНД не менее 8,5 дБ 
я присма сигналов 4-го и 10-го о 
ить МГц, Я МГи, 
06 1 шах = МГн). 
Руководствуясь а 2, выбираем 
а == == м (с учетом того, 


1 нип7е 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ 


что предполагается прием только одного 
НЧ канала, причем не 1-го и 2-го}. 

2. Рассчитываем длины плеч вибраторов: 
# тах==893 мм: ТА мм, 

в тах==364 мм; 1==245 мм. 

‹ о формуле и вычисляем {ра,== 
=0, 322. 

4. По рис. 2 для полученного ра, (по- 
казано штриховой линией) находим, что 
КНД>8,5 дБ может быть получен при 
1, =0,902 и о,=0,3 (КНД=8, 55 дБ). 

5. Результаты вычисления Не н 4 
дены в табл. 3. 

6. Находим но (4), что нанболее близкий 
к оптимальному (КНД-=9,7 дБ) параметр 

получается, если наибольший вибратор 
ВН структуры совмещен со вторым вибра- 
тором НЧ структуры, т. е. 9ъ== 
==(),664 при ть==т,==0.902. 

7. Расчетные значения 1,„ указаны в 

- таба. 3. 

8. Суммируя все 9,,, получаем [= 
==1102 мм. Для изготовления собиратель- 
ной линии можно взять трубы раднусом 
9...11 мм. При г== 10 мм расстояние между 
их осями может быть в пределах 30...40 мм. 

Эскиз ЛПА с рассчитанными размерами 
приведен на рис. 3 (штриховыми линиями 
показаны вибраторы, расположенные ни- 
же). 


ни СВЕ- 


НЯ’ ‘в шах 7 


Таблица 3 


Рис. 


Пример 2 
Определим размеры ЛПА с КНД не менее 
я дБ для прнема 1. 3, 8 и 11-го каналов 
ии МГц, Г пах= 84 МГц, [у тие 


- МГц, {5 мах= 239 “мГц). 
‹ Ориентировочно выбираем 1. =2 м. 
. 1, м 550 Мм, | дот 625 мм, 1 А 


==395 мм, уии==236 м 

3. Ш ай 463. 

4. По рне. 2 определяем в,==(,26 и т, == 
==0,878 (КНД==8 дБ). 

5. Рассчитанные значения пи Чи СВе- 
дены в табл. 4. 

6. Убеждаемся, что о, принимает близ- 
кое к оптимальному значение {КНД= 
==9,2 дБ), если первый вибратор ВЧ струк- 
туры совмещен с четвертым вибратором 
НУ структуры, т. е. =,4/ = (},69 
при т, ее, ыы 878. нат 
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7. Длина вибраторов ВЧ структуры при- 
ведена в табл. 4, 

8. 1==1976 мм. г==15...20 мм. При г== 
=) мм расстояние == 60,..80 мм, 

Схематично рассчитанный вариант ЛПА 
изображен на рис. 4 


Таблица 4 


Размер. мм 


Номер 


3 чел © в — 


т я структура 


<. 


9 структура 


1250 


409 


1951 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Ро 
—” 
Рис. 4 29 . 


Пример 3 

Рассчитаем ЛПА с КНД не менее 8 дБ 
+ 1-го и 9-го каналов (Ё, пип==48,5 МГц, 
и ак=56,5 МГц, Ты вып 18 Мгц, 1 15 тах= 
==206 МГц). 


с НН 


}. т 5 м. 
их х=1550 мм, 1н ти=929 мм, 
| 79 ны {вто 255 мм, 
3. 1 ан==0,4 
4. в, =0,3 и р" (КНД==8.2 дБ). 


5. Значения нп и Фи сведены в табл. 5. 
Таблица 5 


Размер. мм 


Номер п 


1550 465 


1 

2 1364 403 

3 1200 360 ь 
4 456 ый 7. 

5 929 


6. Убеждаемся по (4), что при любом 
Чип параметр о, выходит за пределы 
олтимальной области (95>0тах). Поэтому 
00 (5) находим параметр т,==0,958, а по 
(6) определяем, что о, приинмает близкое 
к опгимальному зна чение (КНД-=10,2 дБ}, 
если наибольший вибратор ВЧ структуры 
совместить с первым вибратором НЧ струк- 
туры, т. е. 

и в (ть ть) | =0426. 

7. По (7) и (8) вычиеляем ни Фа 
{см, табл. 6). 


8. [==155Ё мм, г== 13...15 мм. При г= 
=15 мм расстояние 5==45...60 мм. 
ЛПА для рассчитанного варианта схема- 
тично показана на рис. 5, 
Таблица 6 


Размер, мм 


Номер п 


1 379 162 
2 363 155 
3 348 148 
4 333 142 
5 319 136 
6 306 151 
7 293 125 
8 281 120 
ы 269 115 
9 257 — 


1950 


ее отн ре нон 


шее 


Рис. 5 


На рис. 2 и 3 2-Й с. вкладки изобра- 
жены диаграммы направленности и гра- 
фики коэффициента усиления (КУ) и 
КБВ, измеренные экспериментально у 
антенн, рассчитанных в |-м и 3-м приме- 
рах. Очевидно, что диаграммы в плоско- 
сти вибраторов (Е)} и в перпендикуляр- 
ной ей плоскости (Н) имеют правиль- 
ную форму, а уровень задних лепестков 
не превышает |5 % максимума главного 
лепестка. КБВ в полосах частот превы- 
шает значение 0,4, что обеспечивает 
достаточно хорошее согласование ан- 
тенны с фидером. Более высокий КУ на 
частотах ВЧ поддиапазона обусловли- 
вает выравнивание качества приема 
сигналов НЧ и ВЧ каналов. 


А. АРБУЗОВ, В. ЧЕРНОЛЕС 
г. Ленинград 
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ВНИМАНИЮ 
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ- 
КОНСТРУКТОРОВ 


Государственный комитет СССР по про- 
фесенонально-техническому образованию, 
Центральный совет Всесоюзного общества 
изобретателей и рационалязаторов и Все- 
союзный совет научно-технических обществ 
с | мая 1984 года по | января 1986 года 
проводят Всесоюзный конкурс на лучшее 
решение по созданию техническях средств 
обучения н учебно-наглядных пособий для 
учебных заведений профтехобразования. 

Конкурс призван способствовать претво- 
рению в жизнь задач, поставленных Основ- 
нымн направлениями реформы общеобразо- 
вательной и професснональной школы, пря- 
влечь учащихся и работьиков профессио- 
нально-техннческих учебных заведений, 
специалистов, изобретателей н рацнонали, 
заторов. базовых предприятий, работников 
НИИ и КБ различных отраслей народ- 
вого хозяйства, радиолюбителей-конструк- 
торов к разработке новых и модернизации 
сушествующих технических средств обуче- 
ния. учебно наглядных и методических по- 
собий. 

На конкурсе могут быть представлены: 
автоматизированные обучающие системы, 
технические устройства оперативного конт- 
роля знаний; системы ий устройства, по- 
вышающне эффективность подачи учебной 
и научно. технической информации (приспо- 
собления к проекционной н звуковоспро- 
изводящей аппаратуре, пульты днстанцнон» 
ного управления, рабочие места препода- 
ва'елей и мастеров производственного 
обучения и т. д.); различные учебно-на: 
глядные пособия. 

На каждую работу следует представить 
опнсавие в двух экземплярах (экспонаты 
не присылать) с технико-экономическим 
обоснованнем и необходнмымн иллюстра- 
циями по тексту, чертежами. схемами н 
фотографиями (разработки, выполненные 
до 1980 г, иа конкурсе не принимаются) 

Цля награждения победителей конкурса 
учреждаются Почетные грамоты  Гос- 
профобра СССР, дипломы ЦС ВОМР и 
ВС НТО. ленсжные премии: четыре пер- 
вых премии — по 300 руб., четыре вто- 
рых — по 200 руб,. восемь третьих — 
по 100 руб., восемь поотирительных — по 
50 руб, 

Сумма премии увеличивается на 20%, 
если она присуждается за разработку. за- 
щнишенную авторским свидетельством на 
изобретение или отмеченную положнтель- 
ным решением на выдачу авторского сон- 
детельстии. За авторамн премнрованных 
работ, выполненных на уровне изобретений, 
сохраняется право на получение автор- 
ского свидетельства н соответствующего 
вознаграждения согласно действующему 
законодательству по изобретательству, 

Последний срок отправки работ на коп- 
курс | января 1986 г, 

эботы с помёткой «На конкурсе ТСО» 
слелует иаправлять по аДресу; 125319, 
Москва, ул. Черняховского, д. 9, Всесоюз- 
ный научно-методический центр профессиа- 
нально технического обучения мололежи. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АППАРАТУРА 


дойЕ - 013 


З5АС-013 — это 
активный трехполосный громкоговори- 
тель с электромеханической обратной 
связью (ЭМОС). Кроме трех динами- 
ческих головок и пассивного разде- 


так называемый 


лительного фильтра, в его корпусе 
смонтированы усилитель мощности ЗЧ 
с источником пнтания н ряд дополни- 
тельных устройств, повышающих на- 
дежность и улучшающих эксплуатаци- 
онные удобства громкоговорителя. 
ЭМОС в 3З5БАС-013 реализована `толь- 
ко в области низших частот звуково- 
го диапазона, в качестве датчика 
ускорения подвижной системы головкя 
использован трубчатый пьезокерами- 
ческий элемент ЭП4Т-2*. Применение 
ЭМОС позволило значительно снизить 
нелинейные искажения в области этих 
частот и без ухудшення других акусти- 


* Принципиальная схема и конструкция 
датчика ЭМОС разработана сотрудниками 
Одесского электротехнического института 
связи под руковилством канд. техи. ‘наук 
Ю. Митрофанова 


ческих параметров уменьшить объем 
громкоговорителя до 40) дм’ (для срав- 
нения: объем 35АС-212—73 дм?), 

Громкоговоритель предназначен для 
работы с предварительным усилителем, 
снабженным регуляторами громкости и 
тембра. Наличие двух активных входов 
(«Левый» н «Правый») позволяет 
объединять громкоговорители в стерео- 
фоническую акустическую систему, сое- 
динив кабелем с предварительным усн- 
лителем только один из них. Кроме то- 
го, имеется пассивный вход, к кото- 
рому можно подключить внешний уси- 
литель мощности. В 35АС-013 предус- 
мотрены плавная регулировка тембра 
на средних и высших частотах номи- 
нального диапазона частот, индикация 
уровня выходного сигнала (0, —6, 
—12, —20, --30 дБ) и перегрузки 
{+3 дБ). подключения к сети. 


Основные технические характеристики 


Номннальная мощность, Вт 35 
Номинальное электрическое 
сопротивление пассивно- 


го входа, Ом ь ; 4 
Номинальное — напряжение, 
В, обеспечивающеё сред- 
нее звуковое давление 
1,2 Па, входа: 
Активного ов; ; (5 
пассивного . . . , 11,8 
Номинальный диапазон час- 
А Се 31,5...20 000 
Пределы регулирования 
тембра на частотах 500... 
5000 н 5000...20 000 Гц, 
а. 2 Зе +3 
Потребляемая мощность, 
Вт, не более, : И 
Габариты, мм 325Х 580Х 265 
Масса, кг. ‚ . к а 25 


Принципиальная схема громкогово- 
рителя приведена на рисунке. Он 
выполнен по функционально-блочному 
принципу и состоит из блоков усиления 
и зашиты (02), усилителя мощности 
(А), индикации н регулировки (11), 
разделительного фильтра (2), питания 
(113) н трех динамических головок: 
высокочастотной ВТ (10ГД-35), срел 
нечастотной В? (15ГД-ПА) и низко 
частотной В3 (30ГД-6 с датчиком 
ЭМОС). 

В качестве усилнтеля мошности при- 
менен модуль УНЧ-50-8 (его принци- 
пиальная схема приведена в статье 
В. Папуша и В. Снесаря «Радио- 
гехника-101-стерео» в «Радно», 1984, 
№ 9, с. 30). Блок усиления и зашиты 
112 предназначен для фильтрации 
сигнала ЭМОС, повышения входного 
сопротивления и развязки входных 
цепей усилителя, а также для защиты 
его ин низкочастотной головки от пе- 


31 
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регрузок. Блок состоит из активного 
фильтра нижних частот (ФНЧ) треть- 
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его порядка с частотой среза 250 Гц 
на микросхеме РА[, эмиттерноге повто- 


рителя на транзисторе УТ2 и устрой- 
ства защиты на транзисторах УТТ, УТЗ, 
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УТ4. Последнее задерживаег подклю- 
чение разделительного фильтра 2 к 
выходу модуля УНЧ-50-8 на время пе- 
реходного процесса при включении пн- 
тания (этим предотвращаются щелч- 
ки в громкоговорителе) и отключает 
фильтр при появлении на выходе мо- 
дуля постоянного напряжения любой 
полярности. Время задержки определя- 
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ется номиналами элементов В13,К14,С8 
и составляет в данном случае 1,5 с. 

Индикацию уровня выходного сигна- 
ла и регулировку АЧХ громкоговорн- 
теля обеспечивает блок Ц. Он состоит 
из усилителя сигнала на транзисторах 
УТ2, УТ4, пассивного фильтра с ре- 
гуляторами уровня срелних (К27) и 
высших (823) частот. усилителя на 


транзисторах УТ9. УТЦ, УТ1З, инте- 
гратора сигнала ЭМОС на микросхе- 
ме ОА! и шести пороговых устройств 
со светодиодными индикаторами”. Пер- 
вое из этих устройств (на транзисто- 
рах УТ\, УТЗ и светодноде УР!) инди- 
цирует режим «Перегрузка» (+3 дБ), 
пять последующих — уровни выход- 
ного сигнала от 0 до. —30 дБ. Свето- 
диод УП? — индикатор включения 
громкоговорителя в сеть. 

Сигнал, снимаемый с выхода уснли- 
теля мощности, поступает на трехпо- 
лосный разделительный фильтр 2. 
Его звено С11-.281С8 пропускает выс- 


шие частоты  (5000...20 000 Гц), 
С21.3С314С982 — средние (450... 
5000 Гц), 110405--С7 -- низние 


(30...450 Гц). Датчик ЭМОС ВОГ уста- 
новлен на подвижной системе низко- 
частотной головки ВЗ. Напряжение, 
появляющееся на нем при рабоге гром- 
коговорителя, усиливается полевым 
транзистором УТЕ и через ФНЧ блока 
12 и интегратор блока 1 поступает 
на вход дифференциального каскада, 
выполненного на транзисторах УТ9, 
УТИ. Об эффективности снижения 
коэффициента гармоник К, в резуль- 
тате введения ЭМОС можно судить по 
данным, приведенным в таблице. 


не =. НЕЕ т ао 
Кг %, по гармонике: второй / третьей 


с ЭМОС без ЭМОС 


Часмота. 


1,6/0.8 
1.2/0.5 


* ри звуковом давлении 1,2 Па 


Электронные устройства громкогово- 
рителя питаются через трансформатор 
Т1. Стабилизированные напряжения 
питания +14 и —14 В и нестабилизи- 
рованное напряжение --32 В обеспечи- 
вает блок питания 03, нестабилизи- 
рованяые напряжения -{-40 и —-40 В, 
а также -+-38 и —38 В -- выпрямители 
на диодах УШБ1--УО4 и \У05- УЛ8 
соответственно. 


Д. ЛАСИС 
г. Рига 


* За основу взята схема ячейки инди- 
катора, опнсанного в заметке «Индикатор 
выхода из светодиодах» в «Радио», 1980, 
№5, с. 61. 
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В настоящее время вместо традицион- 
ных выпрямителей с сетевыми транс- 
формяторами для пнтания радноаппа- 
ратуря все чаще применяют так назы- 
ваемые импульсные источники. Досто- 
ннства тахих устройств очевидны — это 
эканомичность, компактность, малая 
магса. Однако для питания усилителей 
ЗЧ импульсные источники практически 
не используются. а ведь всправление 
этогу положения позволило бы рас. 
крыть ряд новых преимуществ импульс- 
ного питания. Чтобы понять о чем идет 
речь, обратимся к графику (рис. 1), 
нллюстрирующему зависимость относи- 
тельной выходной мощности (Р_/Рилх), 
относительной мощяости, потребляемой 
ог источника питания (Р./Рих), и 
моишиости. › рассенваемой на коллекто 
с транзисторов выходного каскада 
к/Риах== (Ро—Р_.)/Рщах» ИТ отноше 
ния амплитуды выходного нипряжения 
усилителя, работаюшего в классе В, 
к папряжению источника  интания 
ИИ»). Для построения указанных 
зависимостей использованы  следую- 

. . 1.22019 = 
ние соотношения: В. =1/2В, = 
о а 
а бо Му 
== и /л н (У »/ Лич), СА@ м эм 
илигула коллекторноги тока гранзисть- 
ров выходного каскада, К, —- сопротив- 
лее нагрузки, М напряженне 
истока питания. 

Ириведенные зависимости широко ил 
веслиы, однако весьма редко обращает 
ся внимание на тот факт, что при от- 
ноениях У м/Олит. лежащих в интер- 
вале ит 0,273 (4 л--|) що | (т.е. ВИН- 
тервале выходных мошностей от 7,5 до 
100 % мавенмальной), мощности, рас- 
сенпасмые на коллекторах транзисто- 
ров выходного кяскаля, равны или пре- 
вышают значение, соотвегствующее 
максимальной выходной мошности, От- 
сюдн пизкий КПД усилителя, потреб- 
ность в мощном источнике питания 
и громоздких теплоотводах для гран- 
зисторов выходного каскада Избежать 
этих трудностей помог ‘бы ясточник 
питания, напряжение которого изменя- 
лось бы п соответствии с изменением 


ИГ 
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амплитуды усиливаемых сигналов Ш. 
В идеальном случае, когда П/У и, =1, 
т. е Ч. =У» КПД усилителя 
1=Р _./Рь==я/4=0,785 н будет постоян- 
ным во всем днапазоне усиливаемых 
сигналов. Мошность. рассенваемая на 
коллекторах транзисторов выхолного 
каскада, составит — (Рь--Р .)/Ре= 
==! — л/4=0,214 ог потребляемой мощ 
ностн или (Р-Р) /Р_=4(| - 
—*/4)/л=0.273 от полезной 


В качеитве импульсного источника 
питания предлагаегся использовать 
устройство, принципиальная схема Ко- 
торого показана на рис. 2. я Работает 
он следующим образом. При поступле- 
нии на вход положительного имиульса 
входного напряжения ИМ. длительно- 
стью |) открывается транзистор УТГи 
через дроссель [1 лечет линейно воз- 
растающий ток || (см. рис. 2, 6] 


о пои н их 
«м -1 ош 
Рис, 1 


По прекращении импульса транзя 
стор УТ! закрывается, и через открыв 
шийся лиол УБ| ток дросселя начнет 
заряжять конленсатор С1. Через премя 
1: ток || становится равным вулю. 
днод УП! закрывается и конденсатор 
С]! разряжиется через резистор К, 
являющийся эквивалентом усилители 
ЗЧ, Изменяя длительность имнульса, 
можно регулировать ток через дроссель, 
а стало быть, и напряжение ие кой. 
денсаторе С!. выполняющем фуниции 
источника питания, 


При практической реализации нгточ 
ннка питання с регулируемым напря 
жением (рие 3) дроссель 1,1 ламенен 
на развязывякиций трансформатор Т2, 
согласующий источник с нагрузвой 
Еще олин трансформатор (ТТ) установ 
лен на аходе устройства, он развязы 
вает его от 'ъиератора возбужлающих 
импульсов 


Принияпнальная схема уенлителя ЗЧ 
с питанием ог ‘импульсного источника 
привелена па рис. 4. Он состомт из 
четырех функциональных узлов, ‘обст- 
венно усилителя (УТА, УТ5, УТ. УТУ), 
генератора возбуждающих импульсов 
(20|, \13), устройства управления 
их длительностью (УТ! УТ?) и мощ: 
ного импульсного источника питания 
(УТб, Ут, Т!, Т2, У08, УБ9, СБ, (16) 
Для получения прямоугольных нмнуль- 
сов с регулируемой длительностью 
на вход | элемента 001.| подают пила 
образное наиряжение от внешнего иене 
ратора, э на вход 2 — постоянное 
напряжение ‹ коллектора транзисто- 
ра УТ!. о" величины которого чинисит 
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длительность прямоугольных импульсов 
на выходе элемента П0Р!.1. Через 
элементы 201.2 — 001.4, транзистор 
УТЗ и трансформатор Т! импульсы 
поступают на вход источника питания. 
принцип действия которого аналогичен 
приведенному на рис. 2. Напряжение 
питания снимается с конденсаторов 
С5, Сб. 


Устройство управления длительно- 
стью импульсов работает следующим 
образом. В момент включения питання 
транзисторы УТ! н УТ2 закрыты и 
длительность импульсов, поступающих 
на входной трансформатор ТП, мак- 
симальна. В результате конденсаторы 
С5, Сб быстро заряжаются, возникаю- 
щее на конденсаторе Сб напряжение 
через резистор К13 поступает на эмит- 
тер транзистора УТ2, и он, а вслед за 
ним и транзистор УТ! открываются. 
Увеличение коллекторного тока приво- 
днт к уменьшению длительности им- 
пульсов, а стало быть, и к снижению 
зарядного тока конденсаторов С5, Сб 
и напряжения на них. 

При указанных на схеме номина- 
лах элементов в отсутствие звуково- 
го сигнала напряжение на конденсато- 
рах С5, Сб равно 5...7 В. При поступ- 
лении сигнала звуковой частоты на ба- 
зу транзистора УТ4 появляется на- 
пряжение на громкоговорителе ВА, 
н конденсатор С3 начинает заря- 
жаться. Напряженне с конденсатора 
поступает на базу транзистора У\УТ2 
н уменьшает его коллекторный ток. 
В результате длительность управляю- 
щих импульсов, а значит, и напряже- 
ние на конденсаторах С5, Сб (т. е. 
напряжение питания транзисторов УТ8&, 
УТ9) увеличиваются. Таким образом, 
чем больше амплитуда усиливаемого 
сигнала, тем большее напряжение пита- 
ния поступает на коллекторы транзи- 
сторов выходного каскада. 


Для работы рассмотренного уснлнте- 
ля требуются напряжения --300, +40, 
—-40, +15 и +8 В. Их обеспечивает 
блок питания. принципиальная схема 
которого показана на рис. 5. Такой 
блок удобен тем, что от него могут пи- 
таться несколько усилителей (в нашем 
случае -—— два). Его схема очень похожа 
на предыдущую. Элементы 001.1--- 
2р1.3 образуют генератор напряжения 
треугольной формы, а 201.4 выполня- 
ет функции формирователя прямоуголь- 
ных импульсов управляемой длитель- 
ности, с помошью которых достигает- 
ся регулировка напряжений питания 
+15, +40 и --408В, получаемых от 
выпрямителей на лнодах У04, УО6б и 
УО7. 


ый 

Устройство управления длительно- 
стью импульсов собрано на транзи- 
сторах УТЗ. УТБ. Работает оно анало- 
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. п ии 30084, 87”. м гично устройству, собранному по схеме 
> - на рис. 4. Например, если по какой- 
=] А с! 5 лябо причине возрастет напряжение 
з "Ее > +15 В, то увеличатся коллекторные 
-: > > _ токи транзисторов УТЗ, УТ5, а следова- 
Рис. 3 
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тельно, н управляющее напряжение на 
входе 8 элемента 001.4. В результате 
сократится длительность управляющих 
импульсов и уменьшатся ток зарядки 
конденсаторов С6, С7 и напряжение 
на обмотке Ш] трансформатора Т2, пи- 
тающей выпрямитель е выходным на- 
пряжением -{-15 В. Таким же образом 
стабилизируются и три других выход- 
ных напряжения источника питания 
(+8, 40 и —-40 В). Регулировка этих 
напряжений достигается подбором ре- 
зисторов делителя №23, В24. Следует 
отметить еще одну особенность опн- 
сываемого устройства. Дело в том, 
что после включения в сеть оно начина- 
ет нормально функционировать толь- 
ко тогда, когда на транзисторы 
\ТЗ — УТ5 и микросхему ВО1 поступнт 
напряжение -- 15 В. А чтобы это напря- 
жение появилось на выходе выпрямите- 
ля на диоде УР4 сразу после включе- 
ния импульсного источника в сеть, в 
последний введено стартерное устройст- 
во, состоящее из трансформатора ТЗ 
и выпрямятельного моста УО8. Благо- 
даря ему при включении в сеть по об- 
мотке | трансформатора ТЗ протекает 
ток, заряжающий примерно до +300 В 
конденсатор С8. Напряжение, появляю- 
щееся при этом на обмотке П трансфор- 
матора ТЗ, выпрямляется мостом У08 
и поступает на конденсатор С5, кото- 
рый заряжается до 15 В и, таким об- 
разом, обеспечивает питание транзи- 
сторов и микросхемы. 


Налаживание усилителя начинают 
с блока питания: (рис. 5}. Для этого на 
него подают от внешнего источника 
напряжение -|- 15 В и, подключив к вы- 
ходу генератора пилообразного напря- 
жения на элементах 001.1 -- 201.3 
освиллограф, подбором резистора КЗ 
устанавливают его частоту равной 
3: кГц. Далее подбором резистора 
К5 или Кб добиваются равенства пило- 
образных напряжений на нагрузке 
транзисторов УТ!, УТЗ. После этого, 
отключив верхний (по схеме) вывод 
резистора К23 от источника -+-15В, 
изменяют подаваемое на этот вывод 
напряжение от () до +15 В и подбором 
резистора В15 или К!3 добиваются. 
чтобы длительность положительного 
импульса на выходе элемента 0201.4 
не превышала 12 мкс. Теперь, присоели- 
нив верхний вывод резистора К23 к про- 
воду -- 15 В и убрав внешний источник 
питания, можно подключить блок к сети 
переменного тока. Если при первом 
включении он не заработает, с помощью 
выключателя 51| нужно включить его 
повторно. 


Усилитель (рис. 4) начинают на- 
страивать при отключенном напряже- 
нии 300 В. Вначале подбором рези- 
стора ВЗ или В5 добиваются длитель- 
ности положительного прямоугольного 
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импульса на выходе элемента 201. 
не более 12 мкс, а затем подбором 
конденсатора С2 устанавливают дли- 


Обозначение 
по схеме 
(№ рисунка} 

` 


Число 
витков 


Обмогка 


40 
21 


тельность импульса на выходе элемента 
21.3 (001,4) не более 8 мкс. Чтобы 
напряжение с выхода усилителя не по- 
пало на устройство управления дли- 
тельностью импульсов, днод У02 необ- 
ходимо отключить. Далее при отключен- 
ной нагрузке подают напряжение 300 В 
и подбором резистора К18 устанавли- 
вают нулевое напряжение на выходе 
усилителя (в точке соединения рези- 
сторов 826, К27). После этого, под- 
ключив диод УО2 и эквивалент на- 
грузки, на вход усилителя подают сину- 
соидальный сигнал, а к его выходу 
подключают осциллограф. Если ограни- 
чение сигнала наступает при напряже- 
нии (на нагрузке 8 Ом) менее 20 В, то 
сопротивление резистора К!3 следует 
увеличить. Если же выходное навряже- 
ние превысило 20 В, а выходной сигнал 
еще не ограничивается, сопротивление 
резистора К13 следует уменьшить. так 
как это позволит повысить КПД уси- 
лителя и снизить нагрев теплоотводов 
транзисторов УТ8, УТ9 выходного кас- 
када, 

Намоточные данные трансформато- 
ров приведены в таблице. Конструкция 


Рис. 6 


ПУЛШО 0,33 
МГТФ 0,14 


пэлНО 9,33 


магнитопровода трансформатора '2 
(рис. 4) показана на рис. 6. 


Изготовленный автором экземпляр 


Провод. Магнитопровод 


М2000НМ -16-Б22 


ПУЛШО 0.33 


< 


Чашки из феррита М2000НМ 
М2ОООНМ -3-КЗИХ 18.57 
{4 кольца, 1 сточено} 


ПЭЛ 0,25 М2000НМ. 16-530 


№7000НМ .3-К 2х 168 
(3 кольца} 


двухканального уснлителя © импульс- 
ным питанием имел следующие пара- 
метры: 


Номннальная мощность, Вт, 
на нагрузке, Ом: 


Ч Пл а 2х 50 

16 пели 2 2х 36 
Номинальный диапазон час- 

тот, Гц. 50...40 000 
Вхолное напряжение, мВ. . 250 
КПД усилителя, Х . .. 62 
КПД источника питания, % 80 
Габариты, мм 420% 280Х 60 
Масса, кг... 3,3 


В заключение следует отметить, что 
описанный усилитель нельзя рекомендо- 
вать для использования в высокока- 
чественных звуковоспроизволящих уст- 
ройствах. Дело в том, что конденсаторы 
С5, Сб (рис. 4) не могут отслеживать 
резкие изменения уровня сигнала (на- 
пример, при скачкообразном увеличе- 
нии выходной мощности от 5 до 50 Вт 
время установления составило 26 мс), 
а это приводит к появлению искажений. 
Такие усилители могут найти примене- 
ние для усиления речи (например, 
для передачи объявлений, в модуляторе 
любительского передатчика и т. п.), 
прн трансляции музыкальных передач 
через громкоговорители невысокого ка- 
чества на открытом воздухе и в ряде 
других случаев, где не последнюю роль 
играют высокая экономичность, малые 
габариты и масса усилительных уст- 
ройств. 


Р. ТЕРЕНТЬЕВ 


г. Долгопрудный 
Московской обл. 
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РАДИОПРИЕМ 


СНИЖЕНИЕ ШУМОВ 
В ПАУЗАХ 
СТЕРЕОПЕРЕДАЧ 


Как известно, при малых уровнях 
сигнала прием стереофонических пере- 
дач сопровождается повышенным уров- 
нем шумов, особенно заметных в пау- 
зах. Известно также, что при переклю- 
чении приемника в режим «Моно» шумы 
в подобных случаях значительно умень- 
шаются, С учетом этих обстоятельств 
было решено для понижения шумов 
применить устройство (см. рис, |), авто- 
матически переключающее приемник в 
режим «Моно» в паузах стереопередач. 
Вход устройства (| подключают к вы- 
ходу частотного детектора ЦК1, а вы- 
ход — к выходам стереодекодера Ц К2. 

Принципиальная схема шумоподави- 
теля приведена на рис, 2. Он состоит 
из двухкаскадного усилителя ЗЧ на 
микросхеме ОА!, детектора по схеме 
удвоения напряжения на днодах У01, 
Ур? и управляющего устройства (ком- 
мутатора) на транзисторах УТ!--УТЗ 
и оптроне 11. Усилитель ЗЧ имеет 
высокое входное сопротивление и Ма- 
лую входную емкость, поэтому его вклю 
чение в цень частотного детектора и 
стереодекодера ие искажает их АЧХ. 
Коэффяциент усиления устанавливают 
подбором резистора К4. Между каска- 
дами уснлителя включена цепь компен- 
сации предыскажений ВЗСЗ, подавляю- 
щая сигнал поднесущей частоты, кото- 
рый обязательно присутствует на выхо- 
де частотного детектора приемника. 

Режимы транзисторов управляющего 
устройства подобраны таким образом, 
что в паузе стереопередачи (сигнал 
на входе усилителя ЗЧ шумоподавителя 
отсутствует) протекающий через оптрон 
ИТ ток равен примерно 18 мА, а сопро- 
тнвление его резистора -не превышает 
300 Ом. При таком сопротивлении 
связь между каналами стереодекодера 
оказывается настолько большой, что 
он фактнчески переходит в режим «Мо- 
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ИК! 782 
К усилителю ПЧ 


17008 


рис, 1 


бытоби 


Шумоподавитель испытывался с тю 
нером, н котором ‘установлен стерео- 
декодер СД-А-5. Реальная чувстви- 
тельность тюнера 3 мкВ. Испытания 


(7 |+ #27200 КИ к 8 
ы ДА! КЭУвУНТА 90икх!58 Т 99к 2%0 
1А1.1 0412 ИТЛ КТАБЗА 
(7 64 50 иг Ут вылова 
006вык ) (8 КДООЗА КП3058 


т И и, 0.066мк 


Кб 51к 


210 
Инк 


29 + ИИ 69 {мк 69 
рис. 2 нкхбй КДУ и5дк 430 АЛ3075-М 
но», и противофазные шумовые со- показали, что описанное устройство 
ставляющие взаимно компенсируют наиболее эффективно понижает шумы 


друг друга. Наличие паузы индицирует 
светоднод Н1.|. Резистор В12 подобран 
таким образом, чтобы момент загорания 
светодиода совпадал с переключением 
стереодекодёра в режим «Моно». 

При появлении стереофонического 
сигнала на входе усилителя ЗЧ на зат- 
воре полевого транзистора УТ! возни- 
кает напряжение отрипательной (но от- 
ношению к общему проводу) поляр- 
ности, и ток через транзисторы УТ -— 
\УТЗ, оптрои ИГ и светодиод ПЕ резко 
уменьшается. В результате сопротивле- 
ние резистора оптрона возрастает, ка- 
налы стерводекодера разъединяются, и 
он возвращается в режим «Стерео». 
Светодиод НЁ| при этом гаснет. Ско- 
рость переключения стереодекодера из 
режима «Стерео» в режим «Моно» опре- 
деляется временем разрядки конденса- 
торов С9 и С10 


НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ 


в паузах при входных сигналах порядка 
нескольких десятков микровольт. В этом 
случае вынгрыш в снижении шумов 
достигал 15 дБ, При больших (свыше 
(0,5 мВ) входных сигналах он умень- 
шался до 4 дБ и с дальнейшим их 
ростом оставался неизменным. 

В заключение следует отметить, что 
эффективность работы описанного уст- 
ройства можно повысить, если управ- 
ляемук связь между каналами стерео: 
декодера ввести не на выходе филь- 
тров нижних частот, а на входе пред- 
шествующих им цепей предыскажений 
(из-за разброса параметров элементов 
эти цепи вносят в стереосигналы до- 
полнительные фазовые сдвиги, что 
ухудшает компенсацию шумовых со 


ставляющих). 
В. БОГДАНОВ 
г. Ленинград 


Алексеев Ю. П, Бытовая радноаппаратура н ее ремонт: Учеб, пособие для ПТУ, — 


2-е нзд., перераб. н доп. — М.: 


Радио и связь, 1984 — 312 с., нл, 


Кому из раднолюбителей не приходнлось заниматься ремонтом бытовой радиоаппа- 
ратуры? Более того, пля многих путь в радиолюбнтельство начался именно с необхо- 
димости «оживить» замолчавший магнитофон или радноприемник, 

Здесь следует заметить, что существенное усложнение современной бытовой аппара- 


туры, широкое применение в ней, в частности, нитегральных микросхем, обусловливает 
необходимость иметь специальные знания, навыки поиска н устранения неисправностей. 
Помочь в этом раднолюбителю призвано учебное пособие «Бытовая радноаппаратура 
и ее ремонт». Оно предназначено для учащихся средних профессионально-технических 
училищ, но без всяких сомнений будет полезно радиолюбителю практически любой 
квалнфикацни, ‘нитересующемуся данным вопросом, 

В пособин приведены общие сведения об элементной базе бытовой аппаратуры, 
рассказано о технологии электромонтажных и сборочных работ, о правилах техники 
безопасности. Но основу пособия, разумеется, составляет подробный разбор схемных 
особенностей современной бытовой радиоаппаратуры, возможных пеисправностей, а также 
способов нх выявления и устранения, Отдельные главы пособия посвящены методике 
настройки аппаратуры и проверки ее основных параметров. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 


к. 


Современный 
терменвонс | 


На рис. 7 показана принциниальная 
схема блока питания Он состоит из 
трех источников: стабилизированных 
на 12,6 В (для питания всех узлов тер- 
менвокса) и 130 В (для питания инди. 
каторов визуализатора грифа) и неста- 
билизированного на 1,9 В (для питация 
лампы накаливания в иедальном регу- 
ляторе громкости). В основном ста’ 
билизаторе (напряжением 12,6 В) 
прелусмотрен запас по мощности для 
воэможной дальнейшей модериизации 
инструмента, Стабилизаторы. в 969’ 
бенности стотридцативольтовый, рабо- 
тают при значительных  перепадах 
тока нагрузки. Транзисторы УТЗ, УТ5, 
а также стабилитрон У012 установле- 
ны на ралиаторах общей площадью 
не менее 90 см?” каждый. 

Визуализатор грифа подробно опи- 
сли в упомянутой выше статье. Изме- 
нены дншь номиналы конденсатора СЗ 
в октланых каналах преобразователя 
частота -- напряжение, Эти поминалы 
равны соотяетственно 11,022; 1},25; (),6 и 
| мкФ. 

В инструменте применены малога- 
баритные радиодетали Почти все по’ 
стоянные резисторы — МЛТ, оксидные 
конленсаторь" — К50-6 Полевые тран- 
зисторы Ут!, УТ? в генераторном бло- 
к» глелуег подобрать с возможно более 
близкими значениями параметров. а но- 
минауиы резисторов ВТ, ЮЗ, а такжь 


Пкоплание. Начало см в «Радно», 1955, 
Мо. Е 4 46) 
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К2, Вл должны более 


чем на Б%, 


отличаться не 


Катушки 11, 12 наматывают одну 
поверх другой в секниях каркаса. Чер- 
теж каркаса показан ил З.й с, обложки 
в предылущем номере журнала. Сек- 
цяониронаиный каркас вытачивают из 
изоляционного материала с малой 
диэлектрической пронинаемостью, на- 
пример яз фторопласта, п гуго насажи- 
вают на стандартный пластмассовый 
каркас от катущиек пысокочастотных 
контуров. гелевизионных приемников. 

Сначала наматывают часть |—2 ка- 
тушки 1-1, укладывая Ию 17--18 витков 
в каждую секцию (в перегородках 
каркаса предварительно пропиливают 
узкие пазы). После закрепления отвола 
наматывают оставшуюся часть катушки 
1. Всю катушку [| няматывают виток 
к витку. Затем каждую секиию обма- 
тывают двумя слоями фторопластовой 
ленты толщиной 0,03. .(),1)5 мм и наматы- 
вают катушку 1.2. 

Способ намотки катушки 1.2 — вня- 
вал, возможно  беспоряпочнее для 
уменьшения собственной емкости. По 
этой же причине следует применять 
провод только ПЭВ-? Желательно 
предусмотреть запас но чиелу витков, 
намотав в последнюю (верхнюю по 
чертежу каркаса) секцию на 150. 
200 витков больше. Вывады катушек 
выполняют тонким многопроволочным 
изолированным ироволом (можно лит- 


цендрагоюм ЛЭШО 7%1,07) Сверху 
катушки обматывают лвумя слоями 
фторонластовой ленты и закрепляют 


Е 
05А 


ИТ4 П2МА; ИТ4 КТБ05Б; 


ИТ5 ^ТБ04Б 


Рис. 7 


тонкой капройовой нитью, Применение 


клея либи пропитки катушек нелону 
стимы. 

Парэ  катушев 1.114  эналогичия 
по консгрукцин ипре 1.1.12 Смедуе 


стремиться к полной пдонгичности объих 
я катушек, 
атушка 1.5 намотана в броневом 
магнитопроводе. Характеристики кату 
шек терменвокса свелены в таблицу 
Конденсатор СЗ генераторного блока 
нужно подобрать ‹ возможно меньшим 
ТКЕ и номинальным напряжением ие 
менее 2001 В. Его располагают на стойке 
из фторопласта, укрепленной рядом с 
катушками 1.3, 14. Переменный козлен 
сатор Сб - любой малогабаритный 
с твердым диэлектриком. Конденсаторы 
формантных цепей БМ, МБМ. Кон 
денсаторы С|1, С2 солевого фильтра 
блока пнтяния должны быть на номи 
нальное напряжение ме менее 400 В 
Транзисторы УТЭ. У ГЗ манипулятори 
желательно подобрать © близкими па 
раметрями, это существенно упростит 
в дальнейшем его балансировку. Вы 
ходной трансформатор манипуляторя 
желательно экраниропаль от магнит 
ных полей, поместне его в коробку 
из пермаллоя толщиной 0,8..1 мм 
Сетепой  грансфирматор ТТ! блока 
питания выполнен иа магнитопроводе 
6х 33 Обмотка | содержит 231) 
витков провода 119В-2 0,15, обмотка 
Й — 29429 витков провода ПЭВ-) 
0,47, обмотка ИТ -› 155 витков ировот8 
157() инткии 


ПЭВ-1 0,47, обмотка П\ 
проволя 1198-1 0,15 


-125 8 


29 4000 мкх #6 5 
210 4000 мк* 
*'б В 
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Нанмен НК Числа по 
ала Катушка аНткот ИЙропвол 
1, Ё3 
я 105 138.2 8.15 
-‹ 304 < 
ГВ ах Ино | ИЭВ.2 в.в 


12 НЗВ.- р в,25 
—_- Е ОИ 
м 1450 ИЭВ.| 60.00 
72400 х 
В а ое 
«ры РИ ^ 770 ИИ п, 1 
т 
ви. . |. в ЭВ. 0,28 | 


Переменные резисторы №1. 16, 622, 
429 пульта управления групны В, 
Конденсатор С5 - © малым током 
утечки. Переключатели тембров 
3В1--$87 и амплитулных  характе- 
ристик $88---.$8В10 02К се зависи- 
мой фиксацией, Кнолка пинццикато 
ВИ -. П2К с самопозвратом. Кнонку 
3812 изтотавянвают из готовой микро- 
кнопки КМТ-1. У нее удаляют фиксатор, 
толкатель заменяют на самодельный 
большего диаметра (12...13 мм из 
фторопласта, уменьшают уснлие сраба- 
тывания до 20...40 г и глубину хода 
толкателя до 0,8 мм. 

Кнопки манипуляции 3813 5615 
также самодельные. бесшумные. Ня 
протяжении длительного времени хо- 
рошю зарекомендовала себя конетрук- 
вия, показанная на 3-й с. обложки в 
предыдущем номере журнала. Контакгы 
и прокладки могут быть использованы 
от старых реле, например ГКН. Толка- 
тель вытачивают из фторопласта н 
хочленяют со шинлькой на резьбе. Опти- 
мальное усилие срабатывания кнопки —- 
15...25 г при глубине хода 0,5...0,8 мм. 


Все узлы и блоки инструмента смон- 
тированы на печатных платах из фоль- 
гированного стеклотекстодита гозщи- 
ной | мм. Наиболее ответственным 
узлом является генераторный блок. по- 
этому на 3-й с. обложки в предыдущем 
номере журнала показан чертеж платы 
именно этого блока. Катушки генеря:- 
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Индукгив- 
НОСТЬ. 
мКи 


Магнитов ревод 


Подетроечник ВООНН, диам. 1.5 мм. 
длина 20 мм 


618, 1500 НМ, внутр. зазор 9.Г мм. 
подстроечник ВООНН, диам. 2.8 мм 


БИЯ, 1500НМ. внутр. зазор 0,08 мм, 
нодстроечник ЗООНН, днам. 2.8 мм 


918, 1500 НМ, внутр. зазор 0,05 мм, 
водстроечник ВОНИ. днам. 2.8 мм 


торов на плате следует надежно закре- 
пить. Регулировку подстроечников этих 
катушек целесообразно предусмотреть 
снизу корпуса ЭМИ, для чего надо 
просперлить соответствующие отвер- 
стия. 

Пульт управления смонтирован ва 
гетинаксовой панели толщиной 8 мм, 
покрытой сверху фалышианелью из тон- 
кого декоративного гетинакса. Распо- 
ложение органов управления на нем 
должно быть подобрано индивидуаль- 
но, в соответствии с размерами кисти 
н пальцев левой руки музыканта. Один 
из вариантов размещения органов уп- 
равления ва пульте показан на 3-Й с. 
обложки в предыдущем номере журна- 
ла. Левая рука музыканта при испол- 
нения музыки третьей фалангой боль- 
шого пальца опирается на подставку. 
Желательно предусмотреть регулировку 
ее высоты и горизонтального смеще- 
ния Переключают тембры. амилитуд» 
ные характеристикя, нажимают на 
кнопки пиццикато (мизинцем}) и т. д. 
в процессе исполнения музыки, не сни- 
мия руки с подставки, Все ручки уп- 
равления, а также и подставка должны 
быть изготовлены из хорошего изоля- 
ционного материала. Металлический 
язычок «Трель» электрически соединен 
с общим проводом. Трель исполняют 
частыми касаниямн указательным паль- 
пем этого язычка. Элементы пульта 
упразления смонтированы в основном 
на пыподах переключателей. 


Панель пульта управления съемная, 
ее можно поднимать н переворачивать 
для осмотра н ремонта злементов. 
Пульт заглублен на 30 мм относитель- 
но верхней (лицевой} панели. 

Все платы и лругие детали разме- 
щают на гетинаксовом или текстолито- 
вом основании толщиной 5...7 мм. Пере- 
менный конденсатор Сб генераторного 
блока, трансформатор ТЁ манипулято- 
ра, ряд деталей блока питания уста- 
вовлены вне плат. Размещение узлов 
на основании показано на 3-й с, облож- 
ки в предыдущем номере журнала. 
В основании вблизи от всех нагре- 
вающихся деталей предусматривают 
отверстия диаметром 6...7 мм для вен- 
тиляции. Под платой генераторного 
блока следует укрепить экранирующую 
пластину, лучше всего из тонкого 
фольгированного стеклотекстолита или 
гетинакса. 


Разъем для установки штыря вытачи- 
вают из латуни. Размеры разъема 
для уменьшения собственной емкостн 
должны быть минимальными. Штырь 
ввинчивают на резьбе МБ. Разъем 
установлен на пластине размерами 
62ж40Ж4 мм из органического стек- 
да, прикреиленной к основанию инстру- 
мента на чегырех эбонитовых стойках 
днаметром 11 и пысотой 93 мм. Штырем 
может служить телескопическая антен- 
на диаметром 7...8 мм п высотой, ре- 
гулируемой в пределах 35...60 см, от 
радиоприемника. Провисание и про- 
извольное перемещение соединитель- 
вого провода от разъема штыря до 
катушки генерятора недопустимы. Все 
металлические крепежные элементы 
вблизи штыря должны быть соединены 
с общим проводом. 

Визуализатор грнфа смонтирован 
в коробке размерами в плане 500Ж 
Ж 45 мм. спаянной из фольгированного 
гетинакса, и прикреплен к основанию 
на четырех стойках высотой 70 мм. 
Для удобетва пользования верхняя 
крышка визуализатора наклонена в 
сторону музыканта на 20°. В дне ко- 
робки визуализатора и в его верхней 
крышке надо предусмотреть не менее 
двадцатн отверстий диаметром 4,5... 
6 мм для вентиляции, 

Кожух инструмента в целях экрани- 
ровки лучше всего сделать из фоль- 
гированного гетинакса. На верхней 
панели вокруг штыря фольгу следует . 
удалить по кругу радиусом 100 мм, 
а поверхность тщательно обезжирить 
с обеих сторон. Лакокрасочные мате- 
риалы следует выбрать токонепроводя- 
шими. В кожухе должны быть пр.ду- 
смотрены отверстия для интенсивной 
вентиляции. 

Инструмент устанавливают на полу 
на четырех металлических трубчатых 
ножках, однз из которых должна иметь 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 


регулировку по длине, Каждую ножку 
электрически надежно соединяют с об- 
щим проводом. 

Принцил работы педали регулирова- 
ния ‘громкости — фотоэлектрический 
(лампа накаливания — МН2,5-0,068). 
Каких-либо особенностей конструкция 
педали не имеет. Если платформа педа- 


лн металлическая, па нее следует на-- 


клеить пластину изоляционного мате- 
риала толщиной не менее | мм, обес- 
печивающего сопротивление не менее 
100 МОм. Платформу и корпус педалн 
следует электрически соединить с об- 
щим проводом ЭМИ. 

Налаживание инструмента начинают 
с установки значений выходного на- 
пряжения источников питания. Напря- 
жение на горящей лампе педали долж- 
но быть 1,9-0,1 В. Напряжение на вы- 
ходе стабилизаторов устанавливают 
подборкой резисторов К8и К1! (рис. 7), 
а наименьшее выходное сопротивле- 
ние — ЕВ2, К4. Резисторы В2, В4 под- 
бирают такимн, чтобы при токе нагруз- 
ки 100 и 20 мА соответственно и без 
нагрузки выходное напряжение изме- 
нялось как можно меньше, Установки 
выходного напряжения и выходного со- 
противления взаимозависимы, поэтому 
для облегчения регулировки целесооб- 
разно подборочные резисторы временно 
заменить переменными, 


Генератор постоянной частоты в 
генераторном блоке настраивают на 
частоту 96...110 кГц, Генератор пере- 
менной частоты должен обеспечивать 
перекрытие по частоте не менее 16 кГц 
при изменении расстояния между рукой 
и штырем от 50 см до нескольких 
миллиметров (ладонь держат парал- 
лельно штырю). Прн правильной пред- 
варнтельной настройке инструмента тон 
звука должен повышаться по мере 
приближения рукн к штырю. На макси- 
мальном расстоянии от руки до штыря 
(корпус регулировщика удален от шты- 
ря. нога на педали) биения должны 
пропадать, что соответствует режиму 
полного захвата частот генераторов. 
Окончательно настраивают генераторы 
при установленном кожухе. Верхний 
конец штыря должен быть приблизи- 
тельно на уровне середины лба силя- 
шего музыканта. 

Размах снгнала на выходе эмиттер- 
ного повторителя (транзистор УТ5) 
гейераторного блока при максимальной 
емкости конденсатора Сб и извлечении 
звука в первой октаве должен быть 
в пределах (),1...0.12 В. Если это не так. 
следует подобрать резисторы К!6, 
К!7, сохранив суммарное значение 
их сопротивления. 

Манипулятор балайсируют подбор- 
кой элементов, отмеченных звездочка- 
ми, по минимуму переходных процес- 
сов (щелчков) при манипуляции на 
жесткой атаке и быстром. затухании 
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звука. После этого устанавливают оп- 
тимальный режим его работы, Для это- 
го на сигнальный вход манипулятора 
с выхода звукового генератора подают 
сигнал частотой 0.5...1 кГц амплитудой 
50 мВ. Цепь управляющего напряже- 
ния отключают от резисторов К16, 
В17 и подают на нее постоянное 
напряжение —6В. Манипулятор при 
этом полностью открывается и перемен- 
ное напряжение звукового генератора 
появляется на его выходе. Измеряют 
и запнсывают амплитуду этого напря- 
жения. 

После этого восстанавливают все 
соединения. н постоянное напряже- 
ние —68В подают на вход эмиттерного 
повторителя на транзисторе УТ4. Под- 
бирая резистор В17. добиваются, чтобы 
амплитуда выходного переменного на- 
пряжения находилась в пределах 0.55... 
0,6 от ранее записанного значения 
амплитулы, После этих операций прове- 
ряют балансировку манипулятора и при 
необходимости корректируют ее. 

Регулировка формирователя импуль- 
сов и узла формантных цепей подробно 
описана в статье Л. Королева «Новые 
тембры в терменвоксе» («Радно», 1974, 
№ 9, с, 48—50). Уровень выходных 
сигналов формантных цепей устанавлн- 
вают подборкой резисторов, отмеченных 
звездочками. Рекомендуемые значения 
уровня выходных сигналов для различ- 
ных тембров (по размаху); гобой — 
0.11 В, труба — 0,13 В, скрипка — 
0,08 В. валторна — 0,08 В. Желаемую 
«мягкость» тембра устанавливают под- 
боркой конденсаторов С1, СБ, С9, С10 
(рис. 5), а атаку и затухание звука в 
режиме нерегулируемых  характери- 
стик — соответственно резисторов 
в23— 628 и Вб— К 1! пульта управления 
(рис. 6). Длительное затухание (прнб- 
лизительно 3 с) устанавливают под- 
боркой резистора К19 пульта управ- 
ления, 

Равпомерность  пространственного 
грифа устанавливают элементом взаим- 
ной связи генераторов — конденса- 
тором С5 генераторного блока. Для 
разных по росту и размерам рук испол- 
нителей глубина взаимной связи гене- 
раторов для получения идентичного 
грифа будет несколько различной. 
Взанмную связь следует подобрать 
такой, чтобы значения длины грифа 
для малой, первой и второй октав в 
нижней звуковысотной позиции отлича- 
лись бы не более чем на 8..10%. 
Практически оптимальная емкость кон- 
денсатора связи при указанном по 
схеме подключении его к контурной 
системе генераторов лежит в пределах 
30...60 пФ. 


Л. КОРОЛЕВ 
г. Москва 


РАДИОЛЮБИТЕЛЮ- 


Низновольтный 
ИСТОЧНИЕ 


НИ 


В источниках образцового напряже- 
ния (ИОН) н стабилизаторах широко 
используют — термокомпенсированные’ 
стабилитроны серий ДЗ!8В и КС196, 
напряжение стабилизации которых око- 
ло 9 В, что не всегда удобно при 
ностроении низковольтных устройств. 
Причем ток стабилизации этих ста- 
билитронов необходимо выбирать близ- 
ким к 10 мА, а это ограйичивает их 
применение при питании от батарей 
из-за относительно большой потребляе- 
мой мощности. 

На рис. | показана схема простого 
высокостабильного ИОН*, построен- 
ного на двух интегральных транзнстор- 
ных мнкросборках УТТ и УТ2. ИОН 
имеет следующие технические характе- 
ристики; 


Выходное напряжение, В 1.3 
Выходное сопротнваение, мОм 5 
Коэффициент стабилизации не менее |) 000 
Входное напряжение, В. в 2,.3а 
Максимальный ток нагрузки, МА. х 10 
Иотребляемый ток, МА, Це бельс . 15 
Гемпературный прейф выходного напря. 
жения, мкВ/ °С, не более . 15 


Действие ИОН основано на исполь- 
зовании противоположной по знаку тем- 
пературной зависимости падения напря- 


* Схемнос решение защищено авторским 
свидетельством №744513, опубликованным 
в Бюл. «Открытия, изобретения, промыш- 
ленные н товарные знаки...», 1980. № 24. 
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КОНСТРУКТОРУ 


жения на эмиттерном переходе тран- 
зистора УТ2.3 (Чъвез) и на резисторе 
В2( 5), так как выходное напряжение 


Мъьхтя ваз Ча», причем Оро== 
= 1ко- 2, а коз ВЕБ. о. 


ли учесть, что для транзисторов спра- 


где К 
элементарный заряд; Т --- температура 
в градусах: К; В — некоторая константа 
(в рамках рассматриваемого вопроса), 


то получим, что Чэра Поврит.Х 


Ти? Тк2. КТ 
х шк -- п} =— х 
( 15021 га.) Ч 
911303 
ха ко ‚ причем ког = 
12213021 | 
— вых ЧэБ2ц. о 9== У зых— Чэв2 3 
К! тк. В? 


УТ2  КАЗЗНИЯ 


УТ! 
КТ555Б5 


УТУ К19ВИТ2А + 


\ 


Рис. 2 
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Если транзисторы У\УТ2.!, УТ2.2 и 
УТ2,3 вынолнены в одном полупровод- 
никовом кристалле, то 1503 1=15025, 
а НэвБ2 = ЧУэваз. В результате полу- 
в2 ы В2 
ба “в! 
ние напряжения на резисторе В2 линей- 
но увеличивается с увеличением тем- 
пературы. 

В то же время известно, что падение 
напряжения на эмиттерном переходе 
ОэвБэз линейно уменьшается с увели- 
чением температуры со скоростью 
2 мВ/?С при постоянном токе через 
него, значит, подбирая отношение со- 
протнвления резисторов Е2 и КЗ, мож- 
но взаимно скомпенсировать темпера- 
турный дрейф напряжений Ор и Оъво 3. 
Такая компенсация происходит при 
отношении В2/КЗА= 11,1. 

Очевидно, что резисторы В1---К4, Вб 
и В7 необходимо выбрать с минималь- 
ным температурным коэффициентом 
сопротивления. Транзисторы УТ2.!-- 
УТ9.3 должны быть выполнены в одном 
кристалле; на дискретных транзисторах 
получить высокие значения технических 
характеристик невозможно. 

Устройство работает следующим об- 
разом. Поскольку ро не зависит от 
выходного напряжения, то при увели- 
чении, например, выходного напряже- 
ния транзисторУТ2.3 будет еще более 
открываться и напряжение на его кол- 
лекторе будет уменьшаться, Дифферен- 
циальный усилитель на транзисторах 
УТ2.4, УТ2.5 совместно с транзисторами 
микросборки УТ! включены таким об- 
разом, чтобы обеспечить поддержание 
равенства значений напряжения на 
базе транзистора УТ2.5 и на коллек- 
торе транзистора УТ2.3, а это озна- 
чает, что ток через эмиттерный пе- 
реход транзистора УТ2.3 поддержи- 
постоянным н равным 


чаем, что Лро== ‚т.е. паде- 


вается 


_УТ2_ АЧВИТВА 


Ткз= совых , №6 

" К6КТ К4° 
обеспечено постоянство ТКН Чъвоз 
который от эмиттерного тока зависит. 


иными словами, 


Конденсатор С! предназначен для 
коррекции дифференциального уси- 
лителя. 


В ИОН применены резисторы С2-29 
с допуском 0,1 %. Могут быть исполь- 
зованы и другие резисторы с другимя 
номиналами, но при этом для получения 
высокой термостабильности надо будет 
подобрать резистор Е2 следующим 
образом. В зависимости от номинала 
имеющегося в наличии резистора КЗ 
выбирают резистор К2=1083 и после- 
довательно с В2 включают подборочный 
резистор сопротивлением (1...1,6) ВЗ. 
Затем, слегка прикасаясь к микросбор- 
ке УТ? жалом выключенного нагретого 
паяльника, подогревают ее и следят 
за выходным напряжением ИОН по 
шкале точного вольтметра, Если напря- 
жение будет увеличиваться, надо умень- 
шать номинал подборочного резистора. 
Повторяя эту операцию несколько раз, 
добиваются независимости выходного 
напряжения от температуры. 


Нагрузочную способность ИОН мож- 
но повысить путем включения на выходе 
днфференциального усилителя более 
мошного транзистора, как это показано 
на схеме рис. 2. Этот ИОН построен 
по аналогичному принципу, но его 
выходное напряжение повышено до 
3,5 В включением дополнительного 
эмиттерного перехода транзистора 
УТ3З.4. Отношение К2/ВЗ здесь нужно 
увеличить, чтобы скомпенсировать тем- 
пературный дрейф падения напряжения 
на двух последовательно включенных 
эмиттерных переходах (транзнсторы 
\УТЗ.3 и УТ3З.4). Включеннем на выходе 
дифференциального усилителя  тран- 
знстора УТ! средней мощноети допус- 
тимый ток нагрузки увеличен до 100 мА. 

Используя свободный пятый тран- 
зистор микросборки УТЗ, можно увели- 
чить выходное напряжение до 5...7 В. 
При этом выбором номиналов резисто- 
ров нужно установить эмиттерный ток 
транзистора УТЗ.1 равным 0,5...1 мА, 
а нулевого температурного коэффици- 
ента выходного напряжения добиваться 
подборкой резистора ВЗ. 

В заключение следует отметить, что 
вместо К15ЭНТ!В может быть исполь- 
зована микросхема этого тина с любым 
буквенным индексом или микросхемы 
К198НТ1--К198НТ5. Конструктивно 
оба ИОН можно упростить, если диф- 
ференциальный усилитель построить на 
операционном усилителе, например, 
К140УД6, К140УД12, К15ЗУД6б ит. д., 
причем ОУ К140УД12 допускает одно- 
нолярное питание напряжением от 3 В 
и выше. 


А. ЧУРБАКОВ 
г. Москва 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 


Условный оператор 1Е Х ТНЕМ У — 
один из фундаментальных операторов, 
имеющихся практически в любом алго- 
рнтмическом языке программирования 
высокого уровня. Работа его заклю- 
чается в следующем. Проверяется вы- 
полнение условия Х: 

— если Х — истинно, то выпол- 
няются операторы, стоящие в строке 
после слова ГНЕМ; 

— если Х — ложно, то управление 
будет передано следующей строке про- 
граммы. (Выражение Х считают лож- 
ным, если ‘его результат равен нулю, 
в противном случае Х истинно). 

Выражение Х может включать про- 
верку самых различных условий с ис- 
пользованнем как операций отношения, 
так и логических операций. Операто- 
ры. стоящие после слова ТНЕМ. 
также могут быть различными. В наст- 
ности, если необходимо выполнить опе- 
ратор ЧОТО, то название оператора 
можно опустить и просто указать но- 
мер строки программы, которой следует 
передать управление. Следующий при- 
мер иллюстрирует использование ус- 
ловного оператора: 


КРИМЕР $111 
зинизинисаыы 

1+ Х=10 ТНЕМ 1000 

ТЕ А=0 ТНЕМ В=1 

ТЕ А=5 АМО С=7 ТНЕН 60508 1000 
1+ 7=0 О Е=0 ТНЕМ 1=15:60Т0 250 
ТЕ Вх=”НЕТ” ТИЕН РАТНТ “ВЕРНО“ 
{Е Кх=-АА” ОВ Кх=”А” ТНЕМ ТОР 


Особенностью описываемой версии 
интерпретатора языка Бейсик является 
наличие операторов. позволяющих фор- 
мировать графические язображення на 
экране дисплея. 

Оператор С1$ предназначен для 
стнрания информации с экрана и всег- 
да должен выполняться прежде, чем 


—— о 


Окончание. Начало см, в «Радио», 1985, 
№ 1.2. 
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начнется формирование срафич ских 
изображений. В графическом режиме 
на экране дисплея возможно отобра- 
жение 128 точек по горизонтали и 
64 точек по вертикали. Ма рис. | 
показан формат экрана в графическом 
режнме. Точки адресуются в примо- 
угольной системе координат с пача- 
лом в левом нижнем углу экрана 


53 
$ 
> 
127 


Оператор РЕОТ Х., У, 2 позвь ляет 
погасить (или высветить} точку ‹ ко- 
ординатами 0<Х=<.127 по торизой+алн 
н 0<У=<63 по вертикали. Если операнд 
2 равен |, то соответствующая точка 
засвечивается, 0 — гаснет. Например, 
следующая программа «рисует» на эк- 
ране прямую линию с пачальнымя 
коордннатами Х=50, У=0 н конечны- 
мн Х=110, У=60 (обратите внимание 
на то, что днапазон изменения коорди- 
нат Хи У оператора СОК Х, У вдвое 
меньше, чем соответствующий лнайчз:1 
оператора РЕОТ Х, \): 


ПРИМЕР #121 
ЗЕЕ: 2== 

10 С1$ 

20 РОК 1=0 10 460 
30 РАОТ 50+1,1,1 
40 МХТ Г 


Оператор ЫМЕ Х, У позволяет вы- 
черчивать отрезки прямых линий. )пе- 
ранды Х н задают координату 
конечной точки отрезка. Для зачания 
координат начала отрезка, а также 


ень винда (засветна или гашенне) слу- 
жит оператор РОТ: 


ПРИМЕР #13! 
малое те 
10 (15$ 

20 РЕОТ 0,0, 1 
30 ЫТМЕ 40,40 
40 5Т0Р 


После выполиения программы на 
экране появнтся отрезок прямой линии 
с координатами начала (),0 и коэрдина- 
тамн конца 44().40, 

Еели следующий отображаемый от: 
резок должен начинаться там, где за. 
кончился предылущий, то онератор 
РЫОТ необходим лля задания коор- 
динат начала только первого отрезка. 
Так программа выводнг на экран дис- 
плея изображение квалрата. 


ПРИМЕР $14! 
СЕЕЕЕЕЕСЕЕЕЕ 

10 с 

20 РЕОТ 20,20,1 

30 ЫЫМЕ 20,503АТНЕ 50,50 
40 ЦЛНЕ 56,201 1НЕ 20›20 
50 ТОР 


Используя описанные операторы, на 
экране можно создавать разнообраз- 
ные изображения, в том числе и ди: 
намически изменяющиеся. Однако раз- 
работка графических программ не про- 
стая задача. Для более глубокого ее 
изучения мы рекомендуем читателю об- 
ратиться к литературе |Л|. 

Среди операторов Бейсика особое 
место занимают операторы, позволяю- 


щие получить достуи к машинным 
ресурсам — ячейкам памяти и пор- 
там ввода-вывода, 

Оператор РОКЕ Х, \У позволяет 


записать в ячейку памяти, адрес Ко- 
торой задан выражением Х. величину, 
равную результату выражения У (зна- 
ченне результата должно находится в 
диапазоне от 0 до 255 (00Н--ЕРЕН), 

Оператор ОИТ Х, У позволяет вы: 
дать в порт с номером, определяе- 
мым выражением Х, результат выря- 
жения У. Ограничения на У такие же, 
как и в предылущем операторе 

И. наконец, еще один оператор, 
имеющийся в языке Бейсик. Оинератор 
СЬЕАВ Х предназначен для очистки 
памяти от переменных, Если параметр 
Х не указан, то после выполнения 
оператора всем числовым переменным 
присваивается значение (), а всем сим- 
вольным — значение «пустая сгрока». 
Еслн же параметр Х указывается, то 
в памяти выделяется область размером 
Х байт, предназначенная для храненяя 
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символьных переменных. |“ Иапример. 
СТБАЮ 500 отвониг 500 байт памяти 
под буфер для символьных пиремен- 
ных. По умолчанию размер охого бу- 
фера равен 50 дайтам. 


Функции в языке Бейсик 


В языке Бейснь имеется рин встро- 
енных функций, которые позволяю зна- 
чительно упростить паписание некото- 
рых программ. Название встроенная 
означает, что в интернретаторе есть 
программа обработки данной функции. 
Существуют функции, работающие с 
числовыми и символьными занными, 
функини преобразования тинов  дан- 
ных, а также зрункции обращения к 
таким машниным ресурсам, как годер- 
жимое ячеек памяти и портов вво- 
ца-вывода. В этом порядке мы в бу- 
дем нх рассматривать. 

В выражениях обращение к функ 
пин аолжно находиться в праной ча- 
ити, например: А==5 ИМ (АУРЫ 

Таким образом, для вызова функции 
постаточно указать ее имя в выраже- 
нии, В круглых скобках указывают ар- 
гумент. Результат рабогы функции (в 
данном случае значение синуса Х) 
непользуется в дальнейшем в выраже- 
нии для вычисления окончательного 
пезультата и присвоения полученного 
значения левой части выражения. Во 
всех описываемых ниже функциях 
в качестве аргумента могуз выступать 
консганты, имена переменных н выра- 
жения, содержащие, в свою очередь, 
обращения к ьстроенным функциям. 


Тапаниа 5 


зав их) : а КвахРАтный + т х ! 


тои ааинещеннь мое неа мире шие о 


1 И ! 


! ЕР, ‚ ЗкСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ %у ' 
О ИАН ИЯ 
! 106%} ! НАТУРАЛЬНЫЙ ЗОГАРИФН и А : 
АЕ О О ан 
: : АБСОЛЮТНАЯ ВЕ ЧИНА х ! 
} #550 : Х, ЕСЯМ Х)< ‘ 
! ! 8$ 0) = 0, ЕСМ Ха) } 
й р -Х» ЕСМ к‹0 ! 
фо ЕО нь 

! : знак х ! 
: Зем» ‚ 1, ЕСАИ хо 1 
: ! $вНООя С: ЕСЯМ 3:0 ! 
Ь ! -ф, ЕС х‹0 ! 
о а 
} Зе} :  бинУС ОГХ <Х В РАДНАНАХ ы 
а О а а а ка 
косинус о х в ИАА 1 


атаке 
} ТАН : 
аа еырье ый 
! АТН (Хх } АРКТАНГЕНС от х, РЕЗУЛЬТАТ ь : 
ы }  РААМАНАХ р 
АЯ И 
ы ант }  ЦЕДВЯ часть, и" х ! 
И ВИН и ЬЕЫе 
: АНВ (Хх) + СЛУЧАЙНОЕ РИ { 
ь } В АМАВАЗОНЕ ОГО 40 2 р 
$Ф РАДИО не-3, 1985г. 


В табл. 5 перечислены встроенные 
функции языка Бейсик. Почти все они 
хорошо знакомы чизателю но курсу 
математики средней школы и только 
две последние требуют дополнятельных 
разъяснений, 

Функция 1МТ (Х) предназначена для 
выделения целой частн числа. Наари- 
мер, ПМТ (7.6} равно 7, ПМТ {-5.6) 
равно --6, ИМТ (3) равно 3. 

Функция генерации случайного числа 
ВМО (Х) занимает особое место сре- 
ди других функций. С ве помощью 
можно писать па языке Бейснь разно. 
образные программы моделирования и, 
как частный случай гаких программ, - 
игровые. Отметим, что аргумент этой 
функции всегда равен 1. Результат 
работы функции случайное число в 
днапазоне ит 0 дл 1. 

Если необходимо случайное число в 
другом днапазоче, например от 0 зо 100, 
то достатонно в программе написать 
Аз=ЕВМО (1) & И), в чтобы сделать его 
Пелым ИМТ (ВМР р) 1. 

Тригонометрические функини в Бей. 
сике требуют, чтобы аргуменг был 
указан в раднанах. ели необходимо 
указать угол в грачуенх, то перевод, 
угла из олной меры в другую легко 
произвести в программе, воспользо. 
вавниеь известной формулой Х=С * 
* ® / 180, где < значение угла в гра- 
дусах, Хх - значение его в рацнанах, 

Как Вы, наверное, уже заметили, в 
языке резлизованы не все тоигономет- 
рические функции, однако это не долж- 
но вызывагь осложнений, так как 
всегда можно воспользоваться извест- 
ными тригонометрическими выра жении- 
ми для определения одних функний че- 
рез другие. 

Язык Бейсик имеет развитые нетро- 
енные средства для обработки текстов, 
что выгодно отличает его ог пругих 
языков программирования — высокого 
уровня. Рассмотрим встроенные функ- 
ции для работы с символьной инфор 
мациеЙ. 

Функция 1ЕМ (Хб). Резумлатом ее 
рабогы являечея число, равние коли- 
честву символов (ллние) переменной 
Х5. Например, если Хб==<«ПАРОХОДь. 
то СЕМ (№6) равно 7 

Функция ВЕЕТ (№6, позволяет вы- 
вести на экран строку символов длиной 
У, начиная с крайнего левого символа. 
Например, (ЕЕТо (Хб, 3) равно «ПАР». 

Функция ВЕОНТб (Хб, У) процелы- 
ваег тоже самое, но начиная с край. 
него правого символа Например 
КГОНТо {Х&, 3} равно ХОД». 

Функция М!Рб (Х6, У, #) нозво- 
няет вывести строку символов длиной 
#, начиная с иознции У. Отечет по- 
зиций ведется слева направо Напри- 
мер. Мб (Хо, 3. 4} равно $РОХО». 

В программах на Бейсике часто воз 
никает необходимость перевода дан 


ных из числового вида В СИмВОЛЬ- 
ный и нзоборот. Этой пели служат 


две специальные встроенные функция. 

Функция ЗТВб (Х) служит для ире- 
образования чнеловых величии в сим- 
вольный вид. Аргумент Х — чвело или 
арнфметическое выражение. а резуль- 
тат работы функции строка, являю- 
щаяся  символьным представлением 
данного числа. Например, пусть Х.10’, 
ы Ув (Х| ро «1Е-Р 07»; если 

=: 3,15, то $ТЮб (Х} равно < --3.15*. 

ое УА!.(Хб} — прециазначена 
для обратного преобразования данных 
нз символьного винда в числовой, на- 
чиная с крайнего левого симзола пере- 
менной Хб. Если в строке встречает- 
ся недопустимый символ (не цифра и не 
знак числа), то преобразование прекра- 
щается. Если уже первый символ яв- 
ляется недопустимым, то результат ра- 
боты равен 0. Например, если » 
=.«13 ШТУК», то УА (Хд} равно 


если Хд==«ШТУК 13», то УА!. (ха) 
равно 1). 
Как изнесгно, каждому символу со- 


ответствует определенный семиразряд- 
ный код (см. табл. 2 в «Радно», 
1983, № 8, с 26). В Бейсике эсть 
две встроснные функции для работы с 
коцами символов. 

Функция АЗС (Хб) переводит код 
первого символа Хб в десятичный виз. 
Например, если Хбеё«О», то АЗС 1Хй} 
равно 68. 

Функция СННО(Х) нозволяет вывс- 
сти на экран символ, код которого ра. 
вен Х (аргумент функции не аолжен- 
превышать 255}. Например. СНН6 {68} 
равно +)». Эту функцию удобно ис- 
пользовать лля выдачи на экран лис 
влея различных управляющих сим. 
волов. Например, РМТ СНВоИ 
приведет к перемещению курсора в зе- 
вый верхний угол экрана. 

Для управления формагом печати пе 
зультатов на экране дисплея служат 
следующих три функции. 

Функция РОЗ (1), результатом ва. 
боты которой является целое чинлы, 
равное номеру позиции последнего ог. 
печатанного символа в те купей строке. 
Например: РЕИМТ “АВСОЕ” В 
случае РОЗ (1) равно 5. 

Функция $РС(Х) позволяет вен 
лять в печатаемую строку Х пробелов 
{аргумент Х не должен превышать 
355}. Например, в результате 00- 
работки строки РЮИУТ «Транзистор». 


УМ 


$РС (5); «КТЗ15Г», будег напечатано: 
и т 
пробел}. 


аа ТАВ (Х) -—- это фувьиия 
горизонтальной табуляции, которая 
позволяет переместить курсор в залан- 
ную позннию в строке. Аргумент Х 
и в этом случае не должен превы- 
шать 255. Он указывает, сколько по- 
зийий необходьмо отступить от левого 
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края строки. Например, после выполне- 
ния операторов РЕИМТ ТАВ (5); 
«А»; ТАВ (10); «В» символ «А» будет 
напечатан в 6-м знакоместе, а «В» —- 
в 11-м. 

При разработке больших программ, 
а также программ обработки текстов 
необходимо иметь представление об 
объеме свободной памяти, не занятой 
текстом программы и переменными. 
Для этих целей в языке Бейсик 
предусмотрена функция ЕКЕ(Х). Если 
аргумент этой функции число, то ре- 
зультатом будет число свободных бай- 
тов в памяти. Если аргумент -- 
символьное выражение, то результат — 
число свободных байтов в буфере для 
символьных переменных. Например, 
после выполнения оператора РЕПМТ 
РЕКЕ (0) на экран будет выведено 
число свободных байтов в памяти. 

Выше уже отмечалось, что интер- 
претатор позволяет разрабатывать про- 
граммы управления различными объек- 
тамн. Управляющие программы обыч- 
но содержат критичные по времени 
выполнения фрагменты и требуют так- 
же возможности  иепосредственного 
манипулирования с содержимым ячеек 
памяти и портов ввода-вывода. Сле- 
дующие встроенные функции Бейсика 
и служат для этих целей. 

Результат работы функции 
РЕЕК(Х) — десятичное число, рав- 
ное содержимому ячейки памяти, адрес 
которой определен аргументом Х. На- 
пример, в результате выполнения опе- 
`ратора РЕНМТ РЕЕК (0) будет напе- 
чатано 49. } 

Обратившись к функции 1МР(Х), 
получим десятичное число, равное со- 
держимому порта ввода с номером 
Х {Х<755), например, А=1МР(Г. 
Неременной А в этом случае будет 
присвоено значение, равное содержи- 
мому порта номер 1. 

Функция 0$В(Х) предназначена для 
организации связи программ, написан- 
ных на Бейсике, с подпрограммами, 
написанными на ассемблере или в ма- 
шинных кодах. Аргумент Х —- это ад- 
рес ячейки памяти, начнная © которой 
записана программа в машинных кодах. 
Поэтому, если в выражении встретит- 
ся обращение к функции 0$В(Х), 
то управление будет передано подпро- 
грамме, расположенной по адресу Х. 

В конце подпрограммы обязательно 
должна стоять команда КЕТ, после 
выполнения которой управление воз- 
врашается программе на Бейсике. Ре- 
зульгат работы подпрограммы (в виде 
одного байта) перед возвратом из 
нее помещается в аккумулятор. Функ- 
ция ($В(Х) позволяет критнчные по 
времени н специфике работы фрагмен- 
ты алгоритма реализовывать на ассемб- 
лере, а основную программу нисать на 
языке Бейсик. Для передачи парамет- 
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ров для подпрограммы и результатов в 
программу на Бейсике можно вос- 
пользоваться оператором РОКЕ Х, У 
и функцией РЕЕК(Х). 

Подпрограммы целесообразно разме- 
щать в «защищенной» области памяти 
(т. е. в той, которую заведомо не 
использует интерпретатор). Если в 
функциях и операторах, работающих с 
адресами памяти, адрес превышает 
значение 32767 (7ЕЕЕН), то он дол- 
жен указываться в виде отрицатель- 
ного числа. Адресу ЕЕЕЕН будет соот- 
ветствовать —|, адресу РЕЕЕН — —2 
ит. д. 

Рассмотрим пример. Пусть микро- 
ЭВМ <Микро-80» используется для 
обучения детей таблице умножения. 
Очередной вопрос появляется на экра- 
не в виде текстового сообщения. Обу- 
чаемый отвечает на вопрос, нажи- 
мая соответствующие клавиши на кла- 
виатуре дисплея. Если ответ верен, то 
в качестве поощрения микро-ЭВМ «ис- 
полняет» несколько первых тактов по- 
пулярной детской песенки. «Исполняет» 
мелодию подпрограмма, написанная на 
языке ассемблера, генерирующая соот- 
ветствующую последовательность им- 
пульсов. Сделать это в программе на 
Бейсике не представляется возможным 
из-за временных ограничений, прису- 
щих интерпретатору. Вызов подпро- 
граммы пронсходит с помошью функ- 
ции 0$В(Х) в соответствующем месте 
основной программы, написанной на 
Бейсике. Таким образом, разумно со- 
чегая возможности программнрования 
на ассемблере и на языке высокого 


уровня, можно получить требуемый 
результат. 
Кроме перечисленных встроенных 


функций, ‘в Бейсике имеется возмож- 
ность вводить в текст программы оп- 
ределение новых функций и в даль- 
нейшем обращаться к ним по имени 
в различных выражениях. Определить 
функцию можно в любом месте про- 
граммы с помощью оператора РЕР. 
Имена всех функций должны начинать- 
ся обязательно с символов ЕМ, за ко- 
торымн могут следовать один или два 
любых символа. Ограничения на них 
такие же, как и на имена перемен- 
ных; например, ЕМА, ЕМХ! — допу- 


стимые имена, Е$2, ЕКА — недо- 
пустимые. 
Определим, например, функцию 


ЕМСТ(Х) следующим образом: 

10 РЕРЕМСТ (Х) =©05$ (Х) /5 ИМ (Х). 

В соответствии с этим определени- 
ем функция ЕМСТ —- это тригоно- 
метрическая функция  котангенс, не 
реализованная в виде встроенной в 
ннтериретаторе. 

Оператор ЕЕ можно использовать 
только в программном режиме. Кроме 
того, допускается определение функ- 
ций только от одного числового аргу- 


мента. Параметр Х, стоящий в онерато- 
ре определения, является формальным, 
необходимым для обозначения функ- 
циональной зависимости. При обра- 
щения к функции вместо него указы- 
вается фактический аргумент, который 
заменяет формальный параметр, стоя- 
щий в правой части оператора прн- 
сваивания. Например, после выполне- 
ния строки программы 20 РАМТ ЕМСТ 
(2) на экране будет напечатано значе- 
ние котангенса для угла, равного 
2 радианам. 

Использование возможности опреде- 
ления функций самим программистом 
позволяет сократить текст программ и 
значительно улучшить их читаемость. 


Сообщения об ошибках 


Интерпретатор языка Бейсик позво- 
ляет в процессе выполнения програм- 
мы обнаруживать и анализировать 
ошибки. Интерпретатор, естественно, не 
может обнаружить логические ошибки. 
Это под силу только программисту, 
так как только он знает, что должна 
делать программа. О каких же ошибках 
тогда идет речь? Это будет ясно из 
дальнейшего. 

Если ошибка обнаружена в непо- 
средственном режиме, то на экран 
выводится сообщение «ХХ ОШИБКА», 
где ХХ — двузначный код ошибки. 
Если ошибка обнаружена в программ- 
ном режнме, то выводнтся сообщение 
«?РХХ ОШИБКА В №», гле ХХ — 
код ошибки, а М — номер строки, 
в котором она обнаружена. 

После сообщения об ошибке появ- 
ляется символ «==>>», означающий, что 
интерпретатор готов к приему дирек- 
тив, и программист может внести из- 
менения в программу и продолжить 
отладку. 

Рассмотрим, какие ошибки обнару- 
живает интерпретатор. 


Ошибка 01. В программе встретился опе- 
ратор МЕХТ, для которого не 
был выполнен соответствую- 
щий оператор РОВ. 

Ошибка 02. Неверный синтаксис. 


Ошиёка 03. В программе встретился опе- 
ратор ВЕТОВМ без предва- 
рительного выполяения оне- 
ратора @О$ОВ. 

При выполнении программы 
не хватает данных для опера- 
тора КЕАО, т. е. данных, онн- 
санных операторами РАТА 
меньше, чем переменных в 
операторах ВЕАБ. 
Аргумент функиии не соот- 
ветствует области определе- 
ния данной функции. Напри- 
мер, отрицательный или ну- 
левой аргумент функции 
ГОС (Х}, отрицательный ар- 
гумент у функции ЗОВ (Х} 
ит.д. 


Ошибка 04. 


Ошибка 05. 
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Ошибка 06. Переполнение при выполне- 
нии арифметических опера- 
ций. ео любой опе- 
рации не может быть боль- 
ше + 1,7. 103" или меньше — 
—- 1,7. 1093, 
Недостаточен объем памяти. 
Возможные причины: велик 
текст программы; слишком 
длинны массивы данных; 
вложенность подпрограмм и 
циклов больше нормы; слиш- 
ком много переменных. 
Нет строки с данным номе- 
ром. Возникает при выполне- 
нии операторов перехода. 
Индекс ве соответствует раз- 
мерности массива, 
Повторное выполнение опе- 
раторов ОТМ или ПРЕЕ, опн- 
сывающих массив или функ- 
цню, которые уже былн опн- 
саны ранее. 
Деление на ноль. 
Попытка выполнить операто- 
ры 1МРОТ или ОЕЕ в непос- 
редственном режиме. 
Несоответствие типов  дан- 
ных. Возникает пря попытке 
символьной переменной при- 
своить числовое значение и 
наоборот 
Переполнение буферной об: 
ластн памяти. отведенной 
для хранения символьных пё- 
ременных. Для расширения 
объема буфера служит ди- 
ректива СТЕАБК. 
Длина символьной перемен- 
ной превышает 255. 
Выражение, содержашее 
символьные переменные, 
слишком сложно для интер- 
претатора. 

евозможность  продолже- 
ния выполнения программы 
по директиве СОМТ. 
Обращение к функции, не 
описанной оператором ОЕР. 


Кроме описанных, интерпретатор вы- 
дает еще три сообщения об ошибках 
в случае неверного набора данных 
при выполнении оператора ИМРУТ: 
«?ПОВТОРИТЕ ВВОД» — указывает на 

ошибку в наборе данных. Вместо числа 
набрана строкя символов н наоборот, 

«? ЛИШНИЕ ДАННЫЕ» — данных набра- 
но больше, чем переменных в операто- 
ре 1 МРОТ. Лишние данные просто нг- 
норируются. 

«22» — данных набрано меньше, чем пе- 
ременных в операторе 1МРИТ. Необ- 
ходимо ввести недостающие данные, 

В дальнейшем предполагается опуб- 
ликовать несколько программ. Их анз- 
лиз поможет Вам разобраться в мето- 
дике написания программ на языке 


Бейсик, 
Г. ЗЕЛЕНКО, 
В. ПАНОВ, С. ПОПОВ 


Ошибка 07, 


Ошябка 08. 


Ошибка 09. 
Ошибка 10 


Ошибка 11. 
Ошибка 12, 


Ошибка 13 


Ошибка 14. 


Ошибка 15. 
Ошибка 16. 
Ошибка 17. 


Ошибка 18. 


г. Москва 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ 


Радноконструктор «УНЧ предварительный» 


Этот радноконструктор (другое его на- 
звание «Старт 7173») входит в серию на- 
боров, которые выпускает для самостоя- 
тельного конструирования домашних ра- 
радиокомплексов завод «Электроприбор» 
им. 60-летия СССР (г. Каменец-Подоль- 
ский Хмельнликой области). В этой серии, 
правда, есть уже один предварительный 
уснлитель звуковой частоты (см. «Радно», 
1983, № 5, с.. 57), выполненный на опе- 
рационном уснлителе К 140УДТБ. Новый ра- 
циоконструктор во многом отличается от 
своего предшественника. Во. первых, в нем 
применены микросхемы К548УНТБ, которые 
разработаны специально для использова- 
ния в каскадах предварительного усиле- 
ния звуковой частоты и имеют низкий 
собственный уровень шумов, Во-вторых, пе- 
чатная плата набора рассчитана на сборку 
двухканального усилителя, что. конечно, 
удобно для использования его в стереофо- 
ническом комплексе. И, наконец, в новом 
усилителе применены пассивные регуляторы 
тембра, Это может показаться стран- 
ным — ведь в последние годы многие 
радиолюбители отдают предпочтение актив- 
ным регуляторам. Однако все большее чнс- 
0 конструкторов приходит к убеждению, 
что использование в знуковоспроизводящем 
тракте изссивных цепей частотной коррек- 
ции Обеспечивает лучшие характеристики 
с точкн зрения минимизации искажений 
сягнала. 


Номинальное выходное наиряже- 
ние, В к | 
Коэффициент гармоник на члето- 
тах 200, 5000 и 16 000 Ги при 
номннальном выходном нзиря’ 


жении, %, не более. ‚ ‹. 49,05 
Относнтельный уровень шумов, 
дБ, це более. , —65 


Глубина регулировки тембра на 

частотах 40 и 16000 Ги, дЕ, 

не менее : 12 
Напряжение питания, В 12..48 
Габариты, мм я а. 395х166 Хх 27 
Масса. г ; 150 

Сопротнвление нагрузки (т. е. входное 
сопротивление усилителя мощности) долж- 
но быть не менее 10 кОм, 

Помнмо регулировок тембра по высшим 
и низшим звуковым частотам, а также уров. 
ня сигнала, в радиоконструкторе «Старт 
7173» предусмотрена регулировка стерео 
баланса (заметим, что переменные резисто- 
ры в набор не входят — их надо при- 
обрести отдельно). Цена набора — 9 р. 70 к 


Как сообщили редакции, Центральная 
торговая база (ЦТБ) Рэоспосылторга от 
крыла предварительный прием заказов на 
радноконструкторы «Старт 7173», «Старт 
7174», «Старт 7175» (выполнение зака 
зов —; по мере поступлення наборов с пред- 
приятия-изготовителя), 


Предварительный усилитель, собранный 
из набора «Старт 7173», обладает следую- 
щими техническими характеристиками: 


Номинальный днапазон частот, 
при неравномерности 


АЧХ 1,5 дБ, Гц. - . 20...20 000 
Номанальное входное нииряже- 

ние. мВ (входное сопротинле- 

ние, кОм). входа; 

«Звукосинматель» 250 (4400) 

«Радноирнемвикя , 20 (40) 

«Микрофон» 3 (47) 


Кроме того, ЦТБ начала предваритель- 
ный прием заказов на следующую аппа- 
ратуру и наборы: «Электроника-10-стерео» 
(см. «Радио», 1984, № 9, с. 37) — цена 
75 руб.; генератор телевизионных непыта» 
тельных сигналов ГИС-О1Т (см. «Радио», 
1984, № 11, с. 64) — цена 75 руб.; ос. 
циллограф ОМЛ-2М (модифицированный 
вариант осциллографа ОМЛ-2-76; см. «Ра. 
дноу, 1981, № 2, с. 29) — цена 125 руб. 


Адрес базы: 111126, г Москва, Е-196, 
Авиамоторная ул,, 50, ЦТБ Роспосылторга, 
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ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА 


Для ее и налаживания циф- 
ровых устройств в промышленности 
используют логические анализаторы — 
многоканальные приборы, одновремен- 
но отображающие логические значения 
нескольких десятков двончных пере- 
менных. Эти приборы, как правило, 
сложны, дорогостоящи и недоступны 
раднолюбителям, Однако, собрав при- 
ставку по схеме, изображенной на 
рис. |, можно обычный осциллограф 
использовать в качестве логического 
анализатора для исследования состоя- 
ний микросхем ТТЛ. Логические зна- 
чения отображаются на экране оспил- 
лографа в привычном порядке, т. е, 
слева направо и сверху вниз, Приставка 
может работать и как восьмиканаль- 
ный коммутатор цифровых сигналов, 
В ве состав входит тактовый гене- 
ратор, позволяющий контролировать 
работоспособность устройства в авто- 
номном режиме. 


Цифры на экране формируются в 
видь фигур Лиссажу. Если при выклю- 
ченной внутренней развертке на входы 
Х н \ осциллографа поступают сину- 
сондальные сигналы, отличающиеся 
по фазе на 90°, то на экране появляет- 
ся цифра 0. Если же синусоидальный 
сигнал приходит только на вход У, 
то на экране формируется вертикаль- 
ная черта, символизирующая цифру 1. 

Анализагор может работать в режн- 
мах «Логические состояния» ни «Фор- 
ма» выбираемых кнопкой $В2. В пер. 
вом из них на экране осциллографа 
отображаются в цифровой форме 16 
логических значений восьми входных 
сигналов, во втором — их форма 

Устройство содержит мультиплексор 
(202), два ечетчика (001, 204), тя- 
кое же число цифро-аналоговых пре- 
образователей (003.1--003.3, КИ -— 
В13, К15 и 005.3—005.6, К33--К37), 
тактовый генератор (006.1, 006.3}, 
генератор синусоидальных колебаний 
(УТГ--УТ4), электронный ключ (УТ5) 
и формирователь импульсов (УТб 
УТ8, 003.4). ` 

Исследуемые цифровые сигналы но- 
ступают на входы мультиплексора 
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Погичесний 
анализатор - приставна 
Н осциллографу 


202 при нажатой кнопке $В1. Номер 
канала, подключенного в данный мо- 
мент к осциллографу, определяется 
состоянием счетчика 00|, который 
совместно с инверторами 203.1— 203.3 
н резисторами К11--В13, В15 образу- 
ет цифро-аналоговый преобразователь 
(ЦАП), обеспечивающий дискретную 
(восемь положений) развертку луча по 
вертикали. 


Прин нсследования формы сигналов 
в режиме коммутатора (кнопки $В2 
н $83 в положениях, показанных 
на схеме). создаваемое этим ЦАПом 
ступенчатое напряжение суммируется 
с импульсами на выходе мультиплек- 
сора и поступает на вход У осцил- 
лографа. Во время обратного хода 
развертки формнрователь (УТб- -УТ8, 
003.4) вырабатывает импульсы, воз- 
действующие на счетчик 001, и ди по- 
следовательно изменяет свое состояние 
от 0 до 7. В результате соответственно 
коммутируются каналы мультиплексо- 
ра, после каждого цикла развертки по 
горизонтали луч скачкообразно пере- 
мещается вверх ин вычерчивает вре- 
менную диаграмму следующего сигна- 
ла. Для управления генератором раз- 
вертки осциллографа, работающим в 
этом случае с внешней синхронизацией, 
используют входные импульсы с наи- 
большим пернодом следования или под- 
ходящий сигнал, снимаемый с какой- 
либо точки испытуемого устройства, 

Еслн же форму сигналов исследуют 
в режиме логического внализатора 
(нажата кнопка $83), для синхрони- 
зации используются импульсы е выхода 
счетннкя ОР4 (временной ннтервал их 
следования равен 16 периодам такто- 
вой частоты). 

При просмотре логических состояний 
(нажаты кнопки $82 и 983) гене- 
ратор развертки осциллографа выклю- 
чают. Сигнал для дискретной горизон- 
тальной развертки ня 16 положений 
луча в этом случае формирует ЦАП 
на элементах 005.3-- 005.6, №33 —КВ 37, 
Его выходное напряжение суммируется 
с нормированным по амплитуде снну- 
сондальным сигналом, поступающим 


через цель В2005К5С2 с выхода гене- 
ратора на транзисторах УТ!— УТ4, 
и воздействует на вход Х осцилло- 
графа. Одновременно синусондальный 
сигнал, сдвинутый по фазе на 90° 
относительно выходного цепью С12К29, 
поступает на вход У. В этом режиме 
импульсы с выхода мультиплексора 
002 управляют работой электронного 
ключа на транзнсторе УТ. При уровне 
логического 0 ключ закрыт, синусон- 
дальное напряжение воздействует на 
оба входа осциллографа и на его 
экране формируется цифра 0, Уровень | 
открывает ключ, прекращая поступле- 
ние на вход Х синусондального сиг- 
нала, поэтому на экране пояйляется 
цифра 1. 

Подетроечным резистором Ю33 регу- 
лируют выходное напряженне ЦАП, 
т. е. размер изображения по гори- 
зонталя. Для повышения яркостя цифр 
каналы в режиме «Логические состоя- 
ния» переключаются после двукратнога 
прохождения луча по каждой строке. 
Чтобы изображение было устойчивым, 
входная информация должна пювто- 
рятьея через каждые 16 пернодов 
тактовой частоты. 

Генератор синусоидальных колеба: 
ний (УТ!-—\УТ4) выполнен по схеме 
с мостом Вина в цепи положитель- 
ной обратной связи и формирует сиг 
нал частотой около 200 кГц. 

Тактовый генератор (006.1. 206.2) 
вырабатывает импульсы с частотой сле 
довання около 100 кГц. Благодаря 
относительно высокой тактовой частоте 
и послесвечению люминофора, все 
восемь исследуемых сигналов на экране 
осциллографа наблюдаются одновре- 
менно. 

При контроле работы приставки (на: 
жата кнопка 585) входы мультиилек- 
сора подключены к выходам счетчика 
24. На экране осциллографа ет 
состояния выглядят, как показано на 
нс. 2. 

В приставке применены переключате- 
ли П2К (5В1Т и $85 — с зависимой 
фиксацией). Для питания необходим 
стабилизированный нсточник напряже. 
ния 5 В, обеспечивающий ток 200 мА 


При монтаже устройства следуе“ 
иметь в виду, что цепи питания гене- 
ратора синусоидальных колебаний 
(УТ!--УТ4) должны быть подсоедине: 
ны непосредственно к нсточнику, Меж- 
ду выводами питания каждой микро- 
схемы необходимо включить блокиро- 


вочные конденсаторы емкостью 
0,01...0,1 мкФ. 
В начале налаживания приставки 


нолбором резистора К24 добиваются 
синусоидальной формы колебаний на 
эмиттере транзистора УТ4. Затем при- 
ставку переводят в режим «Логические 
состояния» (нажимают кнопки $82 
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ни ЭВ) и, 


подклизчив “какой-либо из 
в‘одов мультиплексора к обиему про- 
воду, измененнем гопротивления под- 
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строечного резистора №5 получаюг же- 
лаемую форму цифры 0 на экране 
осциллографа. Полностью работоспо- 
собность устройства проверяют в ре- 
жнме «Контроль», 

Прин работе приставку располагают 
как можно ближе к исследуемому 
устройству н соединяют с ним корот- 
кими проводами. Переключатель чувст- 
вительности усилителя осциллографа 


устанавливают в положение 
«0,2 В/дел.. Если нажата киопка 
$84, тактовый вход исследуемого 


страйства подсоединяют к разъем 
$56. Белн же используется внешни 
тактовый ивнератор (584 в положе- 
нии, показанном на схеме), го к разъему 
Х55 и входу исследуемого устройства 
подключают его выход, В качестве 
внешнего можно использовать генера 
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тир прямоугольных импульсов © чаесто- 
той следования сг 50 кГц до |} МГц 

Приставка предназначена для рабо’ 
ты с осциллографом С1-65А, Однако 
ве можно использовать и © пругим 
осциллографом, генератор развертки 
которого работает в режиме внешней 
синхроинзации и нмеет отдельный вы- 
ход. В этом случае возможно придетеи 
подобрать резисторы В! —ВЗ, если на’ 
пряженне па ваходе генератора раз’ 
вертки отличается от указанного на 
схеме. При необходимости число кама, 
лов можно уменьшить до четырех или 
двух, отключив соотвегствующие выхо- 
ды счетчика 004 
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ИЗМЕРЕНИЯ 


Радиолюбителям уже знаком этот 
радиоконструктор*, Устройство, кото- 
рое можно из него собрать, исполь- 
зуют для градуировки шкал приемной, 
передающей и другой аппаратуры. 
Добавив к нему несложную приставку, 
можно значительно расширить его 
функциональные возможности. Прин- 


КОНСТРУКЦИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ 


Усовершенствование 
радиононструнтора 
(Калибратор нварцевый» 


ципиальная схема усовершенствованно- 
го устройства приведена на рис, 1, 
Оно позволяет проверять н настраивать 
усилители ЗЧ и радиоприемники, ка- 
либровать осциллографы. Его можно 
применить и для проверкы различных 
узлов, собранных на цифровых микро- 
схемах. 
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дноконструктор «Калиб- 
ратор кварцевый».— Ра- =, 
дио, 1982, № 12, с. 55, 
56. 


48 


Усовершенствованное устройства 
формирует на одном из выходов («Вы- 
ход 1») некалиброванные по амплиту- 
де (4...4,5 В) прямоугольные импульсы 
с частотой повторения 100, 50, 5 кГи 
и 500, 250 Ги со скважностью 2 
(«меандр»), а также 10 и | кГц со 
скважностью 20 н 200 соответственно, 
а на другом («Выход 2») — импульсы 
калиброванного напряжения [и 0,1 В, 
10 н | мВ. Кроме того, получаемые 
на обоих выходах колебания можно 
модулировать импульсамн с частотой 
следования 500 Гц. 

Как известно, кварцевый калибратор 
вырабатывает импульсы амолитудой 
4...4,5 В и частотой повторения 100, 
10 и1 кГц (выводы 1, 2, 3 соответствен- 
но). Колебания частотой 50, БкГцн 
250 Гц формирует из них триггер 
201.2, а 250 Гц — еще и триггер БО1.1. 

Через контакты переключателя $А1 2 
импульсы поступают на один из входов 
буферного элемента 01.4 (использован 
свободный элемент микросхемы ка- 
либратора), выполняющий также н 
функции модулятора. В последием слу- 
чае с выхода триггера 2О1.| импульсы 
с частотой следования 500 Гц через 
переключатель $А2 воздействуют на 
другой вход элемента и модулируют 
выходные колебания (нх частота долж- 
на быть не менее 5 кГц), 

Напряжение амплитудой 4...4,5 В 
снимают с выхода элемента [1.4 («Вы- 
ход 1$), а калиброванные по ампли- 
туде колебания — с аттенюатора на 
резисторах К2—К5 и переключателе 
УАЗ, включенных на выходе эмиттер- 
ного повторителя на транзисторе УТ1. 


Все детали приставки, кроме пере- 
ключателей, монтируют на печатной 
плате из фольгнрованного стеклотсксто- 
лита ‚ (рис. 2). Для устранения влия- 
ния помех ее вместе с платой калибра- 
тора целесообразно разместить в метал- 
лическом корпусе. 

В приставке можно применить 
Б-триггеры серий К133 и транзистор 
КТЗ15, КТЗ01, КТЗ12 с любым буквен- 
ным индексом. Резистор КГ — СПЗ-1, 
СПО, К5 — МОН-0,5 или проволоч- 
ный, остальные резисторы — ВС, МЛТ. 
Резисторы В2—В5 подбирают с точ- 
ностью 1...2 %. Конденсатор С! — 
К50-6, К50-3. Переключатель $А| — 
ПМ, $А2 — ПЗК или МТ-1, 543 .- ПМ 
или П2К, 

Приставку и калисратор питают от 
стабилизированного источника, обеспе- 
чивающего ток не менее 100 мА. 

Налаживание устройства сводится 
к установке подстроечным резистором 
В| амплитуды выхолного напряжения 
| В на эмиттере транзистора УТ|. 


И. НЕЧАЕВ 
г. Курск ‚ 
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Рис. 2. Диаграммы направленности, КБВ и КУ 
антенны, рассчитанной в примере 1 
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Рис. 1. Общий вид ЛПА и варианты конструктивного 
выполнения узлов 
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Рис. 3. Диаграммы направленности, КБВ и КУ 
антенны, рассчитанной в примере 3 


Рис. Ю. Андреева 


ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТРАНЗИСТОРОВ 


Собрав испытатель транзисторов Ю. Радушнова [«Ра- 
дио», 1984, № 3, с. 55], я изготовил к нему предлагаемый 
щуп с тремя подвижными игольчатыми наконечниками. 
И теперь стало удобнее проверять транзисторы, впаянные 
в печатную плату. 

Ручку 7 конструкции удобно взять пластмассовую от 
негодного паяльника. Более широкий конец ручки спили- 
вают, сверлят в ручке три отверстия и нарезают в них 
резьбу. В эти отверстия ввинчивают резьбовые стойки 
6 и прижимают ими к ручке монтажные лепестки 8 — 
к ним подпаивают проводники достаточной длины, кото- 
рые при работе со щуйом подключают к испытателю. 

К болтам припаивают пружины 5, а к ним — уголки 4, 
слегка изогнутые на концах. В свою очередь, к изгибам 


уголков напаивают втулки 2 из жести. На верхние концы 
втулок надевают пружины 3 и закрепляют их пайкой. 
Внутри втулок пропускают швейные иглы 1, к ушкам которых 
припаивают оставшиеся концы пружин 3. Шуп готов. 

Благодаря пружинам 5 концы игл можно устанавливать 
на печатной плате на расстоянии от 1 до 50 мм друг от 
друга, а с помощью пружин 3 создавать нужное давление 
игл на контролируемые точки монтажа для получения 
надежного контакта. 


В. ЕМЕЛЬЯНОВ 


Рис. Ю. Андреева 


В ПОМОЩЬ РАДИОКРУЖКУ 


ИНДИКАТОР 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ 


Это устройство может найти самое 
широкое применение, В школе оно по- 
зволит демонстрировать явление само- 
индукции, в быту станет индикатором 
включения электро- и радиоустройств 
в сеть, в радиолюбительском твор- 
честве найдет применение в забавных 
игрушках. 

Датчиком индикатора (рис. 1) служит 
катушка |1 со стальным магнитопро- 
водом, Она подключена к усилителю, 
выполненному на двух транзисторах. 
В коллекторной цепи второго транзи- 
стора стоит светодиод — он и индици- 
рует о наличии магнитного поля в зоне 
действия датчика, Стбит, к примеру, 
быстро переместить вблизи магнито- 
провода датчика небольшой постоян- 
ный магнит — и светодиод вспыхнет, 
Если же магнит будет раскачиваться, 
словно маятник, светодиод начнет 
вспыхивать с частотой колебаний. 
Происходит так оттого, что при пере- 
мещении постоянного магнита на выво- 
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„Чубствительнасть” 


Рис, 1 


дах катушки возникает ЭДС, а транзи- 
сторы УТ! и УТ2 открываются, Ток в 
цепи светодиода УО0! возрастает на- 
столько, что светодиод зажигается, 

Переменным резистором К2 изменя- 
ют режим работы транзисторов, а зна- 
чит, чувствительность индикатора. Ре- 
зистор К5 ограничивает максимальный 
ток через светодиод. 

Датчиком может быть, скажем, ка- 
тушка от электрозвонка или от электро- 
магнитных реле РКН, РКМ или подоб- 
ных, сопротивлением обмотки постоян- 
ному току 3...16 кОм. Чем больше 
сопротивление, тем чувствительнее ин- 
Ддикатор, Автор использовал катушку от 
реле РКМП-2 (паспорт РС4,528.449) 
сопротивлением 10 кОм. 

Транзисторы — любые из серий 
КТ30{, КТ306, КТЗ12, КТЗ15. Свето- 
диод — АЛ!02А, АЛЗО07А, АЛЗ1ОА, 
Постоянные резисторы — МЛТ-0,1 25, 
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переменный — любого типа, конденса- 
тор — К50-3, истачник питания — два 
элемента 316, 332, 343, соединенные 
последовательно. 

Налаживание индикатора сводится 
к подбору. резисторов №! и К5. 
Установив движок переменного рези- 
стора в нижнее по схеме положение, 
подбором ®! добиваются едва замет- 
ного свечения светодиода при отсут- 
ствин магнита вблизи датчика. Подбо- 
ром же резистора К®5 добиваются 
нормальной яркости свечения свето- 
диода при перемещении магнита пе- 
ред магнитоп; водом датчика, 
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Подключив ее к авометру, можно 
измерять емкости конденсаторов от 
100 пФ до 1! мкФ, Для работы 
< приставкой используется микро- 
амперметр (100.,.300 мкА) авометра, 


по шкале которого отсчитывают ем- 
кость конденсатора. 

Основу приставки составляет генера- 
тор импульсов на транзисторах и транс- 
форматоре (рис. 2). Частоту следова- 
ния импульсов можно изменять пере- 
ключателем 5А1. Со вторичной об- 
мотки трансформатора сигнал генера- 
тора поступает Через днод УО01 на пе- 
ременный резистор №6 — это регу- 
лятор установки своеобразного «нуля» 
отсчета. С его движка сигнал поступает 
через один из эталонных конденса- 
торов С2—С5 или проверяемый кон- 
денсатор (его подключают к зажимам 
«С,») на выпрямительный днод У02 


и авометр, подсоединенный к зажимам 
ХТЗ и Х14. 

Пользуются приставкой так, В зави- 
симости от емкости проверяемого кон- 
денсатора устанавливают переключа- 
телем один из пределов измерения. 
К примеру, в положении и!» пере- 
ключателя можно измерять емкости от 
0,1 до 1 мкФ, в положении «2» — 
от 0,01 до 0,1 мкФ, в положении «З» — 
от 1000 пФ до 0,01 мкФ, в положении 
«4» — от 100 до 1000 пФ. Переключа- 
тель 5А2 устанавливают в положение 
«Калибровка», и переменным резисто- 
ром добиваются отклонения стрелки 
измерительного прибора авометра на 
десятую часть шкалы. В этом случае вся 
шкала будет соответствовать десяти 
«единицам» выбранного диапазона из- 
мерений. Поэтому удобно пользовать- 
ся, например, шкалой постоянных 
напряжений до 10 В — стрелку 
измерительного прибора устанавлива- 
ют на одно деление — 1 В. 

Далее подключают к зажимам ХТ! 
и ХТ2 проверяемый конденсатор и 
переводят переключатель 5А2 в поло- 
жение «С,». По отклонению стрелки 
микроамперметра судят о емкости 


конденсатора, Скажем, стрелка откло- 
нилась на 2,5 деления, 


а переклю- 


Рис. 2 


ХТ4 


чатель пределов стоит в положе- 
нии «З»ь. Значит, емкость конденсатора 
равна 1000 пФ х. 2,5=2500 пФ. Точность 
измерений зависит в основном от 
емкости эталонных конденсгзоров. 

В качестве трансформатора можно 
использовать согласующий тренсфор- 
матор 0! радиоприемников марки 
«ВЭФ» («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», 
«ВЭ@-204»). Транзисторы — любые из 
серий МП3З9—МП42 с коэффициентом 
передачи тока не менее 50. Источник 


питания — две батареи 3336Л. Дио- 
ды — любые из серий ДУ, Др, 

В. СЫЧЕВ 
г, Москва 
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'РАДИО - НАЧИНАЮЩИМ 


Маленькие «хитрости» 
Собранный по рис. 10,а предыду- 
щего Практикума опытный мульти- 


вибратор, возможно, работал неустой- 
циво, Причина тому — некоторая кри- 
тичность номиналов резисторов на 
входе логических элементов из-за осо- 
бенностей эмиттерного входа микро- 
схем ТТЛ. 

Суть этих особенностей в следующем. 
Резистор на входе элемента, образую- 
щего одно из плеч мультивибратора, 
оказывается включенным в эмиттерную 
цепь входного транзистора элемента. 
Ток эмиттера создает на нем падение 
напряжения, закрывающее транзистор. 
При сравнительно большом сопротивле- 
нии входного резистора — (более 
2,2...2,5 кОм) падение напряжения на 
нем столь значительно, что транзистор 
практически не реагирует на входной 
сигнал, И наоборот, при малом сопро- 
тивлении  резнстора (не более 
600...700 Ом) входной транзистор эле- 
мента все время открыт и насышен, 
и, следовательно, оказывается неуправ- 
ляемым входными сигналами, 

Таким образом, для надежной рабо- 
ты  мультивибратора сопротивление 
входного резистора должно быть в пре- 
делах 800 Ом...2,2 кОм. Кроме того, 
нужно помнить, что на работу мульти- 
вибратора влияют разброс параметров 
микросхем, нестабильность напряжения 
источника питания, изменение темпера- 
туры окружающей среды. 


Варманты автоколебатель- 
ного  мультивибратора 


Более стабилен в работе мульти- 
вибратор на трех логических элементах 
без резисторов на их входах (рис. 11, а). 
Все элементы включены инверторами 
и соединены последовательно. Время- 
задающая цепочка образована конден- 
сатором С! и резистором К1. 


Продолжение. Начало см. в «Радио». 1985, 
№ 1.2 
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Детали этого мультивибратора смон- 
тируйте на макетной панели (рис, 11,6). 
На ней же разместите и детали ин- 
дикатора работы  мультивибратора 
(рис. 11,8). Его транзистор УТИ, пи- 
тающийся от того же источника, что 
и микросхема, работает в режиме пере- 
ключения как электронный ключ. 
Когда элемент 201.3 находится в еди- 
ничном состоянии (напряжение на его 
выходе соответствует уровню логи- 
ческой |), транзистор открыт и лампа 
накаливания в его коллекторной цепи 
горит. При переходе элемента в нулевое 
состояние лампа гаснет, По свечению 
сигнальной лампы будете судить а 
частоте и длительности генерируемых 
импульсов. Впрочем, индицировать со: 
стояние любого из элементов мульти- 
вибратора можно и с помощью вольт» 
метра постоянного тока, как это делали 
на предыдущем Практикуме. 


Проверив монтаж, включите питание. 
Мультивибратор сразу же начнет гене- 
рировать электрические импульсы, о чем 
будет свидетельствовать периодически 
вспыхивающая сигнальная лампа, Под- 
считайте, сколько будет вспышек за 
минуту. Должно быть примерно 60. 
Если это так, значит, частота следо- 
вания импульсов мультивибратора рав- 
на 1 Гц. 


Подключите параллельно конденса- 
тору С! второй конденсатор такой же 
емкости. Частота импульсов должна 
уменьшиться примерно вдвое. Такого 
же изменения частоты импульсов можно 
добиться увеличением сопротивления 
резистора. Проверьте это, а затем за- 
мените резистор переменным, с но- 
минальным сопротивлением 1,5 кОм 
Теперь, пользуясь только этим резисто- 
ром, вы сможете плавно изменять часто- 
ту  мультивибратора в пределах 
0,5...20 Гц, Наибольшей частота будет 
в том случае, когда сопротивление ре- 
зистора окажется полностью выведено. 
т. е. выводы 8 и |, 2 почти накоротко 
замкнутыми. 

Л если емкость конденсатора будет, 
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скажем, | мкФ? В таком случае только 
переменным резистором удастся изме- 
нять частоту мультивибратора от 300 Гц 
до 10 кГц. Чтобы убедиться в работо- 
способности мультивибратора, световой 
индикатор теперь придется заменить 
акустическим — головными телефонами 
или капсюлем от них. 

Каков принцип работы такого муль- 
тивибратора? Взгляните на схему его 
(рис. 1, а). После включения питания 
какой-то из логических элементов пер- 
вым примет одно из двух возможных 
состояний и тем самым повлияет на 
состояние других элементов. Предполо- 
жим, что это будет элемент 001.2, 
который оказался в единичном состоя- 
нии. Через элементы 2О|.1 и 001.2 
мгновенно заряжается конденсатор, н 
элемент 201.1 оказывается в нулевом 
состоянин. В таком же состоянии ока- 
зывается и элемент 201.3, поскольку 
на его входах уровень логической 1. 
Такое положение неустойчиво, посколь- 
ку на выходе элемента 001.3 уровень 
логического 0, и конденсатор начи- 
нает разряжаться через резистор К] н 
выходной каскад элемента 201.3. По 
мере разрядки положительное напря- 
жение на входе элемента 201.1 умень- 
шается. Как только оно станет равным 
пороговому, этот элемент переклю- 
чится в единичное состояние, а эле- 
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мент 201.2 — в нулевое. Конденсатор 
начнет заряжаться через элемент 201.3 
(на выходе его теперь уровень логи- 
ческой 1), резистор ВТ и элемент 201.2. 
Вскоре напряжение на входе первого 
элемента превысит пороговое, и все 
элементы переклюатся в противопо- 
ложные состояния. Так формируются 


электрические импульсы на выходе 
мультивибратора — выводе 8 элемен- 
та 201.3. 


Теперь, разобравшись в работе трех- 
элементного мультивибратора, исклю- 
чите из него элемент 001.3 и пере- 
ключите правый по схеме вывод ре- 
знетора на выход первого элемента 
(рис. 12). Мультивибратор стал двух- 
элементным. Подключив к его выходу 
световой индикятор, вы убедитесь, что 
частота генерируемых импульсов оста- 
лась прежней — | Гц, Как и в пре- 
дыдущем мультивибраторе, она будет 
изменяться при установке деталей дру- 
гих номиналов. 

Как работает такой генератор им- 
пульсов? Принципиально так же, как 
трехэлементный. Когда, к примеру. эле- 
мент 001.1 находится в еднничном 
состоянии, а элемент 201,2 в нулевом, 
конденсатор заряжается через резистор, 
выход первого элемента я выход вто- 
рого. Как только напряжение на входе 
первого элемента достигнет порогово- 
го, оба элемента переключатся в про- 
тивоположные состояпия и конденсатор 
начнет разряжаться через выходную 
цепь второго элемента, резистор и 
выхолную цепь первого элемента. Когда 
напряжение на входе первого элемента 
упадет до порогового, элементы вновь 
переключатся в противоположное со- 
стояние, 

Такой вариант мультивибратора ши- 
роко используют в цифровой технике 
для генерирования импульсов различ- 
ной частоты и длительности, Он встре- 
тится и в конструнруемых вамн уст- 
‚ройствах. 

А сейчас — еще об одном варианте 
генератора из семейства» мульти- 
вибраторов. 


Ждущий мультивибратор 


Так называют генератор одиночных 
импульсов, При кратковременном сиг- 
нале на входе он формирует электри- 
ческий импульс прямоугольной формы 
вполе определенной длительности, после 
чего переходит в ждущий режим и 
не работает до прихода следующего за- 
пускающего сигнала. 

Схему простейшего ждушего мульти- 
вибратора вы видите на рне. 13, а. 
В нем, как н в предыдущем мульти- 
знбраторе, два логических элемента, 
но первый из них используется по 
своему прямому назначению как 
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элемент 2И-НЕ. Кнопочный выключа- 
тель 5В| выполняет функцию датчика 
запускающих сигиалов. Чтобы гене- 
рируемые импульсы можно было инди- 
цировать. вольтметром постоянного то- 
ка, светоднодом или иным подобным 
сравнительно ннерционным прибором, 
емкость конденсатора должна быть не 
менее 500 мкФ, а сопротивление ре- 
зистора — 1..1,5 кОм. Можно обойтись 
без выключателя 5В1, имитнруя сигнал 
лётчика замыканием отрезком монтаж- 
ного провода вывода | первого эле- 
мента на «заземленную» шину макет- 
ной панели, 

Смонтировав мультивибратор и вклю- 
чив интание, сразу же измерьте на- 
пряжения на выходах элементов. На 
выходе первого элемента оно должно 
соответствовать ‘уровню логического 0, 
а на выходе второго — логической 1. 
Следовательно, в ждущем режиме пер- 
вый элемент находится в нулевом со- 
стоянии, а второй — в единичном. 

Затем подключите вольтметр к вы- 
ходу второго элемента и, наблюдая за 
стрелкой индикатора. кратковременно 
замкните контакты выключателя $81. 
Как на это реагирует измерительный 
прибор? Его. стрелка резко отклоня- 
ется влево почти до нулевой отметки 
шкалы, а примерно через две секунды 
также резко возвращается в исходное 
положение, Прибор фиксирует  по- 
явление импульса отрицательной по- 
лярности. А светодиод? Он светится 
во время имиульса. Повторите опыт 
несколько раз — эффект будет тот же. 

Подключите параллельно конденса- 
тору еще один — емкостью 1000 мкФ 
ни повторите опыт. Длительность им- 
пульса увеличится примерио втров. 
Замените резистор переменным, со- 
противлением около 2 кОм (но не 
более 2.2 кОм). Теперь, пользуясь 
только этим резистором, вы сможете 
в некоторых пределах изменять дли- 
тельность ‘генерируемых импульсов. 
Но при его сопротивлении менее 
100°Ом мультивибратор перестает ра- 
ботать. 


Вывод напрашивается сам: длитель- 
ность импульсов ждущего мультивибра» 
тора будет тем больше, чем больше 
емкость времязадающего конденсатора 
и сопротивление резистора В1. При 
небольшой емкости конденсатора и ма: 
лом сопротивлении резистора импульсы 
становятся столь короткими, что ин- 
дикаторы, которыми вы пользуетесь, 
оказываются  песпособными на них 
реагировать. 

Разобраться в сущности действия 
ждущего  мультивибратора помогут 
временные днаграммы, приведенные на 
рис. 13,0. Поскольку в ждушем ре- 
жиме входной вывод | первого эле- 
мента ни с чем не соединен (кон- 
такты кнопочного выключателя ра- 
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зомкнуты) , на нем уровень логической | 
А для логического элемента 2И-НЕ 
этого, как вы знаете, достаточно, чтобы 
он оказался в нулевом состоянин. 

На входе второго элемента также 
уровень логического 0, поскольку паде- 
ние напряжения на резисторе, созда- 
ваемое входным током элемента, удер- 
живает входной транзистор элемеята 
в закрытом состоянии. Напряжение 
же логической | на выходе этого 
элемеита поддержнвает первый элемент 
в нулевом состоянии. 

Поданный на входной вывод | за- 
пускающий импулье отрицательной по- 
лярности (на верхнем графике с! 
переключает первый элемент в едияич- 
ное состояние. Создающийся в этот 
момент времени (1) скачок положи- 
тельного напряжения на его выходе 
передается через конденсатор на входы 
второго элемента и переключает его из 
единичного состояния в нулевое. Такое 
состояние элементов сохраняется н 
после окончания действия запускающе- 
го импульса, 

С момента появления положитель- 
ного импульса на выходе первого 
элемента начинает заряжаться кояден- 
сатор — через выходной каскад пер- 


вого элемента и резистор, По мере 
зарядки напряжение на  резисторе 
падает, Как только оно достигнет 


порогового, второй элемент переклю- 
чится в единичное состояние. а пер- 
вый — в нулевое, Конденсатор быстро 
разрядится через выходной каскад пер- 
вого элемента и входное сопротивле- 
ние второго, и устройство окажется 
в ждущем режиме, 

Учтите, что для нормальной работы 
ждушего мультивибратора  длителъ- 
ность запускающего импульса должна 
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быть меньше 
руемого. 


Об использовании 
мультивибратора 


Мультивибратор — устройство унн- 
версальное, он может найтн разно- 
образное применение, К иримьру, муль- 
тивибратор на трех элементах, Собран- 
ный вместе с транзисторным ннаика- 
тором по схеме на рис. Ша. он 
становится генератором спетовых им: 
пульсов, который можно использовать 
при постройке модели маяка, Если 
транзистор будет средней или большой 
мощности, например КТ8О1, в его кол- 
лекторную цень можно включить не- 
сколько соединенных параллельно лами 
накаливания они украсят неболь- 
шую новогоднюю елку. 

Если емкоеть конденсатора мульти. 
вибратора будет 1 мкФ, а постоян 
ный резистор К1 переменный, сопро- 
тивлением 1,5 или 2,3 кОм, получится 
генератор колебаний звуковой частоты 
Он приголен для проверки работосно- 


собности трактов ралиовещательных 
приемников, усилителей звуковой 
частоты. 


Следующий пример использования 
мультивибратора генератор преры- 
вистого снгнала (рне. 14). Он со 
стоит из двух взаимносвязанных муль- 
тивибраторов. Мультивибратор на эле- 


ментих 201,3 и 1001.4 генерирует 
! и ПИ КБЗЛАЗ 


(/ 500 мкхбВ (2 {1 мкхбВ 


частотой около 1000 Гц, 
которые преобразуются  капсюлем 
ДЭМ-4м (ВГ|) в звук. Но эвук пре- 
рывистый, потому что работой этого 
мультивибратора управляет другой — 
на логических элементах ПО ни 
201.3. Он генерирует тактовые импуль- 
сы с частотой следования | Гц. Теле- 
фон звучит лишь в те промежутки 
времени, когда на выходе тактового 
генератора бывает уровень логиче- 
ской 1. Длительность звуковых сигна- 
лов можно изменять подбором кон- 
денсатора С! и резистора КГ а 
высоту звука - подбором конденсатора 
С? и резистора К2. 

Возможно, вы придумаете другие 
варнанты использования мультивибра- 
торов. Сообщите нам Ой этом. 


колебания 


{Продолжение г лейует.) 


52 


"т" "= | ПУТЬ В ЭФИР 


Карточки-квитанции 


Итак, проведены первые наблюдения 
за работой любительских радиостан- 
ций, одна за другой начали заполняться 
страницы аппаратного журнала, И вот 
здесь-то у радиолюбителя возникает 
естественный вопрос: кА правильно ли 
я принял позывные радиостанций и ту 
информацию, что они передавали сво- 
им корреспондентам?» Ответ на него 
могут дать лишь коротковолновики — 
владельцы этих радиостанций, каждо- 
му из которых необходимо направить 
сообщение с наблюдении за его рабо- 
той в эфире. Оформляется это сообще- 
ние в виде карточки-квитанции — 
СЕ. Проверив его по своему аппарат- 
ному журналу, коротковолновик под- 
тверждает наблюдение, если, разуме- 
ется, ЗМ все правильно принял, 
высылкой ответной ©@51., 

В качестве карточки-квитанции могут 
быть использованы стандартные блан- 
ки (их печатают ЦРК СССР имени 
Э, Т. Кренкеля, а иногда и местные 
клубы и федерации радиоспорта); 
художественные почтовые открытки, 
имеющиеся в широкой продаже; ©54,, 
изготовленные типографским спосо- 
бом по индивидуальному заказу радио- 
пюбителя. 

При самостоятельном изготовлении 
карточек-квитанций следует использо- 
вать белую или цветную бумагу плот- 
ностью не менее 180 граммов, Если же 
Я 5Е предназначень только для рас- 
сылки внутри страны, для них пригод- 
на и 100-граммовая бумага. Между- 
народным радиолюбительским сою- 
зом для О 51. рекомендованы размеры 
914 см. Карточки с меньшими 
размерами неудобны в сортировке и 
пересылке, с большими — не войдут 
в обычные почтовые конверты. Мак- 
симально допустимые размеры карто- 
чек-квитанций — 10,5Ж14,8 см (как 
у стандартных почтовых открыток). 

При составлении текста СО5Ё исполь- 
зуют сочетания радиолюбительского 
кода и О-кода. Название населенного 
пункта (ОТН) дают на английском 


Продолжение. Начало см. в 
1984, № 9, 10и 12; 1985, №1. 


«Радмон, 


языке. Помимо основной информации 
о наблюдении (дата, время и т, д.), 
на карточке в обязательном порядке 
указывают условный номер областм по 
<писку диплома Р-100-О (например, 
ОВЕ 170), условный номер зоны Меж- 
дународного союза электросвязи (11), 
а также условный номер зоны по списку 
диплома У/АЙ, 

Карточки-квитанции могут быть од- 
носторонние (когда позывной и вся 
остальная информация приведены! 
только с одной стороны бланка) 
и двусторонние. В последнем случае 
на лицевой стороне приводят лишь 
позывной, а иногда и часть информа- 
ции (ОТН, ОВЕ, 2ОМЕ). Весь остальной 
текст размещают на обратной сторо- 
не О51.. 

Основу текста составляют информа- 
ция о наблюдении, связи или под- 
тверждении наблюдения; позывной 
радностанцим или $УМ, которой на- 
правляется карточка; дата м время 
наблюдения (связм); вид излучения; 
оценка слышимости. Эти данные обыч- 
но дополняют информацией об исполь- 
зуемой аппаратуре. 

На рис. | приведен образец текста, 
используемого на стандартных блан- 
ках, которые изготавливает ЦРК СССР 
имени Э, Т. Кренкеля. При заполнении 
такого бланка наблюдателю необходи- 
мо зачеркивать слова "Туо \ау“ 
в графе "МоЧе"', поскольку он связи не 
проводил, а пишь слушал сигналы свое- 
го корреспондента, Заметим также, 
что сейчас всемирное время обычно 
обозначают ЦТС или ШТ, хотя 9ТС—= 
—СМТ. Один из простейших вариантов 
односторонней О51 показан на рис. 2. 
Если 5УУ. будет использовать его как 
образец для изготовления индивиду- 
альной карточки, то из графы «Моде» 
надо изъять обозначения «2`Х » и слово 
«Михед». 

При использовании для 5 стан- 
дартного бланка или художественной 
открытки позывной наносят либо ре- 
зиновым штампом, либо надпечатыва- 
ют в типографии, Надписывать позыв- 
ной от руки нельзя, На обратной сторо- 
не художественной открытки, кроме 
того, проставляют штампом (надпеча- 
тывают в типографии) и текст ©5(, 


Теперь несколько слов о заполнении 
О5Е. Карточки-квитанции заполняют 
перьевой или шариковой ручкой, фло- 
мастером или на пишущей машинке 
с латинским текстом, Цвет пасты или 
чернил должен быть синий или черный, 
Плохо читающиеся цвета (зеленый, 
красный и т, п.) применять здесь не 
следует. Позывной пишут печатными 
буквами латинского алфавита, Дату 
связи . целесообразно указывать 
«день—месяц—год», причем название 
месяца давать словом (Мау, те 
ит. д.) или римскими цифрами. Время, 
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как уже отмечалось, надо приводить 
только всемирное. Диапазон обычно 
обозначают так: 1,8; 3,5; 7; 14; 21 или 
28. Заполнение графы оценки качества 
сигнала очевидно. Кроме ®$ или К$Т, 
здесь порой приводят дополнительную 
информацию 06 условиях приема 
(958, АКМ, ОВМ). В графе «КетагКз» 
(см. рис. 1) наблюдатели указывают 
позывной радиостанции, с которой ра- 
ботал данный коротковолновик 
(«У!КО...»). 

Если карточка-квитанция направляет- 
ся на так называемого @51-менеджера 
(коротковолновика, оказывающего по- 
мощь своему коллеге в рассылке 
О 51), то позывной менеджера ука- 
зывают кодовым сочетанием «УГА... », 
Его пишут обычно в правом верхнем 
углу и подчеркивают, используя ка- 
кие-нибудь яркие чернила или пасту 
(синие, красные), Такое выделение по- 
зывного О5|.-менеджера позволяет 
избежать неправильной адресации 
карточки при сортировке, 

Обмен карточками-квитанциями как 
с советскими, так и с зарубежными 
раднолюбителями наблюдатели (так 
же, как и коротковолновики) осу- 
ществляют через местные спортивно- 
технические клубы, радиоклубы или 
радиотехнические школы ДОСААФ, 
Рассортировав (15. по странам мира 
(в алфавитном порядке префиксов), 
а для СССР — по республикам, 
краям и областям, радиолюбитель сда- 
ет их в местный радиоклуб, Радиолю- 
бители, проживающие вдёли от клуба, 
высылают туда Я 5Ё по почте, Для этого 
они заранее прошталповывают в клубе 
чистые стандартные почтовые кон- 
верты (без марок, размерами 11,4% 
216,2 см) специальным штампом 
«Карточки-квитанции о состоявшихся 
связях. Пересылается бесплатно», Кар- 
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точки упаковывают в конверты так, 
чтобы толщина конверта не превыша- 
ла 3 мм. Необходимо подчеркнуть, что 
пересылать в подобных конвертах 
какую-либо другую корреспонденцию 
(личные и служебные письма, отчеты 
об участии в соревнованиях и т. д.) 
категорически запрещается, 

Через местный радиоклуб радио- 
любитель получает и карточки, посту- 
пившие в его адрес от советских 
и зарубежных радиолюбителей, 

Внимательный читатель наверное 
уже заметил, что в этих статьях ин- 
формация для наблюдателей нередко 
перемежается со сведениями, которые 
необходимы! операторам радиостан- 


ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ 


«ПРОСТОЙ 
ИСПЫТАТЕЛЬ 
ТРАНЗИСТОРОВ» 


В этой статье (см. «Радио», 1984, 
№ 3, с. 55) москвич Ю, Радушнов 
рассказывал об испытателе, в котором 
для индикации исправности и струк- 
туры транзистора использовались два 
светодиода. Однако, как заметил чи- 
татель Е, Савицкий из г. Коростень 
Житомирской обл., можно обойтись 
одиним светодиодом (см. рисунок), 
если использовать кнопочный пере- 
ключатель с четырьмя группами кон- 
тактов, 


ОТН: №М0$СО%, (558 
ОВЕ 170 


ций, Сделано это специально; ведь 
наблюдения за работой любительских 
станций для большинства 5\/ не 
самоцель, а школа для последующей 
работы в эфире. И пройдя эту школу, 
радиолюбитель уже имеет право по- 
пробовать свои силы на одной из 
коллективных станций под руковод- 


ством опытных коротковолновиков, 
(Окончание следует) 
Б. СТЕПАНОВ (ЦУ/ЗАХ) 
г. Москва 


№ „р-1-0” 
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пентронине Манета 
МЕМОрНального Номпленса 


Готовясь к празднованию Дня Побе- 
ды, восьмиклассники Ишеевской сред- 
ней школы изготовили на уроках труда 
н занятиях кружка техничеёкого твор- 
чества макет комплекса, показанного 
на рис. 1. При включении его в сеть, 
зажигается звезда на вершине стелы, 
поочередно вспыхивающими лампами 
нмитируется вечный огонь, на мемо- 


риальной доске подсвечиваются годы 


начала и окончания Великой Оте- 
чественной войны, а также цифра 
понесенных нашей страной потерь 


человеческих жизней. Все это сопро- 
вождается приглушенным звуком мет- 
ронома (его создает периодически сра- 
батывающее реле). 

Основание макета состоит из двух 


уровней, изготовленных из фанеры. 
Нижний уровень — прямоугольный, 
верхний — фигурный. Квадратики 


размерами 25Х 25 мм образованы про- 
резанием резцом взаимно перпендику- 
лярных канавок. 

Двояковыпуклая звезда изготовлена 
из прозрачного органического стекла. 
Сзади по центру звезды высверлено 
глухое отверстие под лампу накалива- 
ния. С этим отверстием соединяется 
другое, меньшего диаметра, просверлен- 
ное снизу звезды. 

Стела изготовлена из пенопласта и 
обработана сверху эпоксидной шпат- 
левкой. На чертеже приведены раз- 
меры основания стелы, а в скобках — 
вершины. Внутри стелы по центру 


Устройство макета: 
1 — основание; 2 — 
Вечного огня; 3 — 


звезда 
«язычки» 


к 
—— М 


С 


МН-У4 
Д225Д 


Г! 
2000 мкх 


Рис, 1 
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пламени; 4 — стела; $ — 
звезда; 6 — меморнальная 


©. 


1 © НИ ив @и=® 


просверлено отверстие под провода пи- 
тания лампы звезды, 

Звезда Вечного огня также изго- 
товлена из пенопласта и обработана 
эпоксидной шпатлевкой. Посередине 
звезды высверлено отверстие, в кото- 


РАДИО № 3, 1985 г. Ф 


РАДИО} - НАЧИНАЮЩИМ - «РАПИО: - НАЧИНАЮЩИМ : «РАДИОУ- НАЧИНАЮЩИМ \РАПИО!- НАЧИНАЮЩИМ} 


рое вставлено кольцо — оно может 
быть из металла или пластмассы. Внут- 
ри кольца укреплены «язычки» пламе- 
ни, вырезанные из органического стекла 
толщиной 5 мм, 

Звезда 5 и «язычки» пламени 3 
окрашены в прозрачный красный цвет. 
Краситель можно изготовить из нитро- 
целлюлозного клея и красной пасты от 
шариковых авторучек. На 50 г клея 
понадобится 2—3 длинных стержня с 


пастой. Металлические наконечники 
срезают, и пасту выдувают в клей. 
Этот состав разбавляют до нужной 


плотности ацетоном или растворителем 

Для поскраски деталь достаточно 
окунуть в полученный раствор и дать 
подсохнуть несколько минут. При по- 
краске нужно следить за тем, чтобы 
внутренние стенки большого отверетия 
звезды и торцовая поверхность пла- 
мени остались незакрашенными. 


Стелу и звезду Вечного огня красят 
в бронзовый цвет, а основание в 
серый. 

Меморнальную доску изготавли- 
вают из фанеры, На лицевой сторо- 
не вырезают восемь отверстий разме 
рами 20% 50 мм, а по краям от них 
два отверстия размерами 35.20 мм. 
В каждом большом отверстии за- 
креплены пластина матового органи- 
ческого стекла 7. приклеенная к ней 
цифра 8, вырезанная из непрозрачной 
бумаги, пластина красного органи- 
ческого стекла 9. Аналогично оформ- 
лены и боковые отверстия. но снаружи 
располагают пластины красного стекла, 


а сзади матового. Каждое. из 
десяти получившихся окошек осве- 
шается двумя лампамн накаливания. 


Лицевая сторона доски окрашена под 
гранит комбинированным составом из 
коричневой, красной и желтой гуаши. 


Надпись «Никто не забыт ничто не 
забыто» выполнена желтой гуашью. 
Вся доска покрыта лаком. 

Схема электронной части макета 


приведена на рис. 2. На транзисторах 
УТ! —\УТ4 собран мультивибратор, уп- 
равляющий лампами НЕ! и НЕ — 
они подсвечивают снизу «язычки» пла- 
мени. На транзисторах УТ5.--УТ7 вы- 
полнен другой мультивибратор, перно- 
дически включающий электромагнитное 
реле К!. А оно своими контактами 
также периодически подает питание 
на лампы Н1.8 —Н1.23, расположенные 
сзади больших окошек доски. Лампы 
же Н!.4 — НУ, установленные за мень- 
шими окошками, а также лампа Н(.3, 
вставленная в звезду 5, светятся по- 
стоянно, 

Трансформатор питания может быть 
любой малогабаритный, обеспечиваю- 
щий переменное напряжение на об- 
мотке 11 10...12 В, а на обмотке Ш 
6..7 В. Лампа Н1.3З — на напряжение 
6,3 В и ток 0,26 А (МН 6,3-0,26 или 
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МН 6,3-0,3), остальные лампы — на 
напряжение 25 В ин ток 0,068 А 
(МН 2,5-0,068). Гасящий резистор К1 
можно составить из двух параллельно 
совдиненных резисторов МЛТ-2 сопро- 
тивлением 75 и 82 Ом, 

Транзисторы могут быть любые из 
серий МП39—МП42. выпрямительные 
диоды — любые из серий Д226, ДУ. 
Реле — РЭС-10 (пабпорт РС4.524.304), 
но подойдет и другое маломощное реле, 
срабатываюшее при напряжении 3—5 В 
и, возможно, менышем токе. 


ФОТОИНФОРМАЦИЯ 


3 Баку 
3%”! принимает 
24 талантливых 


баку в» 


м ЛЕЖН, 
м =“. 


В двенадцатый раз я дни зимних 
школьных каникул проводилась Неделя 
науки, техинки нм производства для детей 
н юношества. В этом году ее торже- 


ственно открывали в столице Азербайджа- 
на — солнечном Баку. Из тридцати горо- 
дов Российской Федерации, Москвы, Ле- 
нинграда, всех союзных республик сюда 
приехали юные тапанты, 


занимающмеся 


Трансформатор питания и электрон. 
ную часть устройства размещают снизу 
основания, держатель предохранителя 
с предохранителем на задней стенке 
основания. Если использованы исправ- 
ные детали и монтаж выполиен без» 
ошибочно. устройство начинает рабо. 
тать сразу и налаживания не требует. 

4 П. ГОЛОВИН, 
учитель-методист Ишеевской средней 
школы 
п. Ишеевка 
Ульяновской обл. 


техническим творчеством. До того, кан 
собраться на свой технический форум, они 
одержалн победы на школьных, клубных, 
городских, республиканских конкурсах. 
Некоторые мз ребят — участники Всесо- 
юзного смотра „Юные техники, натуралн- 
сты н исследователи — Родине», объявлен- 
ного ЦК ВЛКСМ. 

Но приехали ребята не с пустыми ру- 
ками. Они привезли нигде не виданные 
ранее конструкции, которые составилн 
весьма внушительную выставку научно- 
технического творчества школьников: «Те- 
бе, Роднна,— труд, знания, творчество 
юных!и, 

Торжественное открытие Неделм стало 
настоящим праздником для юных хозяев 
и гостей. Ребят приветствовали первый 
секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана 
Д. М. Муслим-заде, секретарь ЦК ВЛКСМ, 
председатель Центрального Совета Все- 
союзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина Л. И. Швецова, петчик- 
космонавт СССР, Герой Советского Союза 
В. Д. Зудов, ветераны Великой Отечест- 
венной войны. 

Надолго запомнятся участникам Неделн 
встреча с летчиком-космонавтом, его 
рассказы о сегодняшнем дне и перспек- 
тивах разоития космонавтикм, путях даль- 
нейшего мирного освоения космического 
пространства, о рекордных по длитель- 
ности полетах м процессах реадаптацин 
космонавтов по возвращении на Землю. 
Останется в памятм и вечер, посвящен- 
ный 40-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне м ХИ! Все- 
мирному фестивапю молодежм м студен- 
тов в Москве, на котором с воспомн- 
наниямм о военных буднях выступил 
заместитель председателя ЦК ДОСААФ 
В. В. Мосяйкнн. 

В деловой обстановке прошла работа 
секций, на которых ребята рассказалн 
с разработанных ими приборах, подели- 
лись планами на будущее. С намболее 
ннтересными работами мы познакомим 
читателея в следующем номере журнапа. 


Б. ИВАНОВ 


На снимке: 
выступает летчик-космонавт, 
Герой Советского Союза 
В. Д. ЗУДОВ. 
Фото автора 
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РАДИО ПОБИТЕНЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ — 


ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 


Иногда батарея элементов А343 
«Салют» служит причиной отказа в 
работе радиоприемника. Это пронсхо- 
дит из-за неисправноети, как правило, 
одного из элементов Анализ показал. 
что она заключается в нарушении 
электрического контакта между вывод- 
ной минусовой пластиной элемента ни 
электродом, 

Для устранения дефекта следует 
в центре выводной пластины проесвер- 
лить отверстие диаметром 3..4 мм 
глубиной 2...3 мм н пропаять стык 
между электродом п пластиной. Излиш- 


ки припоя удаляют, 
А. ЗАДАЧИН 
©. Москва 


* * * 


В процессе эксплуатации элементов 
373 «Орион» мне приходилось не раз 
заряжать их. подобно аккумуляторам, 
При этом обнаружилось, что у некото- 
рых элементов пропадает контакт меж- 
ду выводной плюсовой контактной пла. 
стиной и угольным электродом, 

Предполагая, что это происходит из- 
за раздувания корпуса элемента выде- 
ляющимися внутри него газами, я ре- 
шил в выводной пластине проколоть 
вблизи выступа тонким шилом не- 
большое отверстие. Контакт при этом 
восстанавливался и элементы еще слу 
жили длительное время 


В. КОЗЕНКОВ 
г. Поповка 
Тульской обл. 


РЕМОНТ ТРАНЗИСТОРА 


Если у транзистора п пластмассо- 
вом корпусе (серии КТЗ6Г, КТ502, 
КТ375, КТ814 и пр.) обломилея одни 
из выводов, я полнопенной замены 
под руками нет, остаелея одно — по- 
пытаться вывод восстановить. Я вос- 
станавливаю вывод тонкой (диаметром 
0,1..0,2 мм) луженой медной проволо- 
кой. Вокруг вывола надфилем и острым 
ножом осторожно удаляю пластмаесу 
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так, чтобы обломок выступал на 0,5... 
| мм. Кратковременными касаниями 
жала хорошо прогретого паяльника об- 
луживак вывод. 

Затем проволоку двумя витками об- 
матываю вокруг корпуса транзистора и 
вокруг вывода. концы ее свиваю и от- 
гибаю вниз параллельно остальным вы- 
водам. Теперь осталось каплей припоя 
соединить проволоку с выводом — 
и транзистор можно устанавливать на 


плату. 
С, КОПЕЙКИН 
г. Армавир 


«МИКРОСКОП» 


Очень часто и радиолюбительской 
практике (при осмотре и ремонте мел- 
ких деталей и механизмов. устране- 
нии дефектов печатных проводников на 
плате и т. п.) приходится пользо- 
паться увеличительной линзой. При 
этом сразу же выясняется, что «не хва- 
тает рук». Выручить в таких случаях 
может простейший радиолюбительский 
микроскоп, 

Основой его служит большая (диа- 
метром 50 мм и более) короткофо- 
кусная линза с увеличением 2...3 раза. 
Линзу закрепляют в оправе, составлен- 
ной из трех стянутых винтами пласт- 
массовых колен. Оправу укрепляют на 
трех стойках ‘из толстой проволоки, 
отогнутых наружу таким образом, что- 
бы у поставленного на стол микро- 
скопа линза была горизонтальна. а под 
ней между стойками можно было по- 
местить рассматриваемый объект. Стой- 
кн снабжают резьбой, позволяющей 
регулировать высоту линзы над. обльек- 
том, 

Более универсальным это приспособ- 
ление станет, если линзу укрепить на 
простейшем штативе в виде плоской 
массивной подставки. в которой на рас 
стоянии 10...15 мм от края укрепле: 
на стойка длиной 10...15 см с резьбой, 
На стойке двумя гайками укреплена 
рейка с линзой в оправе, 


В. ЛЫСОВ, В. ПАВЛОВ 


и, „Генинград 


ЗАМЕНА ПАССИКА 


Через некоторое время эксплуатации 
электрофона «Аккорд-001» возникает 
необходимость замены плоского пасси- 
ка в приводиом механизме ЭПУ. По- 
скольку эти пасенки не всегда бывают 
в пролаже, я предлагаю вырезать их из 
резиновой хирургической нли бытовой 
перчатки размера 9 (подходит та ее 
часть, которая охватывает запястье ру- 
ки). Пассик вырезают острым ножом 
или лезвием бритвы по стальной ли- 


нейке. Из одной перчаткн можно вы- 
резать несколько пассиков, Качество 
работы электрофона с таким пасси- 
ком не ухудшается. 


И. ПОЛЯКОВ 
2. Москва 
РЕМОНТ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 


БАТАРЕИ 7Д-0,1 


Обычно этн батарен надежно рабо- 
тают в течение всего установленно- 
го срока службы. Однако  слу- 
чается, что какая-либо из них неожи- 
данно «теряет» емкость и ее приходит- 
ся выбрасывать, Между тем такую ба- 
тарею несложно отремонтировать. Ча- 
ще всего из семи аккумуляторов ба- 
тареи выходит из строя один и ре- 
монт сводится к замене его исправ- 
НЫМ. 

Пластмассовый кориуе батареи акку- 
ратно векрывают со стороны крышки 
с выводамн, изымают аккумуляторы и 
слегка растягивают их цепочку. Все 
дальнейшие операции надо проводить 
так, чтобы не допустить даже кратко- 
временного короткого замыкания от- 
лельных аккумуляторов и всей бата- 
реи в целом. Если аккумуляторы обиль- 
но покрыты белым порошкообразным 
налетом, его удаляют ватным тампо- 
ном, смоченным в чистом бензине или 
ацетоне, 

Затем с помощью мнллиамнерметра 
со шкалой на 100..300 мА (авомет- 
ра) выявляют неисправный аккумуля- 
тор. Шупами прибора кратковременно 
(скользящим лвижепием) касаются вы. 
водов каждого аккумулятора и наблю- 
дают бросок стрелки. Тот аккумулятор, 
который дает «вялый» бросок. подлежит 
замене. 

Узкогубцами отрывают от корпуса 
ненсправного аккумулятора ленточные 
выволы и © флюсом ЛТИ-120 
облуживают их ковшы. У нового ак- 
кумулятора (они есть в продаже) мел- 
козернистой наждачной бумагой зачи- 
шают дно и крышку и облуживают 
с тем же флюсом. Паяльник при этом 
должен быть хорошо прогрет, а ДЛи- 
тельность пайки не должна превос. 
ходить 1,9..2 с, чтобы не перегреть 
аккумулятор. Далее припаивают к акку- 
мулятору ленточные выводы, Прежде, 
чем припаивать второй вывод, акку- 
мулятор необходимо полностью осту- 
дить. Отремонтированную батарею ено- 
ва упаковывают в тот же корпус. 
Крышку можно приклеить, но лучше 
се фиксировать проволочной петлей для 
облегчения возможной разборки. 


Л. ЛОМАКИН 


г, Москва 


РАДИО № 3, 1985 т. ф 


ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ 


О ЧЕМ ПИСАЛОСЬ 
В ЖУРНАЛЕ 
«РАДИОЛЮБИТЕЛЬ» 
№ 5—6[МАРТ] 1926 Г. 


\ 5 февраля 1926 г. Совет На- 
родных Комиссаров СССР при- 
нял посгановление о радиостан- 
Цияк частного пользования, ко- 
торым, наряду с приемными 
раднастанциями, разрешалось 
организациям и отдельным 
гражданам устананпивать и эк- 
сппуатировать передающие и 
приемно-передающие —радио- 
станции, В инструкции для 
радмостанций частного пользо 
вания, в частности, говорилось 
«Установка передающей радио- 
станции может быть произведе- 
на учреждениями, предприяти- 
ями, организациями и отдельны- 
ми гражданами Союза ССР по 
получании на нее соответствую- 
щего разрешения от НКПиТ... 
По освидетельствовании уста- 
новленной радиостанции Управ- 
пение округа связи составляет 
акт и выдает владыльцу радио- 
станции удостоверение на право 
ее эксплуатации... Установлен- 
ные в выданном разрешении 
длины волн и время работы 
радностанции на передачу 
могут быть изменены НКПИТ, в 
зависимости от общих условий 
работы радносети Союза ССР.., 
Каждой зарегистрированной пе- 
редающей или приемно-пере- 
дающей радиостанции частного 
пользования Наркомпочтель 
присваивает позывной знак, со- 
стоящий из двух букв и очеред- 
ного порядкового номера, кото- 
рый станция обязана называть 
не менее трех раз перед нача- 
лом каждой передачи». 


жж «В связи с опубликованием 
нового закона о радио, раз 
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Рис. 4 


решающего частные радиостан- 
ции вплоть до передатчиков, от- 
крываются широкие перспекти- 
вы того радмолюбительства, о 
котором уже давно мечтали 


вдохновители редиодвижения .. 
Многие раднолюбители теперь 
изуча! не только технику 
радиоприема, но ин радиопере- 
дачи. Таким образом, создаются 
большие кадры радистов, кото- 
рые необходимы нашему Сою- 
зу как в целях скорейшей радис- 
фикацыи, так и на случай войны. 
Вот почему развитие любитель- 
ской радиопередачи является 
очередной и очень важной зада- 
чей момента», 


\& «Использование радиолюби- 
тельства в области смычки горо- 
да с деревней было поставлено 
очередной задачей на конфе- 
ренции профессионального 
союза совторгслужащих. Кон- 
ференция обязала каждый кру- 
жок установить за летний пе- 
риод не менее трех приемни- 
ков, Это задание было выполне- 
но полностью, ик 15 сентября 
1925 г. установлено 100 детен- 
торных приемникоя в Москов- 
ской и других губерниях... Дру- 
гим видом летней радноработы 
является обслуживание громко- 
говорящим приемом и усиление 
речей на открытом воздухе. Об- 
служено до 30 массовых энскур- 
сий. Эта работа проделана мс- 


ключительно силами радио- 
любительского актива», 
& «Всесоюзный съезд ОДР 


имел место в Москве в начале 
марта, Съезд заслушал отчет 
Президиума, доклад о состоя- 
нии радиопромышленности, до- 
клад о радновещании, инфор- 
мацию о радиостроительстве и 
международной работе, Обще- 
СТВО из масштаба РСФСР пере- 
шло к всесоюзной работе». 


\® “Одноламповый рефлекс- 
ный прмемник без трансфор- 
матора [автор конструкции 


А. Алимарин] при испытании и 
работе дал блестящие резуль- 
тать: по приему слабых колеба- 
лий». Скема приведена на рис | 


Лампа Л усиливает колебания 
высокой частоты, затем они де- 
тектируются кристалическим 
детектором Д и выделенные нко- 
лебания звуковой частоты уси- 
пиваются вновь лампой Л, 


% «В журнале описывается ра- 
диопередающея станция, раз- 
работанная Г. Г. Куликовским, 
Г. А. Левиным и 3. И. Моделем. 
Схвма ее (без выпрямителя) 
приведена на рис. 2. В пере- 
датчике применена анодная мо- 
дуляция с последовательным 
соединением модуляторных (М) 
и генераторных памп (Г). 
«Имеются сведения о приеме 
станции на детектор в Звени- 
городе, с. Никольском (86 
верст), Коломне (130 верст), а 
Твери (150 верст) и т. д. На 
лампу дальность действия зна- 
чительно большая (регулярно 
принимается в Орле на микро- 
дин, в Шуе ит, д,)», 


% «Приводится описание 
принципа действия и конструк- 
цин так называемого двухсто- 
роннего усилителя, известного 
под английским названием 
ипуш-пулль», что значит чтяни- 
толнай»... В этой интересной и 
заслуживающей известность 
схеме пампы работают по- 
очередно в первую и вторую 
половину периода, что Дает воз- 
можнасть получить примерно 
двойную силу тока с нормаль- 
ным для лампы анодным на- 
пряжением, а следовательно, 
мощное неискажающее звуки 
уснпение с обычными прием- 
ными лампамыю, 


ЖВ журнале приводигся опи- 
сание двух оригинальных конст- 
рукций кристаллических детек- 
торов. Один из них «кисточко- 
вый» (рис, 3), при котором нуж- 
но значительно меньше тарпе- 
ния, чтобы найти чувствитель- 
ную точку. Детектор отличается 
применением, вместо одной 
контактной проволочки, целой 
кисточки — в расчете, что одна 
из многих контактных точек, об- 
разованных кисточкой с кри- 
сталлом, окажется с наилучшим 
детектирующим действием... 
Другой тип «детектора для не- 
терпеливых», с успехом нс- 
пытанный нижегородскими лю- 
бителями, показан на рис, 4. 
Здесь обычная спиральная кон- 
тактная проволочка положена 
боком на кристали; чувстви- 
тельную точку ищут, вращая 
спираль, как в первом случае — 
кисточкую, 


Публикацию подготовил 
^. Кияшко 
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ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ 


НОВОЕ В БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЕ 


Практически одновременно с появлением на мировом рынке 
нервого кассетного магнитофона (1965 г.) конструкторы начали 
работать над созданием минлатюрных аппаратов и довольно 
скоро достигли в этом направлении определенных успехов: 
в продаже появились карманные магнитофоны, лишь не намного 
превышающие но габаритам саму компакт-кассету. ы 

Однако большой популярностью эта аппаратура не пользова- 
лась: требования к качеству звуковоспроизведения непрерывно 
возрастали, но если по характеристикам электрического тракта 
за ними еше можно было угнаться, то акустические возмож- 
ности миниатюрных магнитофонов по меньшей мере оставляли 
желать лучшего. Поэтому лолгие голы их использовали в основ- 
ном для записи и воспроизвеления речи. 

Положение резко изменилось в начале 1979 г., когда специ- 
алнстам фнрмы «бопу» удалось найти неожиданное решение 
проблемы, предложив покупателям кассетный стереофонический 
проигрыватель индивидуального пользования. Почему индивн- 
дуального? Потому, что габаритами оц, как и его прототнпы, 
был чуть больше обычной комиакт-кассеты и свободно разме. 
щался в кармане, а слушать стереофоническую запись, вос- 
производимую высококачественными миниатюрными головными 
телефонами, мог лишь один человек — его владелец, 

К концу 1979 г, в Японии было продано 100 тыс. магнитофо- 
нов индивилуального пользования (МИП). Неожиданный успех 
поначалу был оценен как временный, однако вскоре велущие 
в области бытовой радиоаппаратуры фирмы поняли, что МИП 
откмывают новый многообещающий рынок сбыта. После того, 
как стереофоническую мнии-аппаратуру начали производить 
такие фирмы, как «Ами», «МазизИИа», < Гозй а» ин «лапуо», 
объем ес выпуска сразу возрос: в 1980 г. в Япоиии было продано 
более милинона МИП и около 250 тыс. изделий ушло на экспорт, 
В 1983 г. в мире было продано уже свыше 10 мли. МИП 

По сравнению с обычной аппаратурой записи н воспроизведс- 
ния звука, перспективы сбыта МИП выглядят весьма заманчиво. 
Некоторые специалисты склонны даже объяснять наметившийся 
ныне спад нитереса к стацнокарным Нь А! системам появле- 
нием на рынке МИП, оказавшихся весьма удачным изделием 
для удовлетворения спрова молодежи, которую всегда привлекает 
новое и нетрадиционное 

Семь лет — срок небольшой. но зз это время успело емениться 
несколько поколений нового вида бытовой радиоаппаратуры, 

Большинство моделей выпуска 1979 — 1980 гг. былн рассчитаны 
только на воспроизведение фонограмм. Основной задачей конет- 
рукторов на этом этане было обеспечение малых размеров н массы 
аппаратов 

Второе поколение МИП (1981—1982 гг.) характеризовалось 
тем, что большинство фирм-изготовителей старались создать 
модели © более широкими функциональными возможностями. 
На рынке появились аинараты, обеспечивающие не только в0с- 
произведение, но и запись программ, модели с ветроенными 
снстемами шумопониженяя, мини-магнитолы с диапазонами АМ 
и ЧМ. Фирмой «бопу» было выпущено восемь таких моделей, 
«бапуо» — пять, «Айуа» — четыре, «Ма(5и$НИа» и «ТозВа» 
по трн 

Еще одной тенденцией, проявившейся в этот пернод, был 
переход к более яркому н красочному внешнему оформлению. 
Дизайнеры отказались от традиционного черно-серебристого 
цвета и смелее стали использовать ярко-красный, голубой. жел. 
тый, Такие изделия хорошо выделялись на полках магазином, 
н потребители, большинство которых составляла молодежь, 
могли подбирать аппаратуру по своему вкусу, 

Стереофоническая минн-аппаратура третьего поколения стала 
еше более легкой, компактной и красочно оформленной. Одним 
из наиболее характерных для этого периода изделий является 
МИП «Саззе{е Воу НУ-Р5» («АГуа»). Размеры магнитофона 
108 Х 80Х 23,8 мм (капомним, что габариты самой компакл-кас- 
сеты 102Х 63,8 Х 12 мм), а масса вместе с батареей питания — 
всего 230 г. Он оснашен головными телефонами, объем которых 
по сравнению с применявшимися в аппаратуре второго поколе- 
ния, уменьшен нё 20 %, а масса на 30%. В продажу магнитофон 
поступает в десяти цветовых вариантах. 

В настоящее время на рынке представлена самая разнообраз- 
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ная стереофоническая мини-аппаратура иидивидуального поль- 
зования; кассетные проигрыватели, магнитофоны, проигрыватели 
‹ ЧМ приемниками, выполненными в виде кассет (за рубежом 
такие аппараты получили меткое название «кенгуру») . 

Широкая номенклатура МИП позволяет подобрать изделие 
© учетом особенностей его эксплуатации. Например, для тех, 
кто желает пользоваться аппаратом во время занятий спортом 
(коньки, лыжи ит. п.), промышленность выпускает модели повы- 
шениой прочности, с лентопротяжными механизмами, на работе 
которых Но сказываются тряска я вибрации. Для эксплуатации 
в условнях повышенного уровня шума (в движущемся тран- 
спорте) можно подобрать модель е улучшенной звукоизоляцией 
стереотелефонов. 

Познакомимся с нелинрымя наиболее интереснымн моделями 
МИП. 

Водонепроницаемый корпус и повышенная жесткость конструк- 
цин модели «5рог!$ \Уактая \М.Р5» («бопу») позволяет ис- 
пользовать ее в туристических походах, на лесосплавных работах 
ит д Эта же фирма выпускает МИП «\Уа!Ктап РгоГеззюпа| 
\М-06», параметры которого удовлетворяют требованиям к 
НыРГ аппаратуре, Магнитофон позволяет записывать н воспроиз- 
водить. фонограммы в полосе частот 40..,15 000 Гц с неравномер- 
ностью не более 3 дБ. Постоянство частоты прашения ведущего 
вала поддерживается сервосистемой с кварцевой стабилизацией 
Коэффиниент детонации не превышает +0,14 %. Отношение 
енгиал / шум при использовании металлизированной ленты н вклю- 
ченной системе шумопонижения (РоШфу В) достигает 68 дБ, 


В комплект сверхминиатюрного МИН «\МаКтап \/М-30» вхо- 
дят головные телефоны с излучателями, вставляемыми непосред- 
ственно в слуховой проход, который служит своеобразным резо- 
натором. В результате звуковая картина приобретает особую 
объемность и прозрачность. 

Модель «Рапазопе В ()-120Х» («Ма(зиз№На»} — единственный 
МИП, в котором для понижения шумов использована система ЧЬх, 

Фирма «Ата» предлагает покупателям МИП «СаззеЦе Воу 
Укур!ау Н\-Р3ЗХ», снабженный ЧМ передатчиком и бесироводны- 
мн головными тедефонами. Воспроизводимая фонограмма преоб- 
разуется в ЧМ колебания (76...96 МГц), которые принимаются 
приемником головных телефонов. Максимальная дальность 
«евязи» — В м. В пределах этого расстояния несколько человек 
могут прослушивать через тьлефоны-приемники фонограммы 
с одного магнитофона, Такие своеобразные ЧМ станции прноб- 
ретают сейчае у молодежи большую популярность, 

В продаже появились разнообразные дополнительные устрой- 
ства для МИП: батарей солнечных элементов, водонепроница- 
емые кожухи, зарядные устройства, малогабарнтные активные 
акустические системы и даже пятниолосные эквалайзеры. Раз- 
работаны также мини-системы, являющиеся составной частью 
крупных переносных аппаратов. ь 

ак будет развиваться дальше это направление бытовой аппа- 
ратуры и какие новые технические проблемы предстоит решать 
конструкторам, сказать пока трудно — очень уж стремнителен 
наш век, но виедрение нове о вида аппаратуры уже породило 
немало социологических пробле» Так, в Японии серьезную озабо- 
ченность вызывают случаи частичной потерн слуха среди молоде- 
жи, пользующейся МИП по многу часов подряд. Установлено, 
что воздействие звукового давления уровнем более 95 дБ в тече- 
ние 4 4 может вызвать ухулшение слуха 

В ФРГ и одном из городов США издан закон, запрешающий 
водителям транспортных средетн пользоваться МИП 

Социологи предвидят и некоторые аругие проблемы. Правы они 
или нет, покажет время 


Материал подготовил Б. АЛЕКСЕЕВ 
г, Москва 
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1. Представители первого поколения МИП 


2. Модель «5{егео \У/аКу КТ-52» с ЧМ тюнером «Кенгуру» 
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ПЛАНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВ 


ВЫЙДУТ 


ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«РАДИО И СВЯЗЬ» 


В этом году исполняется 90 лет со 
днч изобретения радис, и очередной 
книжный обзор мы начинаем со сборника 
"90 лет радио» под редакцией А. Д, Фор- 
тушенко, В него включено около 20 ста- 
тей видных уненых и специалистов, в ко- 
торых отражены достижения в различных 
областях радио за период после выпуска 
в срет сборника ч80 лет радио» И из- 
пложены перспективы дальнейшего разви- 
тия радиоэлектроники радносвязым, радио- 
вещания, телевидения. 


Из справочной литературы, безусловно, 
полезным широкому кругу радиолюбите- 
лей будет «Справочник по малогабарит- 
ным тренсформаторам и дросселямь 
И. Н Сидорова, В. В. Мукосеева и 
А, А. Христинина. Он содержит сводные 
технические данные сетевых однородных 
унифицированных трансформаторов на 
рабочие частоты! 50 и 400 Гц и номиналь- 
ные напряжения 40, 115, 127 и 220 В, дрос- 
селей фильтров, импульсных трансформа- 
торов, а танже трансформаторов и дрос- 
свлей сетевых радноприемников, телеви- 
зоров, магнитофонрв. 


Сведения, необходимые для ремонта 
и настройки бытовой радиоаппаратуры, 
принципиальные электрические и электро- 
монтажные схемы и др. данные быто- 
вой радиоаппаратуры читатели найдут 
в «Справочнике по бытовой приемно- 
усипительной радиоаппаратуре: раднопри- 
емники, радиолы, тюнеры, электрофо- 
ны, музыкальные центры, усилители зву- 
ковой частоты, усилительно-ком мутацион- 
ные устройства, Модели 1977—1981 гг.» 
И. Ф. Белова и В, И. Белова. 

«Справочник по источникам электропи- 
тания радноэлектронной аппаратуры» кол- 
лентива авторов содержит данные по 
элементной базе, используемой в источ- 
никах питания. Кроме того, в книге 
рассмотрены вопросы конструирования 
микросборок, модулей и блоков питания 
с учетом отвода тепла и подавления 
раднопомех, в также расчета отдельных 
их узлов, 


В этом году увидит свет второе изда- 
ние книги «Коротковалновые антенны» 
группы авторов под редакцией Г. 3, Айзен- 
берга, переработанное н дополненное с 
учетом достижений и перспектив в теории 
и текнике коротковолновых антенн. 

«Импульсные вторичные источники элек- 
тропитания в бытовой радисаппаратуре» — 
так называется книга А. В, Митрафано- 
ва и А. И. Щеголева, в которой, как 
и следует из ее названия, рассмотрены 
основные принципы построения импульс- 
ных источников питания (с бестрансфор- 
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маторным выходом) для бытовой радиовп- 
паратуры,. 

Раднолюбители, использующие в своих 
конструкциях аналоговые интегральные 
схемы, конечно, заннтересуются вторым 
изданием книги А. Г, Алексеенко, 
Е. А, Коломбета и Г. И. Стародуба «При- 
менение прецизионных аналоговых ИС». 
Основное внимание в ней уделено основ- 
ным принципам построения устройств на 
анапоговых ИС общего применения, а так- 
же типовым каскадам с их использова- 
нием: операционным усилителям, компа- 
раторём и перемножителям напряжения, 
тгаймерам, стабилизаторам и т. д. 


Перзые шаги в радиотехнике не од- 
ного поколения рёднолюбителей сделаны 
с помощью книги В. Г. Борисова «Юный 
радиопю’ тельь, впервые увидевшей свет 
в 1951 г. А в этом году издательство 
в серии „Массовая радиобиблиотека» 
подготовило седьмов ее издание, Помимо 
рассказсв 06 историн развития радио 
н современном применении радноэлектро 
ники в книгу вошли более 50 описаний 
различных по спожности конструкция и об- 
ширный справочный материал, 


Начинающим радиолюбителям адресо- 
вана и книга Л. Д. Пономарева н 
А.Н. Евсаева „Конструкции юных радиолю- 
бителей», Все устройства, описанные а ней, 
средн которых электронные игры и учебно- 
наглядные пособия, выполнены! из деталей, 
высылаемых базой Посылторга, Книга мо- 
жет оказаться полезноя н руководителям 
радиокружков. 

Для широкого круга радиолюбителей 
предназначены книги Н, А. Дробницы 
«Электронные устройства для радиолюби- 
телей» и М, А, Овечкина «Любитель- 
ские телевнаионные игры». 


Об основных направлениях деятельно- 
сти радиолюбителей в различных отраслях 
народного хозяйства ‘рассказывается п 
книге А. Д. Смирнова «Радиолюбители — 
народному козяйству». В ней подробно 
рассмотрены принципы действия м мето- 
ды построения некоторых радиолюбитель- 
ских приборов — экспонатов 28, 29 и 
30-й Всесоюзных радиолюбительских вы- 
ставок, а также приборов, описанных в оте- 
чественной и зарубежной периодической 


‘печати, 


«Почему появились искажения» — на 
этот вопрос читатели найдут ответ в книге 
А, Г, Соболевского того же названия. По 
сравнению с первым изданием здесь зна- 
чительно расширен материал о работе 


транзисторных радиоприемников н ме- 
тодике их налаживания. 
В книге В, С, Хмарцева «Супергете- 


родинный приемник с цифровой индика- 
цией частоты» подробно описаны схема 
и конструкция всаволнового транзысторно- 
го супергетародинного приемника со 
сквозным стереофоническим трактом, 
имеющего цифровую индикацию часто- 


1.9.8.5:«. 


ты настройки на принимаемую станцию 
и цифровой синтезатор частоты. 

Книга Д, П. Бриллиантова „Портатив- 
ные любительские телевизоры» пред- 
назначена для подготовленных радиолю- 
бителей. Она посвящена описанию радио- 
любительских конструкций телавнзоров на 
малогабаритных кинескопах с размерами 
экрана по диагонали от 6 до 16 см, их 
принципиальным схемам, рисункам печат- 
ных плат, 

Полностью обновлен матермал во вто- 
ром издании книги А. Х. Синельникова 
«Электроника в автомобиле». Читателя на- 
верняка заинтересуют практические кон- 
струкции электронных систем зажигания, 
регуляторов напряжения, экономайзера, 
реле блокировки стартера, а танже элект- 
ронных приборов для обслуживания ав- 
томобили. В книге рассмотрены также 
особенности работы эпектронных прибо- 
ров в автомобиле. 


ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДОСААФ 


В издательстве ДОСААФ? выйдут в свет 
очередные четыре выпуска сборника "В по- 
мощь радиолюбителю», составленных мз 
описаний различных по сложности ра- 
днолюбительских конструкция, 


Помимо этого, планируется выпуск 
сборника «Радиоежегодник-85», редакто- 
ром-составителем которого является 
А. В. Гороховский. Содержание сборни- 
ка, как всегда, многообразно, Материалы, 
посвященные 40-летию Победы над фа- 
шистской Германией и 90-летию со дня 
изобретения радио, две обзорные статьм, 
одна из которых посвящена итогам ра- 
диоспорта за 1983—1984 гг., а другая — 
новому поколению цветных телевизоров. 
Вошли сюда и описания популярных ра- 
диолюбительских конструкций: трехдвига- 
тельного лентопротяжного механизма кас- 
сетного магнитофона, системы оптимиза- 
ции токов подмагничивания и записи, 
простых радноприемников на микросхе- 
мах ит. д. 


Следующие две книги адресованы ра- 
диолюбителям, интересующимся телези- 
зионным приемом и ремонтом телеви- 
змонных приемников, В первой мз них — 
«Знай телевизор» М. С. Берсенева — из- 
поженьы принципы действия основных уз- 
пов телевизоров цветного и черно-бело- 
го изображения. 

Методика ремонта цветных теле- 
вызоров блочно-модульной конст- 
рукции УПИМЦТ-61-С-2 («Рубин Ц-202», 
«Славутич Ц-202» и др.) без применения 
сложной измерительной аппаратуры изло- 
жена в книга «Ремонт цветных телевизо- 
ров блочно-модульной конструнциия груп- 
пы авторов, средн, которых хорошо 
известный читателям нашего журнала 
С. А. Ельяшкевич. 

Радиоспортсмены, конструкторы спор- 
тивной аппаратуры с интересом прочтут 
книгу мастера спорта СССР международ- 
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ного класса, кандидата текнических наук 
А. И. Гречихина “Спортивная радиопелен- 
гация в вопросах и ответах», в которой 
рассказывается о выборе, изготовленим и 
модернизации аппаратуры для проведе- 
ния соревнований по спортивной радио- 
пеленгации, 


Принципиальные схемы и описания кон- 
струкций радиолюбительских усилителей, 
приемников, цветомузыкальных установок, 
измерительных приборов приведены во 
втором изданим книги И. И. Андрианова 
«Приставки к радиоприемным устройст- 
вамь. 

Не забыты м юные радиолюбители. 
Книга Б. С. Иванова «Самодельные редно- 
фицированные приборы» расскажет им, 
как своими силами изготовить различные 
экспериментальные радиофицированные 
приборы! для проведения военизированных 
игр, 


ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЭНЕРГО АТОМИЗДАТ» 


Это издательство подготовило к выпу- 
ску большов количество учебной и спра- 
вочной литературы, серийных издания по 
вопросам подготовки специалистов на- 
родного хозяйства и повышения их 
квалификации. Несомненный интерес для 
раднопюбитепей представляют следую- 
щие издания, 


Книга В. В, Теньковцева и Б. И. Центе- 
ра «Основы теории и эксплуатации герме- 
тичных никелькадмиевых аккумуляторов» 
посвящена вопросам теории и практики 
эксплуатации аккумуляторов, методике 
комплектации батарей из отдельных акку- 
муляторов; она содержит справочные 
данные по аккумуляторам промышленно- 
го выпуска. 

«Измерительные приборы со встроен- 
ными микропроцессорами» А. М. Мелик- 
Шахназарова, М, Г, Маркатуна и В, А, Дмит- 
аа Помимо описания конкретных 
ственных н зарубежных измеритель- 
ных приборов с микропроцессорами, в 
этой книге рассмотрены одна- и много- 
процессорные типовые структуры! измерн- 
тельных приборов, дан анализ функций 
микропроцессоров в приборах. 

Наряду с общими вопросами цифровой 
измерительной текники и основными ме- 
тодами преобразования непрерывных ве- 
пичин и процессой в код в книге «Циф- 
ровые измерительные устройства» 
В. Ю, Кончаловского подробно рассмот- 
рены наиболее распространенные группы 
цифровых измерительных приборов 
(вольтметры, частотомеры, фазометры), 
приведены нх оснопные метрологические 
характеристики, структурные схемы, прин- 
ципиальные схемь звеньев. 


И наконец, книга «Низкочастотные из- 
мерительные генераторы» А, А, Вавило- 
ва, А. И. Солодовникова и' В, В. Шнейде- 
ра, Принципы построения, вопросы теории 
и проектирования прецизионных низкоча- 
стотных генераторов синусоидальных снг- 
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налов с малыми нелинейными искажения- 
ми — вот ее краткое содержание. 


В помощь всем, кто самостоятельно 
изучает современную вычислительную тех- 
нику на базе микропроцессоров, ‚будет 
издана книга А. Вуда «Микропроцессоры 
в вопросах и ответахн (перевод с англий- 
ского). В ней в форме вопросов с отве- 
тами даны основные сведения по цифро- 
вой технике, изложены логические и ариф- 
метические основы ЭВМ, их логическое 
и программное обеспечение, 


Готовятся к выпуску вторые издания 
трех справочников! "Полупроводниковые 
приборы: диоды, тиристоры, оптоэпект- 
ранные приборы», «Полупроводниковые 
приборы: транзисторы» (под редакцией 
Н. Н. Горюнова) и „Силовые полупро- 
водниковые приборы» О. Г. Чебовского, 
Л, Г, Моисеева м Р. П, Недошивина, 
В этих справочниках приведень, электриче- 
ские параметры, габаритные размеры, 
эксплуатационные данные м другие хоё- 
рактеристикн отечественных серийно вы- 
пусквемых приборов. По сравнению с пер- 
вым изданием внесены изменения и до- 
полнения, связанные с корректировкой 
старых и введением новых стандартов 
и технических условий, а также уточне- 
нием некоторых параметров и конструк- 
ции рида приборов, 


ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«МИР» 


Расскажем о двух книгах этого изда- 
тельства, наиболее интересных для радно- 
пюбителей. 


Одна из них, «Применение операцион- 
ных усилителей и линейных ИС» Фолкен- 
берри Л. (перевод с английского), посвя- 
щена методам построения и расчета элект- 
ронных устройств с применением опе- 
рацонных усилителей, линейных и импуль- 
сных стабилизаторов напряжения, преоб- 
разователей данных, а также токоразно- 
стных и измернтельных усилителей с опи- 
санием практических примеров, 


Свыше 270 электронных схем, широко 
используемых в усилителях, детекторах, 
генераторах, фильтрах, стабилизаторах и 
преобразователях напряжения, проанали- 
зировал Дж. Ленк в своей книге «Элект- 
ронные схемы. Практическое руководство» 
{перевод с английского), 


ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ТЕХНИКА» 


Описания м скемы созданных радиолю- 
бителями электронных приборов для на- 
родного хозяйства, усылителей низкой чё- 
стоты, приемников, магнитофонов н др. 
приведены в книге Э, П. Борноволоко- 
ва и В, В. Фролова «Радиолюбительские 


схемы». Это третье изданне, дополненное 
конструкциями на микросхемах широкого 
применания. 


Вопросам проектирования и настройки 
приемно-усилительной аппаратуры На нн- 
тегральных микросхемах посвящена книга 
И. Н. Мигулина и М. 3, Чаковского 
«Интегральные схемы в радноэлектронных 
приборах». Во второе издание книги 
включены схемы преобразователей сопро- 
тивления и усилителей импульсов, 


Книга «Техника высококачественного 
звуковоспроязведения» написана автор- 
ским коллективом во главе с А, Г. Чу- 
паковым. В ней рассмотрены предвари- 
тельные усилители-корректорь и высоко- 
качественные усилители мощности на 
полевых транзисторах, приведены стандар- 
тизированные мегоды измерений парамет- 
ров усилителей и акустических систем, 
системат изированы отечественные и зару- 
бежные технические решения последних 
лет. 


Закончим обзор тематического плана 
издательства книгой А. И. Горобца, 
А. И. Степаненко и В. М, Коронкеви- 
ча «Справочник по конструированию пе- 
чатных плат и узлови, Это пособие дает 
представление о методах конструирования 
печатных плат, предлагает справочные ма- 
терналы по электрорадноэлементам, а так- 
же данные по установочным, соединитель- 
ным, коммутационным и крепежным де- 
талям и уз ам. 


я 


После публикации в журнале № 4 за 
1984 г. заметки „Как заказать книгу» 
редакция получила много писем от чита- 
телей, сетующих на то, что магазины 
«Книга — почтой» не всегда принимают 
заказы на радиотехническую литературу. 
Редакция обратилась в орготдел Всесоюз- 
ного объединения «Союзкнигаи с прось- 
бой ответить нашим читателям. 


Как сообщнл начальник орготдепа 
А. И. Шаров, и соответствии с прави- 
памы работы почтово-посылочных пред- 
приятия магазины и отделы «Книга 
почтой» принимают заказы на обществен- 
но-политическую, научно-техническую, 
сельскохозяйственную и другую специаль- 
ную литературу центральных нэдательств 
только от покупателей проживающих 
и данной области (крае, республике). 

Магазины «Книга— почтой», как правило, 
получают ограниченное количество книг 
повышенного спроса и поэтому не имеют 
возможности полностью удовлетворять э8- 
просы покупателей. Рекомендуем шире 
пользоваться системой предварительных 
заказов по тематическим планам выпуска 
издательств в магазинах по месту жи- 
тельства, о чем сообщапось в журнале 
«Радно» № 4 за 1984 г, 

Следует также подчеркнуть, что сообще- 
ние о выходе в свет новых книг, опубли- 
кованное в газете или журнале, нельзя 
рассматривать как основание для обя- 
зательного приема заказа на книги. 


Р. МОРДУХОВИЧ 
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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 


В. Дудик. УВ с повышенной 
помехозашищенностью. — Ра- 
дно, № 7, 1984, с. 46. 


Диапазон рабочих частот УВ. 


Диацазон рабочих частот УВ 
в случае применения головки 
воспроизведения типа 6824Н/4.У 
саставляет 30,..20000 Гц при 
скорости движения ленты 
19,05 см/с и 30...15 000 Гц при 
скорости 9,53 см/с. Если же ис- 
пользуется головка тниа 
6Д24Н 4.0, то при скоростях 
19,05 см/с и 9,53 см/с диапа- 
зоны рабочих частот будут соот- 
ветственно 30...18 000 Гц и 
30...14 000 Гц, 

Данные катушки 1.1 


Для изготовления катушки (1.1 


автор использовал каркасе КЯ- 


тушки 1.1! магнитофона «Маяк- 
301». На этот каркас надо на- 
мотать 700 витков провода 
ПЭЛ-0,08. 

Ивдуктивноеть катушки [| -- 
6-=0,25 мГн_ Важно, чтобы 
емкости конденсаторов С4 и С5 
отличались от указанных в 
статье не более чем на 5 %, Это 
необходимо для того, чтобы ре- 
зонансные частоты послелова- 
тельных контуров 1.104 и 1.165 
были соответственно 20-= 0.5 кГц 
и 1640,5 кГц. 

Тии реле К1 


Автор применил реле РЭС-47 
(пзепорт РФ4.500.417). Можно 
также применить реле типов 
РЭС-60, ЭС. 49. РЭС-78, исдо- 
брав соответствующее напряже- 
ние источника питания, УВ и ре- 
ле К! должны иметь раздельные 
цели питания, 


В. Кононов. Музыкальный бу- 
дильник.— Радио, 1984, № 2, 
с. 29, 

Как понизить выходное напря- 
жение дешифратора? 


Выходные цепи микросхемы 
К155ИД! представляют собой 
электронные ключи, падение на- 
пряжения на которых соглаено 
техническим условиям не долж- 
яд превышать 2,5 В. Обычно это 
напряжение бывает менее 1 В. 
что ниже порога логической еди- 
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ницы для ТТЛ микросхем. Если 
же в музыкальном будильнике 
установлена микросхема, выхол- 
ное напряжение которой превы- 
шает этот порог, то в задан- 
ный момент времени звонок не 
сработает. Во избежание этого 
между выводом 7 микросхемы 
О1 (рис. 2 в статье) н общим 
приводом, соединенным с мину- 
сом источника питания, надо по- 
следовательно включить два лю- 
бых кремниевых днода (анодом 
к микросхеме), а между выво- 
дом 7 02 и общим проводом — 
один диод. 


А. Сырицо. Усилитель мощ- 
ности на интегральных ОУ.— 
Радно, 1984, № В, с. 35. 


Как повысить входное сопро- 


тивление усилителя 2 


Для этого надо увеличить со’ 
противление резисторов К2, ВЗ, 
№5, Кб, ВТ, 88 во столько раз, 
во сколько требуется повысить 
К,х Если при этом возникает 
самовозбуждение, то следует 
уменьшить емкость конденсато- 
ра С2 до 3...4 пФ 

Предварительный уснлитель, 
вари: 


Совместно с данным уснлите- 
лем мощности можно использо 
вать, например, высококачест- 
венный  предусилитель-коррек- 
тор, описанны статье Н, Су 
хова и В. Байло («Радио», 
1981, № 3, с. 35). Дополнитель- 
ные данные об этом предвари- 
тельном усилителе были опубли- 
кованы в журналах «Радио», 
1981, №11, с. 63 н 1982, №№ 1.8, 
е. 62. 

При выборе предусилителя 
следует учесть, что его выход- 
ное сопротивление должно быть 
не выше 5 кОм (желательно, 
в пределах | кОм), а уровень 
выходного сигнала не ниже 
0,775 В. 

Включение диода УР? 


В схеме усилителя (рис. 1 в 
статье) полярность диода УП? 
следует изменить на обратную 
я соответетвни с тем, как эт 
показано на чертеже монтажной 
латы 


К быв б ВАТ 


< 


\23 
Д223Я 


Рис. 1 
Замена транзисторов КТ827Б. 


Транзистор КТ827Б можно за 
менить на 2Т825А, 2Т825Б, 
КТ825Г (важно, чтобы предель- 
но допустимое постоянное на- 
пряжение коллектор — эмнттер 
было бы не меньше 70 В). При 
такой замене необходимо помс- 
нять полярность источников пн- 
тания Он, Ч и ДИОДОВ 
УБЕ, \О2 [". е. включение У\О2 
оставить таким, как указано в 
статье), резистор К4 и затвор 
транзистора Т1 подключить к ре- 
зисторам В12 н В|3, а сток — 
к источнику питания, 

На рис. | приведена схема за- 
мены КТ827Б парами транзнето- 
ров КТ807Б и КТВОЗА, КТЗ15Б 
н КТ819Б, КТ815В и КТЗ1ЭВ. 
Первым в каждой паре назван 
транзистор. который должен 
стоять на месте УТЗ’, а вто- 
рым на месте УТ2”. 


’В. Сергеев. Тангенциальный 
тонарм с теплоэлектрическим 
приводом. — Радио, 1984, № 1, 
с. 42, 

Доработка конструкции. 

В ходе длительной эксплу- 
атации конструкция выяснялось, 
что каркас (дет 12 на рис, 4 
в статье), изготовленный из 
эбонита, стирается. Образую- 
щийся при этом порошок попа- 
дает в зазор между якорем 14 
и основанием 21. Поэтому лучше 


Тин микросхемы 


КИЗОУДТА, Б, В 
КРМОУДГА, Б. В 1 


1 о | 
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ АВТОРЫ СТАТЕЙ: 


В. ДУДИК, В. КОНОНОВ, А. СЫРИЦО, В. СЕРГЕЕВ, Д. ЛУКЬЯНОВ, В. СМИРНОВ, В, ДРОЗДОВ 


Урз 
Г) ^^ Д225Я 
К КБ 


ИЗГОТОВИТЬ комбинированный 
каркас: трубку из бронзы, а б0- 
ковые стенки из стеклотексто- 
лита 

Из писем читателей следует, 
что основные трудности возни- 
кают при сборке и налаживании 
мнкролифта, 

Советуем скруглить кромкн 
У-образного выреза планки ми- 
кролифта (дет. 19) и обрабо- 
тать них надфилем, 
Ту чаеть поверхности втулки 7, 
которая соприкасается с план 
кой микролифта, необходимо 
отшлифовать 


Д. Лукьянов. Индикатор пе- 
регрузки громкоговорителя. — 
Радио, 1984, № 7, с. 27. 


Цоколевка _ выводов _ микро- 
схемы АГ. 

На рисунке в статье указана 
цоколевка выводов для микро- 
схемы КР!40 УД1Б, а не для 
К1!4ОУДуБ. Обе микросхемы ана- 
логичны по своим параметрам, 
но отличаются корпусами к ну- 
мерацией выводов. В таблице 
приведена сравнительная нуме- 
рация выводов упомянутых мик- 
роехем. 

Вывод 3 микросхемы К 140УДИБ 
или вывод 5 КР!4ОУД]Б не 
непользуется, что даст возмож- 
НОСТЬ расширить дианазон до- 


пустимых входиых напряжений 
МС. 


Номер выпода 


зи > 
= 
Е 
12 
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Можио использовать и любой 
другой ОУ, например серин К553. 


И. Изаксон, В. Смирнов. Со- 
временный кассетный магнито- 
фон.— Радио, 1984, № 9, с. 46. 

Намоточные данные трансфор- 
матора и катушек [.1, : 

Обмотки трансформатора ТТ 
размешены на магнитопроводе 
из двух броневых сердечников 
Б14, изготовленных из феррита 
2000НМ. Обмотка 1-3 намотана 
проводом ПЭВТЛ-1 0,19 и со- 
держит 15.Х 2 витков, Остальные 
обмотки намотаны проводом 
ПЭВТЛ.-2 0,14 н содержат: 
5 витков (обмотка 4-5} и 92 вит- 
ка (обмотка 6-8) с отводом от 
70-го витка. 

Катушки [1 н 12 содержат 
по 300 витков провода ПЭВ-2 
0,09, намотанных на цилиндри- 
ческих магнитопроводах из фер- 
рита 400НН. 

Дроссель 13 типа ДМ-0,1 
имеет индуктивность 450 мкГи. 


В. Дроздов. Узлы современ- 
ного трансивера. — Радио, 1984, 
№ 3, с, 20. 


Почему нежелательно прнме- 
нять ферритовые магнитопрово: 
ды в резонансных цепях радно- 


частотного тракта приемных уст- 
ройств. 


любом справочнике по ра- 
диоконструнрованию можно най- 
ти график зависимости магнит- 
ной индукции В в ферромаг- 
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нетике от напряженности маг- 
нитного поля Н, так называемую 
кривую намагничивания (рис 
2, а). у 

Если в магнитное поле поме- 
стить размагниченный феррит, 
то с ростом напряжецности 
магнитная индукция будет воз- 
растать в соответствии се кривой 
ОА. Если же феррит предварн 
тельно намагнитить, то зависи- 
мость В от Н имеет вид так 
называемой петли гистерезиса 
При уменьшении напряженности 
поля величина В меняется в со- 
ответствин с верхней частью 
кривой, а при увеличения 
в соответствии с нижней, 

Если ток 1! протекающий 
через катушку, изменяется во 
времени по гармойическому за- 
кону, т, ев по  синусоиде 
(рис, 2, б), то напряжение, воз- 
ннкающее при этом на концах 
катушки, пропорционально ско- 
рости изменения магнитного по- 
тока, пронизывающего сечение 
катушки 

Таким образом, из рнс. 2, в 
видно, что график 0 (1) сильно 
отличается от синусоиды, т, е: 
в спектре напряжения, кроме 
первой гармоники, есть и выс- 
шие, Причем еслн петля гисте- 
резиса симметрична, а ток через 
катушку не имеет постоянной 
составляющей и, следовательно, 
нет постоянного подмагничива- 
ния, то спектр содержит только 
нечетные гармоники — в основ- 
ном первая, третья, пятая и 
седьмая. Если же через катушку 
одновременно протекают токи 
двух частот Пн |, то в частот- 
ном спектре напряжения в ре- 
зультате взаимной модуляции 
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появятся не только высшие гар: 
моник, но и Комбинационные 
частоты 21, — 1, 2—1, Зи—= 2, 
Зь—2П ит. д. Поэтому формы 
выходного и входного сненалов 
резко отличаются, 

В приемной аппаратуре фер- 
ритовые магнитопроводы можно 
использовать в нерезонансных 
трансформаторах тока и симме- 
трирующих устройствах, кото» 
рые должны быть рассчитаны 
так, чтобы магнитные поля, 
создаваемые токами, протекаю- 
щим по разным обмоткам, вза- 
имио комиеиснровалиеь 


КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 


Этот вопрос волнует сегодня и военнослужащих, срок служ- 
бы которых в рядах Советской Армии подходит к концу, и, 
конечна, выпускников средних школ, для которых скоро про- 
заучит последний звонок. Словом, всех, кто должен решить: 
чкем быть?», И не удивительно, что все больше м больше 
писем поступает сейчас в редакцию от молодых людей, увлечен- 
ных радио, с просьбой рассказать, где можно приобрести 
полюбившуюся им профессию. Отвечая на многочисленные 
просьбы, мы публикуем список адресой институтов, которые 
готовят кадры по таким специальностям, как радиосвязь и 
радиовещание; автоматика, телемеханика и электроника; радио- 
электроника и техническая кибернетика; ремонт бытовой радио- 
аппаратуры и т, п. 


|. Андроповский авиационный технологический (152900, Яро- 
славская обл, г, Андропов, ул. Плеханова, 2), 2. Азербайд- 
жанский политехнический (370602, г. Баку, пр. Нариманова, 
25). 3. Винницкий политехнический (286021, г, Винница, Хмель- 
ницкое шоссе, 133), 4, Владимирский политехнический (600026, 
г, Владимир, ул. М. Горького, 87), 5. Воронежский политехни- 
ческий (394026, г. Воронеж, Московский пр., 14), 6. Дальне- 
восточный технологический бытового обслуживания (690029, 
г. Владивосток, ул, Гоголя, 41). 7. Горьковский политехниче- 
ский (603600, г. Горький, ул, К, Минина, 24), В. Ереванский 
политехнический (375009, г. Ереван, ул, Теряна, 105). 9. Запо- 
рожский машиностроительный (330063, г. Запорожье, ул, Жуков- 
ского, 64), 10. Марийский политехнический (424024, г. Иошкар- 
Ола, пл. Ленина, 3). 11. Каунасский политехнический (233006, 
г. Каунас, ул. Донелайчио, 73), 12. Киевский политехнический 
(252056, г, Киев, Брест-Литовский пр., 39). 13. Казанский авиа- 
Ционный (420084, г. Казань, ул. К. Маркса, 10). 14. Куйбышев- 
ский авмационный (443001, г. Куйбышев, Молодогвардейская ул., 
151). 15, Куйбышевский электротехнический саязи (443099, г, 
Куйбышев, обл,, ул, Л, Толстого, 23). 16. Львовский политехни- 
ческий (290646, г. Львов, ул, Мира, 12), 17. Северо-Западный 
заочный политехнический (192041, г. Ленинград, ул, Халтурина, 
5), 18, Ленинградский электротехнический (197022, г. Ленин- 
град, ул. Профессора Попова, 5). 19. Ленинградский авиацион- 
ного приборостроения (190000, г. Ленинград, центр, ул, Герцена, 
67). 20. Ленинградский элактротехнический связы (191065, г. Ле- 
нинград, Набережная р. Мойки, 61). 21, Минский радиотехниче- 
ский (220069, г. Минск, ул, Петруся Бровки, 6). 22, Московский 
радиотехники, электроники и автоматики (117454, г. Москва, 
пр: Вернадского, 78). 23. Московский энергетический (111250, 
г. Мосива, Красноказарменная, 14). 24. Московский физико- 
технический (141700, Московская обл. , г. Долгопрудный, Инсти- 
тутский пер,, 9), 25. Московский электронного машиностроения 
(109028, г. Москва, Б. Вузовский пер. 3/12). 26. Московскии 
авиационный технологический (103767, г. Москва, ул. Петровка, 
27). 27. Московский авнационный (125871, г, Москва, Волоколам- 
ское шоссе, 4), 28. Московский эзлектротехнический связи 
(111024, г, Москва, Авиамоторная ул., 8). 29, Московский 
технологический (141221, Московская обл., ст. Тарасовская, 
пос. Черкизово, Главная ул., 99), 30. Новгородский политехни- 
ческий (173003, г, Новгород, Ленинградская ул., 41). 31. Ново- 
сибирский электротекнический (630087, г. Новосибирск, пр. 
К. Маркса, 20). 32. Новосибирский электротехнический связи 
(630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86), 33. Одесский поли- 
технический (270044, г. Одесса, пр. Т. Шевченко, 1). 34. Омский 
политехнический (644050, г, Омск, пр. Мира, 11). 35. Одессний 
электротехнический связи (270021, г. Одесса, ул. Челюскин- 
цев, 1/3). 36. Пензенский политехнический (440017, г. Пенза, 
Красная ул., 40), 37. Рязанский радиотехничаский (390024, г. 
Ризань, ул. Гагарина, 59/1). 38, Рижский политехнический 
(226355, г. Рига, ул. Ленина, 1). 39. Уральский политехнический 
(620002, г, Свердловск, К-2, Втузгородок, Главный учебный 
корпус). 40, Таганрогский радиотехнический (347915, Ростов- 
ская обл,, г. Таганрог, ул. Чехова, 22). 41. Шахтинский техно- 
логический бытового обслуживания (346500, Ростовская обл., 
г, Шахты, ул. Шевченко, 147). 
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ОБМЕН ОПЫТОМ 


УСТРАНЕНИЕ ПОТЕРЬ 


ПОСТОЯННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 


В цнетных телевизорах моделей 
УЛИЦТ 59/61, УЛИЦТИ-61 постоянная 
составляющая видеосигналов в каналах 


цветности уменьшается по пути к кине- 
скопу более чем на 20%, что приводит к 
некажению цвета. Такая потеря возникает 
нотому, что сигналы, енимаемые с видео- 
усилителей цветоразностных сигналов, по- 
ступиют на модуляторы кинескопа через 
делители, состоящие из высокоомных рези- 
сторов (переменные составляющие прохо- 
дят через конденсаторы). Непосредственно 
подать сигнилы с анодов лами видеоуси- 
лителей на модуляторы нельзя, так как на 
анодах присутствует напряжение около 
{185 В. а для пормальной работы кине- 
копа необходнмо напряжение ина ‘модуля- 
торах +90.,.120 В, 


Для устранения потерь вместо ячейки 
в «красном» 


КИЗ С61 канале цветности 


{ий иналогичных ячеек в двух других ка- 
нилах) рекомендуется включить стабилит- 
рои УОБ! по приведенной здесь схеме, 
Он обеспечит полную передачу постоянной 
составляющей сигнала и необходимый ре- 
жим модулятора кинескопа, 

При переделке блока цветности на мо- 
дуле М5 вместо нчеек К103С61, К162С1О1, 
К214С135 устанавливают стабилитроны, 
и лумблеры ВТ, В2, ВЗ вместе с разисто- 
рамн К196, 5198, В199 переставляют для 
уменьшения паразитной емкости монтажа 
ни текеголитовую планку. Последнюю рас- 
полагают на блоке цветности вблизи мо- 
дули М5 со стороны печатных проводников 

В модериизированном блоке лучи вклю- 
чиют Замыканием контактов тумблеров. 
Баланса белого добиваются подстроечным 
релистором 2К 18, расположенным ина плате 
блока цветности 


С. ДРАННИКОВ 


и. Кринцой Рие 
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КОРОТКО О НОВОМ › КОРОТКО О НОВОМ 


«ЭЛЕКТРОНИКА 25АС-227» 


Громкоговоритель «Электроника 25АС-227» предназначен для высококачествен 
ного воспроизведения программ в составе комплекса усилительной аппаратуры 
высшего класса, Функции низкочастотной выполняет головка 25ГД-42, средне- 
частотной — 15ГД-11, высокочастотной — изодинамическая головка 10ГИ-1. 
Магнитная система этой головки состоит из двух параллельных рядов магнитов, 
плоская мембрана выполнена из полимерной пленки, на которую нанесена звуковая 
катушка. Легкая мембрана обеснечивает безинерционный режим излучения, что 
позволнло расширить диапазон частот, воспроизводимых изодинамической голов: 
кой, до,31,5 кГи, снизить ее нелинейные и фазовые искажения. 


Основные технические характеристики 


Номинальная моногость, Вт - а 25 
Номинальное электрическое сопротивление, Ом. 


4 
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Ги, 31,5.,.31 500 


Номинальное среднее звуковое давление, 13 1,2 

Гэбариты, мм . лы па ; ты , 320х 600х 320 

Мисса, кг л , би 55 
«ЭВРИКА» 


Устройство дистанционного программного управления «Эврика» представляет 
собой выносной пульт, обеспечивающий включение магнитофона в любой из 
основных режимов работы («Воспроизведение», «Стоп», «Перемотка вперед», 
«Перемотка назад»), а также автоматизированный поиск нужного (по паузам) 
фрагмента фонограммы с последующим автоматическим переключением магнито- 
фона в режим воспроизведення. 

«Эврика» обеспечивает индикацию номера искомого фрагмента и числа, соют- 
ветствующего порядковому номеру фрагмента, проходящего в каждый момент 
перед магнитной головкой при перемотке ленты. 

Устройство дистанционного управления рассчитано на работу со стационарными 
магнитофонами «Ростов-105-стерео», «Югпитер-110-стерео», «Сатурн-110-стерео» 
нт. п., имеющими трехдвигательный лентопротяжный механизм и электронную 
систему управления режимами его работы, 


Основные технические хариктеристики 


Чнело обеснечиввемых автомати: дима понеком следую- 


щих одна за другой фонограмм. 16 
Длина кабеля, соединяющего пульт ДУ с магинтофоном. м 6 
Габариты, мм, . . са 180х в5х 30 
Масса, кг мы ; \ + (),7 


«СИРИУС-316 ПАНО» 


Сетевая транзисторная раднола «Сирнус-316 пано» расечитана на прием про- 
грамм радновещательных станций в диапазонах длинных. средних, коротких 
(КВГи КВИ) и ультракоротких волн, а также на воспроизведение механической 
записи с грампластинок всех форматов и прослушивание фонограмм с внешнего 
магнитофона. В отличие от обычных стереофонических радиол «Сириус-316 пано» 
позволяет прослушивать музыкальные программы с эффектом ненаправленного 
объемного звучания (см. статью А. Пиорунского и Н, Павлова аи 
панорамно-объемного звучания радиолы «Сирнус-315-пано» в «Радно», 1982, № 6 
с. 34—35), 


Основные технические характеристики 


Резльная нуветантелиность, мкВ, в диапазоне 


в и КВ . фе’ ый | Ч 100 
7% : : 75 
УКВ, . : а 7,5 


Селективность по соседнему "кана лу, дБ, не менее. , 26 
Номинальный днаназон частот, Ги, тракта: 
АМ . .- : ь >! 100...8 550 
ЧМ и механической записи. А. } Е 100... 10.000 


Макснмальная выходная мошность, Вт Уз 2х 4.5 
Мощность, потребляемая от сети, Вт, не болое . ум 4() 
Габариты, мм; 
радиолы 5х 37ох 160 
громкоговорителя к . 220х 185Х 380 
Масса радиолы с громкоговорителями, к И 


КОРОТКО О НОВОМ ‹ КОРОТКО О НОВОМ 


РАДИО № 3, 1985т Ф 


«Электроника 
25АС-227» 


«Эврика» 


«Сириус-31 6 
пано» 
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